
activPilot Concept
De nieuwe norm in draai-valbeslag.

voor 
vensters
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Algemene productinformatie

Verklaring symbolen

Max. vleugelgewicht: 100 kg

Max. vleugelgrootte: 2,5 m²

Max. sponningbreedte (FFB): 1725 mm

Max. sponninghoogte (FFH): 2300 mm

Sponningbreedte (FFB) is in verhouding 

tot de sponninghoogte (FFH) kleiner/gelijk 

1,5: 1

Greephoogte vast

Greephoogte midden

Uitvoering draaivleugel (D)

Uitvoering draai-valvleugel (DK)

Uitvoering draai-, draai-val-stolpvleugel 

(D/DK-stolp)

Beeld van binnenuit

Beeld van buitenuit

Basisgarnituur van de beslagdelen

Optionele beslagcomponenten

Grootte-afhankelijke beslagcomponenten, 

ten opzichte van de sponninghbreedte 

(FFB)

Grootte-afhankelijke beslagcomponenten, 

ten opzichte van de sponninghoogte (FFH)

Kruisverwijzing naar „Glossarium“ bes-

lagdelen op pagina ...

Kruisverwijzing naar „Overzicht kleinste 

maat“ op pagina ...

Kruisverwijzing naar pagina ...

Kijkrichting

max.
100 kg

max.
2,5m2
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max.
1725 mm

FFH
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00
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Algemene productinformatie

Het resultaat van meer dan 150 jaar research: 
een nieuw beslagsysteem

activPilot: De nieuwe norm in draai-valbeslag.
Het is een lange weg van de eerste ontwerpen tot de seriepro-

ductie van een nieuw beslagsysteem. Niet alleen creatieve ideeën, 

precieze berekeningen en talloze tests komen daaraan te pas, 

maar ook de intensieve follow-up van mensen en markten, de 

beoordeling van actuele trends en de continue analyse van de alg-

mene technische ontwikkeling. Daarbij stellen wij ook het bepro-

efde in discussie, om uit al deze informatie en met alle opgedane 

ervaring doelgerichte, hoogwaardige oplossingen te ontwikkelen, 

die de installateurs en gebruikers nieuwe mogelijkheden bieden. 

Dit continue streven naar precizie heeft van Winkhaus een lei-

dende onderneming in de venster- en deurtechniek gemaakt. Een 

Winkhaus in meer dan 150 jaar heeft bepaald. 

Met activPilot hebben wij in één enkel systeem alle oplossingen 

gerealiseerd die in de toekomst tot de nieuwe norm voor ven-

sterbeslag zullen behoren.  Als intelligent, helder gestructureerd 

modulair systeem met duidelijk minder componenten als alle be-

staande systemen, beantwoordt activPilot aan alle eisen van een 

modern beslagprogramma. activPilot is voor elke venstervorm, 

elk venstermateriaal en elke automatiseringsstap geschikt, van 

manuele aanslag tot volautomatische serieproductie. De hoge 

-

grendelingssysteem en het functionele design zorgen ervoor dat 

u vandaag reeds optimaal bent voorbereid op de behoeften en 

toekomstige eisen van uw klanten.

Modulaire opbouw
activPilot optimaliseert de vensterproductie. Door de reductie van 

de componenten en door hun multifunctionaliteit kunnen we de 

installateurs een makkelijke, snelle montage en een rationele aans-

lag beloven. Reeds voorgemonteerde componenten in combinatie 

met de unieke bouwwijze garanderen bovendien dat bijkomende 

functies en veiligheidsklassen ook achteraf zonder moeite kunnen 

worden bereikt. activPilot vervult daarmee alle voorwaarden om 

uw kosten voor fabrikage, opslag, logistiek en administratie gevo-

elig te verminderen.

Nieuw sluitsysteem met achtkantsluitnokken
activPilot verhoogt het comfort. Het vanuit functioneel oogpunt 

perfecte afsluitmechanisme garandeert niet alleen een precies 

inlopen van de sluitgrendel in het kozijndeel, maar ook een op-

timale afdichting. Daarvoor staat de hoge sponningtolerantie van  

9,8 tot 14 mm en de nieuwe achtkantige vergrendelingspunten 

garant, waarmee de aandrukkracht makkelijk met de hand kan 

worden geregeld. Gelijkmatige verstelkrachten en de kracht- en 

vormgesloten systeemkoppeling van de componenten verlenen 

het beslag de nodige stabiliteit en een lange levensduur.

Additionele functies
-

gestemd. Dankzij innovatieve onderdelen met meerdere nuttige 

functies kan het aantal functies ook achteraf heel makkelijk wor-

den uitgebreid. Door gebruikmaking van een Duo- of Tri-element 

kan heel eenvoudig een beveiliging tegen verkeerde bediening met 

geïntegreerde oploopsteun en een balkondeursluiting toegevoegd 

worden.  Een meervoudige ventilatiestand maakt verschillende 

kiepstanden van het raam mogelijk, waardoor de ruimteventilatie 

snel en eenvoudig regelbaar is. 

Design
activPilot biedt u en uw klanten een echte meerwaarde. Verras-

sende details, fraaie accenten, ergonomie en functionaliteit ken-

merken de totale indruk van het beslagsysteem. Kortom: Het 

aantrekkelijke design wordt van doorslaggevend belang bij de 

beslissing van uw klant. Bovendien hebt u goede argumenten 

zoals hoogwaardige robuustheid, hoge functionaliteit, reinigings-

vriendelijkheid, intuïtief bedieningscomfort en niet in de laatste 

plaats zichtbaar mooiere ramen.  Bovendien verlenen de gegal-

vaniseerde oppervlakken in zilverlook het beslag niet alleen een 

aantrekkelijke uitstraling, maar beschermen het ook duurzaam 

tegen corrosie.

Van de huidige norm naar de nieuwe norm.
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activPilot Concept
Draai-valbeslag voor kunststof vensters.

Een modulair systeem dat alle oplossingen verenigt die in de to-

ekomst de nieuwe norm zullen worden.  Met een nieuw sluitsys-

teem, aantrekkelijke extra functies en in een functioneel design.

Effectieve veiligheid
activPilot weet te overtuigen met een betaalbaar gevoel van vei-

ligheid. Dankzij het originele modulesysteem kunt u elk venster 

eenvoudig, snel en kostenbewust aanpassen aan het gewenste 

veiligheidsniveau.  Speciale onderdelen zijn niet langer nodig. Vol-

gens aantal en uitvoering van de sluitplaten zijn aldus op een en 

hetzelfde platform verschillende veiligheidsnivo‘s mogelijk. 

Reeds in de fabriek wordt de nodige veiligheid verzekerd dankzij 

grondige, strikte tests en een permanente functionaliteitscontrole. 

onafhankelijke onderzoekscentra. Bovendien voldoet activPilot 

aan alle eisen voor een veilig beslagsysteem. Alle vergrendelings-

bouten zijn vervaardigd uit hoogvast staal en bieden reeds in de 

standaarduitvoering van het beslag een effectieve basisveiligheid. 

Volgens aantal en uitvoering van de sluitplaten kan het beslag ook 

worden geüpgraded naar een hogere veiligheidsklasse – tot aan 

een braakwerendheid overeenkomstig weerstandsklasse 2, con-

form DIN V ENV 1627–1630. 

Op partnerschap gerichte Service
Wij proberen u altijd een oplossing te bieden, betrouwbaar en ex-

act op uw behoeften afgestemd, zoals u het van een partner mag 

verwachten. Wij staan altijd voor u klaar. Dankzij onze technici 

die ter plaatse komen, de professionele hulp via onze product-

gegevensdienst en dankzij innovatieve softwareoplossingen voor 

de optimalisering van uw werkprocessen bieden wij u continuïteit 

bij uw werk en service. Bovendien mag u dankzij ons productin-

formatiesysteem en ons uitgekiend logistieke concept altijd een 

snelle levering verwachten. 

Productaansprakelijkheid
Conform de in de Duitse productaansprakelijkheidswetgeving ge-

dient onze fabrikantinformatie omtrent draai-valbeslag voor ra-

men en balkondeuren in acht te worden genomen. Nalatigheid 

ontslaat de fabrikant niet van zijn aansprakelijkheid. Laat u zich 

daarom uitgebreid door uw Winkaus-adviseur voorlichten over 

het onderwerp „Algemene productinformatie“!
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Algemene productinformatie

Productprestaties voor draai- en draai-valbeslag
activPilot

Gebruiksinstructies voor de fabrikant

Maximale vleugelgewichten
De hiernavolgende maximale vleugelgewichten voor de enkele 

beslaguitvoeringen mogen niet worden overschreden. Het com-

ponent met de laagste toelaatbare draagkracht bepaalt het maxi-

male vleugelgewicht. Toepassingsdiagram en componentindelin-

gen naleven.

Vleugelgroottes
De weergave van de gebruiksdiagrammen tonen de samenhang 

tussen toegelaten vleugelsponningbreedtes en -hoogtes afhanke-

lijk van de verschillende glasgewichten resp. tot. glasdiktes. De 

daaruit resulterende sponningafmetingen of vleugelformaten 

(hoog- resp. dwarsformaten) mogen - net zoals het maximale 

vleugelgewicht - in geen geval worden overschreden.

Draairamen kunnen ook met de beslagtype easyPilot worden uit-

gerust. Omdat het bij de easyPilot-artikelen uitsluitend om beslag-

componenten aan espagnoletzijde handelt, kunnen onderdelen 

uit het activPilot- alsook uit het autoPilot-programma worden ge-

bruikt. In dat geval gelden de resp. toepassingen van de individue-

le systemen. Het gebruik van niet door Winkhaus vrijgegeven bes-

lagcomponenten leidt tot het wegvallen van de aansprakelijkheid.

Toepassingsgebied
Het totaalbeslag in kwestie mag uitsluitend uit originele Winkhaus 

activPilot beslagcomponenten worden samengesteld. In geval van 

het gebruik van niet-originele resp. niet geautoriseerde systeem-

componenten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

- Min. sponningbreedte 270 mm

- Max. sponningbreedte 1725 mm

- Vanaf 1475 mm sponningbreedte met extra schaar ZSR

- Min. sponninghoogte 230 mm

- Max. sponninghoogte 2300 mm

- Max. vleugelgrootte  2,5 m²

- Max. Vleugelgewicht 100/130 kg

1 mm Glas = 2,5 kg/m²

= Glasgewicht per m²

= Glasdikte

Glasdikte = 12 mm

  
 mm kg/m2

24 60
22 55
20 50
18 45
16 40
14 35
12 30

6

6
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Diagram met toegelaten vleugelafmetingen
Bij een glasdikte van minder dan 12 mm zijn alle vleugelafmetin-

gen binnen het toepassingsbereik en de hoogte-breedteverhou-

punt „Bepaling van het glasgewicht“.

Aanwijzing
Raadpleeg voor verdere technische instructies (montagehand-

leidingen, onderhoudshandleidingen, afstelling enz.) de gedetail-

leerde uitvoeringen in de respectieve productinformatie. 

Max. Vleugelgewicht 100 kg
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Max. Vleugelgewicht 130 kg

Legende

Gewicht in kg per m² (kleiner/gelijk)

Uitsluitend met extra schaar ZSR

Ontoelaatbaar bereik
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Verdere producten

activPilot Elegance
Het volledig verdekt liggende draai-valbeslag.

Het beslagsysteem met volledig verdekt liggende schaar-, draai- 

en hoeklagers. Bij toepassing in renovatieprojecten blijft zo de ge-

bouwoptiek bewaard, omdat geen „storende“ beslagdelen zicht-

baar zijn.

activPilot Control
Kontaktsignalering tot VdS-klasse C.

De vergrendelingssignaleringen melden onopvallend en betrouw-

baar of en welke vensters resp. vensterdeuren geopend en verg-

rendeld zijn. Bovendien wordt de sturing van verwarming en kli-

maatregeling mogelijk gemaakt.

autoPilot Comfort
Draai-valbeslag met parallelafstelling

Rondom veilig verluchten dankzij innovatieve techniek. De com-

fortabele oplossing voor een gezonde atmosfeer en verhoogde 

inbraakbeveiliging, ook in parallelle positie.

Algemene productinformatie
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easyPilot
Het beslag voor draaivensters.

Eenvoudig, rationeel en snel te verwerken en dankzij innovatieve, 

behoeften van internationale verwerkers.

autoPilot Comfort
Het ergonomisch gestuurde draai-valbeslag.

Enkel met de greep wordt de vleugel moeiteloos gekanteld en 

weer teruggezet. Dankzij de intelligente bediening hoeft de vleu-

gel niet meer naar voren te worden getrokken.

duoPort SK
Het schuif-valbeslag.

De met de nieuwe SK-serie uitgeruste schuif-valdeuren la-

ten zich tot 130 kg vleugelgewicht qua functie en design per-

fect realiseren. Het schuif-valbeslag voor vleugelgewichten tot 

180 kg laat zich door een eenvoudige greepdraaiing in combi-

natie met de actieve schaarbesturing comfortabel bedienen.
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Verklarende woordenlijst

Afkorting

AL.FR

AR

AWDR

Oploopstuk

Aansluitstuk rondboog

Bedieningsbegrenzer

A

BK

BS

Balkondeur snapper

onderdorpel

B

D

DB

DFE

DL.K

Doornmaat

Remschaar

Duofunctie-element

Draailager, kunststof

D

E

EL.K

EL.KB

ERW

Hoekoverbrenging

Hoeklager, kunststof

Hoeklager, kunststof, breed 

Scharnierhaak

E

FBP

FL.K

FL.KA

FL.KF

FSR

FSV

Frictie vastzetter

Vleugellager, kunststof

Vleugellager, kunststof, aandrukkracht

Vleugellager, kunststof, frictie

Sponningschaar

Vensterslot

F

GAK

GAKA

GAM

GAMA

GASK

GASM

GAVM

GG

GP/GR

GRT.RB

GRT.SWR

Espagnolet activPilot, vaste greephoogte

Espagnolet activPilot, vaste greephoogte, afsluitbaar

Espagnolet activPilot, centrale greep

Espagnolet activPilot, greep in het midden, afsluitbaar

Stolpvleugelmechanisme, vaste greep

Stulpvleugelmechanisme, centrale greep

Espagnolet vor draai- en valramen

Greepgarnituur

Uitboorbeveiliging

Garnituur rondboog

Garnituur schaar, rondboog

G

K.EL.K

K.FL.K

K.SK

K.SL.KB

K.SL.KS

KE

KB.K

KBG.OS

KR

Kap Hoeklager, kunststof

Kap vleugellager, kunststof

Kap Schaar, kunststof

Kap schaarlager, kunststof, breed

Kap schaarlager, kunststof, smal

Koppelelement

Valraamscharnier, kunststof

Kantelbegrenzer

Kantschuif

K

M

MK

MS.SO

MS.SU

MSL.OS

Middenvergrendeling

Middenvergrendeling, koppelbaar

Middenvergrendeling stolp, sluitplaat boven

Middenvergrendeling stolp, sluitplaat onder

Meervoudige kierstandhouder schaargeleider

M

OBV

OS

Openingsbegrenzers

Schaargeleider

O

RT.DFE-TFE

RT.DFE-TFE.S

Kozijndeel, duo-/Trifunctie-ele-

ment

Kozijndeel, duo-/Trifunctie-ele-

ment, stolp

R

S.FLK

SBA.K

SBK.K

SBS.K

SK

SK.A

SL.KB

SK.E

SL.KS

Stop, vleugellager, kunststof

Sluitplaat, aandrukkracht, kunststof

Sluitplaat, kiep, kunststof

Sluitplaat, veiligheid, kunststof

Schaar, kunststof

Schaar, kunststof, atelier

Schaarlager, kunststof, breed

Schaar, kunststof, Engeland

Schaarlager, kunststof, smal

S

TFE Trifunctie-element
T

V

VS

Vergrendelingsafstand

Verbindingsstuk

V

ZSR

ZSS.OS

ZV.FT

ZV.RT

Extra schaar

Dichtslag-beveiliging, schaargeleider

Frictie vergrendeling, vleugeldeel

Frictie vergrendeling, sluitplaten

Z
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Afstelling

Onderhoud

14

11

10

Inbouwtekeningen

15

2

1
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Algemene

productinformatie

Algemene productinformatie

Overzicht ondergrensmaten 
voor espagnolets D = 15,5 mm

Het volgende overzicht toont de mogelijke toepassingen voor de hoekoverbrengingen. De toepassing hangt af van de variant „draai/

val“ of „draaistolp“, maar ook van de afmeting van het venster. Volgens gebruik kunnen naast de hoekoverbrengingen ook andere 

beslagdelen worden gebruikt.

Draai/valvenster vast, eenvleugelig

Draai/valvenster midden, eenvleugelig

270
-

370

371
-

600

601
-

max

230
-

325

326
-

420

421
-

max

GK

270
-

370

371
-

600

601
-

max

230
-

325

326
-

510

511
-

max

GAK 465
G=114

GAK 465
G=114

E1 E2 E3

=

=

KR

Draai-/draai-val-stolp vast

371
-

600

280
-

max

601
-

max

451
-

545

451
-

max

546
-

max

230
-

450

230
-

450

GASK

Draai-/draai-val-stolp midden

371
-

600

280
-

max

601
-

max

411
-

560

411
-

560

561
-

710

561
-

max

711
-

980
GASM
1050

981
-

max

GASM

230
-

410

230
-

410
GAK 465
G=114

GAK 465
G=114
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Algemene productinformatie

Overzicht ondergrensmaten 
voor espagnolets D = 7,5 mm

Het volgende overzicht toont de mogelijke toepassingen voor de hoekoverbrengingen. De toepassing hangt af van de variant „draai/

val“ of „draaistolp“, maar ook van de afmeting van het venster. Volgens gebruik kunnen naast de hoekoverbrengingen ook andere 

beslagdelen worden gebruikt.

Draai/valvenster vast, eenvleugelig

Draai/valvenster midden, eenvleugelig

Draai-/draai-val-stolp vast

Draai-/draai-val-stolp midden

270
-

370

371
-

600

601
-

max

385
-

485

486
-

580

581
-

max

GK

270
-

370

371
-

600

601
-

max

385
-

574

575
-

710

711
-

max

E1 E2 E3

=

=

KR

371
-

600

280
-

max

601
-

max

411
-

560

411
-

510

561
-

710

511
-

max

711
-

980
GASM
1050

981
-

max

GASM

385
-

410

385
-

410

371
-

600

280
-

max

601
-

max

451
-

545

451
-

max

546
-

max

486
-

max

385
-

450

385
-

450

GASK
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Espagnoletten

Algemene

productinformatie

Hoekoverbrengingen

Schaargeleider

Vleugellagers

Hoeklagers

Schaar

Schaarlager

Draailager

Valraamscharnier

Extra vergrendelingen

Toebehoren

Kozijndelen

Sluitplaten

Bevestigings-

hulpstukken

Montagehandleiding

Beslagoverzichten

3

4

5

6

7

8

9

12

13

1

Afstelling

Onderhoud

14

11

10

Inbouwtekeningen

15

22
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Beslagoverzichten

Beslagoverzichten

Draai-valvenster, vaste greep,
met tegenoverliggende sponning

A - Z

Pos. Pos.

2 E1 4.1 E3 4.3

1 E2 4.2 MSL.OS RS / LS 10.1

1 FL.K ... 20-6-28 ... 6.1 ZS.OS 5.1

1 S.FL.K. ... 6.2 DFE 10.4

1 EL.K.6-3-16 ... 6.3 RT.DFE-TFE 10.5

1 SL.KS.3-6 ... 7.1 K.SK. ... 7...

2 SBA.K ... 11.1 K.SL.KS ... 7...

1 SBK.K ... 11.2 K.FL.K ... 6...

K.EL.K ... 6...

KB.OS 5.2

SBS.K ... 11.3

Pos. 5.3 4.3 Pos. 9.1 9.2 Pos. 11.1 Pos. 7.2

270 – 370 OS1.600 + E3 * SK1 ...RS/LS

371 – 600 OS1.600 + E3 SK1 ...RS/LS

601 – 775 OS2.800 SK2 ... RS/LS

776 – 1025 OS2.1025-1 M.500-1 + 2 SK2 ... RS/LS

1026 – 1250 OS2.1250-1 M.500-1 + 2 SK2 ... RS/LS

1251 – 1475 OS2.1475-1 M.750-1 + 2 SK2 ... RS/LS

1476 – 1725 OS2.1475-1 + ZSR MK.750-1 + M.500-1 + 3 SK2 ... RS/LS

Pos. 3.1 Pos. 9.1 9.2 Pos. 11.1

230 – 324 GAK.465 * GK =   114

325 – 420 GAK.465 * GK =   114

421 – 460 GAK.465 GK =   210

461 – 695 GAK.710 GK =   210

696 – 850 GAK.945-1 GK =   260 M.250-1 + 2

851 – 1075 GAK.1100-1 GK =   375 M.500-1 + 2

1076 – 1325 GAK.1325-1 GK =   550 M.750-1 + 2

1326 – 1525 GAK.1550-1 GK =   550 M.750-1 + 2

1526 – 1775 GAK.1775-2 GK =   550 MK.750-1 + M.500-1 + 4

1776 – 2000 GAK.2000-2 GK = 1050 MK.750-1 + M.750-1 + 4

2001 – 2225 GAK.2225-2 GK = 1050 MK.750-1 + M.750-1 + 4

++

++

+

BASIC OPTION

FFB

FFH

FFH

 1,5 : 1ma
x.

22
25

 m
m

FFB

:
max.

1725 mm
max.

100 kg max.
2,5 m2

?

?

*

4.1

9.1

9.2

3.1

6.3

6.2

9.2
4.1

7.2 7.1

4.2

5.3

5.3

5.1

6.1

11.1

11.111.1

11.1

11.1

5.2 4.3

11.2 11.1

10.4

10.5

11.1

11.3
11.1

10

11,12
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Beslagoverzichten

Draai-valvenster midden,
basisbeslag

A - Z

Pos. Pos.

2 E1 4.1 E3 4.3

1 E2 4.2 MSL.OS RS / LS 10.1

1 FL.K ... 20-6-28 ... 6.1 ZS.OS 5.1

1 S.FL.K. ... 6.2 DFE 10.4

1 EL.K.6-3-16 ... 6.3 RT.DFE-TFE 10.5

1 SL.KS.3-6 ... 7.1 K.SK. ... 7...

2 SBA.K ... 11.1 K.SL.KS ... 7...

1 SBK.K ... 11.2 K.FL.K ... 6...

K.EL.K ... 6...

KB.OS 5.2

SBS.K ... 11.3

Pos. 5.3 4.3 Pos. 9.1 9.2 Pos. 11.1 Pos. 7.2

270 – 370 OS1.600 + E3 * SK1 ...RS/LS

371 – 600 OS1.600 + E3 SK1 ...RS/LS

601 – 775 OS2.800 SK2 ... RS/LS

776 – 1025 OS2.1025-1 M.500-1 + 2 SK2 ... RS/LS

1026 – 1250 OS2.1250-1 M.500-1 + 2 SK2 ... RS/LS

1251 – 1475 OS2.1475-1 M.750-1 + 2 SK2 ... RS/LS

1476 – 1725 OS2.1475-1 + ZSR MK.750-1 + M.500-1 + 3 SK2 ... RS/LS

Pos. 3.1 Pos. 9.1 9.2 Pos. 11.1

230 – 325 GAK.465 * G = 114

326 – 510 GAM.800 *

511 – 710 GAM.800

711 – 980 GAM.1050-1 M.500-1 + 2

981 – 1400 GAM.1400-1 M.750-1 + 2

1401 – 1800 GAM.1800-2 MK.750-1 + M.500-1 + 4

1801 – 2300 GAM.2300-3 MK.750-1 + M.750-1 + 5

++

++

+

BASIC OPTION

FFB

FFH

FFH

 1,5 : 1ma
x.

23
00

 m
m

FFB

:
max.

1725 mm
max.

100 kg max.
2,5m2

?

?

*

10.4

11.3
11.1

4.1

9.1

9.2

3.1

6.3

6.2

9.2
4.1

7.2 7.1

4.2

5.3

5.3

5.1

6.1

11.1

11.111.1

11.1

11.1

5.2 4.3

11.2 11.1

11.1

10.5

10

11,12
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Espagnoletten

Algemene

productinformatie

Hoekoverbrengingen

Schaargeleider

Vleugellagers

Hoeklagers

Schaar

Schaarlager

Draailager

Valraamscharnier

Extra vergrendelingen

Toebehoren

Kozijndelen

Sluitplaten

Bevestigings-

hulpstukken

Montagehandleiding

3

4

5

6

7

8

9

12

13

1

Afstelling

Onderhoud

14

11

10

Inbouwtekeningen

15

2
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Beslagoverzichten

Beslagoverzichten

Draai-valvenster vaste greep-
hoogte, WK1

A - Z

Pos. Pos.

2 E1 4.1 E3 4.3

1 E2 4.2 MSL.OS RS / LS 10.1

1 FL.K ... 20-6-28 ... 6.1 ZS.OS 5.1

1 S.FL.K. ... 6.2 DFE 10.4

1 EL.K.6-3-16 ... 6.3 RT.DFE-TFE 10.5

1 SL.KS.3-6 ... 7.1 K.SK. ... 7...

2 SBS.K ... 11.3 K.SL.KS ... 7...

1 SBK.K ... 11.2 K.FL.K ... 6...

1 GP K.EL.K ... 6...

KB.OS 5.2

SBS.K ... 11.3

Pos. 5.3 4.3 Pos. 9.1 9.2 Pos. 11.1 11.3 Pos. 7.2

333 – 370 OS1.600 + E3 * M.250-1 + 1 SK1 ... RS/LS

371 – 535 OS1.600 + E3 M.250-1 + 1 SK1 ... RS/LS

536 – 600 OS1.600 + E3 M.500-1 + 1 SK1 ... RS/LS

601 – 785 OS2.800 M.500-1 + 1 SK2 ... RS/LS

786 – 1000 OS2.1025-1 M.750-1 + 1 + 1 SK2 ... RS/LS

1001 – 1035 OS2.1250-1 M.750-1 + 1 + 1 SK2 ... RS/LS

1036 – 1225 OS2.1250-1 MK.500-1 + M.500-1 + 2 + 1 SK2 ... RS/LS

1226 – 1285 OS2.1475-1 MK.500-1 + M.500-1 + 2 + 1 SK2 ... RS/LS

1286 – 1475 OS2.1475-1 MK.750-1 + M.500-1 + 2 + 1 SK2 ... RS/LS

1476 – 1535 OS2.1475-1 + ZSR MK.750-1 + M.500-1 + 2 + 1 SK2 ... RS/LS

1536 – 1725 OS2.1475-1 + ZSR MK.750-1 + M.750-1 + 2 + 1 SK2 ... RS/LS

Pos. 3.1 Pos. 9.1 9.2 Pos. 11.1

230 – 325 GAK.465 * GK =   114

326 – 420 GAK.465 * GK =   114

421 – 460 GAK.465 GK =   210

461 – 695 GAK.710 GK =   210

696 – 850 GAK.945-1 GK =   260 M.250-1 + 2

851 – 1075 GAK.1100-1 GK =   375 M.500-1 + 2

1076 – 1325 GAK.1325-1 GK =   550 M.750-1 + 2

1326 – 1525 GAK.1550-1 GK =   550 M.750-1 + 2

1526 – 1775 GAK.1775-2 GK =   550 MK.750-1 + M.500-1 + 4

1776 – 2000 GAK.2000-2 GK = 1050 MK.750-1 + M.750-1 + 4

2001 – 2225 GAK.2225-2 GK = 1050 MK.750-1 + M.750-1 + 4

++

++

BASIC OPTION

FFB

FFH

+

FFH

 1,5 : 1ma
x.

22
25

 m
m

FFB

:
max.

1725 mm
max.

100 kg max.
2,5m2

?

?

*

4.1

9.1

9.2

6.3

6.2

9.1 9.2
4.1

7.2 7.1

4.2

5.3

5.3

5.1

6.1

11.3

11.111.3

11.1

11.1

5.2 4.3

11.2 11.1 11.3

11.1

3.1

10.4

10.5

11.3
11.1

11.111.1

10

11,12
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Beslagoverzichten

Draai-valvenster midden, 
WK1

A - Z

10

Pos. Pos.

2 E1 4.1 E3 4.3

1 E2 4.2 MSL.OS RS / LS 10.1

1 FL.K ... 20-6-28 ... 6.1 ZS.OS 5.1

1 S.FL.K. ... 6.2 DFE 10.4

1 EL.K.6-3-16 ... 6.3 RT.DFE-TFE 10.5

1 SL.KS.3-6 ... 7.1 K.SK. ... 7...

2 SBS.K ... 11.3 K.SL.KS ... 7...

1 SBK.K ... 11.2 K.FL.K ... 6...

1 GP K.EL.K ... 6...

KB.OS 5.2

SBS.K ... 11.3

Pos. 5.3 4.3 Pos. 9.1 9.2 Pos. 11.1 11.3 Pos. 7.2

333 – 370 OS1.600 + E3 * M.250-1 + 1 SK1 ... RS/LS

371 – 535 OS1.600 + E3 M.250-1 + 1 SK1 ... RS/LS

536 – 600 OS1.600 + E3 M.500-1 + 1 SK1 ... RS/LS

601 – 785 OS2.800 M.500-1 + 1 SK2 ... RS/LS

786 – 1000 OS2.1025-1 M.750-1 + 1 + 1 SK2 ... RS/LS

1001 – 1035 OS2.1250-1 M.750-1 + 1 + 1 SK2 ... RS/LS

1036 – 1225 OS2.1250-1 MK.500-1 + M.500-1 + 2 + 1 SK2 ... RS/LS

1226 – 1285 OS2.1475-1 MK.500-1 + M.500-1 + 2 + 1 SK2 ... RS/LS

1286 – 1475 OS2.1475-1 MK.750-1 + M.500-1 + 2 + 1 SK2 ... RS/LS

1476 – 1535 OS2.1475-1 + ZSR MK.750-1 + M.500-1 + 2 + 1 SK2 ... RS/LS

1536 – 1725 OS2.1475-1 + ZSR MK.750-1 + M.750-1 + 2 + 1 SK2 ... RS/LS

Pos. 3.1 Pos. 9.1 9.2 Pos. 11.1

230 – 325 GAK.465 * G = 114

326 – 510 GAM.800 *

511 – 710 GAM.800

711 – 980 GAM.1050-1 M.500-1 + 2

981 – 1400 GAM.1400-1 M.750-1 + 2

1401 – 1800 GAM.1800-2 MK.750-1 M.500-1 + 4

1801 – 2300 GAM.2300-3 MK.750-1 + M.750-1 + 5

++

++

+

BASIC OPTION

FFB

FFH

FFH

 1,5 : 1ma
x.

23
00

 m
m

FFB

:
max.

1725 mm
max.

100 kg max.
2,5m2

?

?

*

4.1

9.1

9.2

6.3

6.2

9.1 9.2
4.1

7.2 7.1

4.2

5.3

5.3

5.1

6.1

11.3

11.111.3

11.1

11.1

5.2 4.3

11.2 11.1 11.3

11.1

3.1

10.4

11.3
11.1

10.5

11,12
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Espagnoletten

Algemene

productinformatie

Hoekoverbrengingen

Schaargeleider

Vleugellagers

Hoeklagers

Schaar

Schaarlager

Draailager

Valraamscharnier

Extra vergrendelingen

Toebehoren

Kozijndelen

Sluitplaten

Bevestigings-

hulpstukken

Montagehandleiding

3

4

5

6

7

8

9

12
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1

Afstelling

Onderhoud

14
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Inbouwtekeningen

15
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Beslagoverzichten

Beslagoverzichten

Draai-valvenster vaste krukhoogte, 
WK2

A - Z

10

Pos. Pos.

3 E1 4.1 E3 4.3

1 E2 4.2 MSL.OS RS / LS 10.1

1 FL.K ... 20-6-28 ... 6.1 ZS 5.1

1 S.FL.K. ... 6.2 DFE 10.4

1 EL.K.6-3-16 ... 6.3 RT.DFE-TFE 10.5

1 SL.KS.3-6 ... 7.1 K.SK. ... 7...

3 SBS.K ... 11.3 K.SL.KS ... 7...

1 SBK.K ... 11.2 K.FL.K ... 6...

1 GP K.EL.K ... 6...

KB.OS 5.2

Pos. 5.3 4.3 Pos. 9.1 Pos. 11.3 Pos. 7.2

460 – 600 OS1.600 + E3  KE SK1 ... RS/LS

601 – 710 OS2.800 KE SK2 ... RS/LS

711 – 775 OS2.800 MK.250-0 + KE SK2 ... RS/LS

776 – 960 OS2.1025-1 MK.250-1 + KE + 2 SK2 ... RS/LS

961 – 1025 OS2.1025-1 MK.500-1 + KE + 2 SK2 ... RS/LS

1026 – 1210 OS2.1250-1 MK.500-1 + KE + 2 SK2 ... RS/LS

1211 – 1250 OS2.1250-1 MK.750-1 + KE + 2 SK2 ... RS/LS

1251 – 1460 OS2.1025-1 + ZSR + MK250-1 MK.750-1 + KE + 3 SK2 ... RS/LS

1461 – 1710 OS2.1025-1 + ZSR + MK500-1 2 x MK.500-1 + KE + 4 SK2 ... RS/LS

Pos. 3.1 Pos. 9.1 9.2 Pos. 11.3

420 – 460 GAK.465 GK =   210

461 – 580 GAK.710 GK =   210

581 – 695 GAK.830-1 GK =   260 M.250-1 + 2

696 – 850 GAK.945-1 GK =   260 M.500-1 + 2

851 – 1075 GAK.1100-1 GK =   375 M.500-1 + 2

1076 – 1325 GAK.1325-1 GK =   550 M.750-1 + 2

1326 – 1525 GAK.1550-1 GK =   550 M.750-1 + 2

1526 – 1775 GAK.1775-2 GK =   550 MK.750-1 M.500-1 + 4

1776 – 2000 GAK.2000-2 GK = 1050 MK.750-1 M.500-1 + 4

2001 – 2225 GAK.2225-2 GK = 1050 MK.750-1 + M.750-1 + 4

++

++

+

BASIC OPTION

FFB

FFH

FFH

 1,5 : 1ma
x.

22
25

 m
m

FFB

:
max.

1710 mm
max.

100 kg max.
2,5m2

10.4

10.5

11.3

11.3

4.1

9.1

9.2

6.3

6.2

9.1
4.1 4.1

7.2 7.1

4.2

5.3

5.3

5.1

6.1

11.3

11.3

11.3

11.3 11.3

5.2 4.3

11.2 11.311.3

3.1
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Beslagoverzichten

Draai-valvenster midden, 
WK2

A - Z

10

Pos. Pos.

3 E1 4.1 E3 4.3

1 E2 4.2 MSL.OS RS / LS 10.1

1 FL.K ... 20-6-28 ... 6.1 ZS 5.1

1 S.FL.K. ... 6.2 DFE 10.4

1 EL.K.6-3-16 ... 6.3 RT.DFE-TFE 10.5

1 SL.KS.3-6 ... 7.1 K.SK. ... 7...

3 SBS.K ... 11.1 K.SL.KS ... 7...

1 SBK.K ... 11.2 K.FL.K ... 6...

1 GP K.EL.K ... 6...

KB.OS 5.2

Pos. 5.3 4.3 Pos. 9.1 Pos. 11.3 Pos. 7.2

460 – 600 OS1.600 + E3  KE SK1 ... RS/LS

601 – 710 OS2.800 KE SK2 ... RS/LS

711 – 775 OS2.800 MK.250-0 + KE SK2 ... RS/LS

776 – 960 OS2.1025-1 MK.250-1 + KE + 2 SK2 ... RS/LS

961 – 1025 OS2.1025-1 MK.500-1 + KE + 2 SK2 ... RS/LS

1026 – 1210 OS2.1250-1 MK.500-1 + KE + 2 SK2 ... RS/LS

1211 – 1250 OS2.1250-1 MK.750-1 + KE + 2 SK2 ... RS/LS

1251 – 1460 OS2.1025-1 + ZSR + MK250-1 MK.750-1 + KE + 3 SK2 ... RS/LS

1461 – 1710 OS2.1025-1 + ZSR + MK500-1 2 x MK.500-1 + KE + 4 SK2 ... RS/LS

Pos. 3.1 Pos. 9.1 9.2 Pos. 11.3

420 – 460 GAK.465 GK =   210

461 – 580 GAK.710 GK =   260

581 – 710 GAK.830-1 GK =   260 M.250-1 + 2

711 – 980 GAM.1050-1 M.500-1 + 2

981 – 1400 GAM.1400-1 M.750-1 + 2

1401 – 1800 GAM.1800-2 MK.750-1 M.500-1 + 4

1801 – 2300 GAM.2300-3 MK.750-1 + M.750-1 + 5

++

++

+

BASIC OPTION

FFB

FFH

FFH

 1,5 : 1ma
x.

23
00

 m
m

FFB

:
max.

1710 mm
max.

100 kg max.
2,5m2

10.5

4.1

9.1

9.2

3.1

9.1
4.1

7.2 7.1

4.2

5.3

5.3

5.1

11.3

11.3

11.3

11.3 11.3

5.2 4.3

11.2 11.3

11.3

11.3

6.3

6.2

6.1

4.1

10.4

11.3
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Hoekoverbrengingen

Schaargeleider

Vleugellagers

Hoeklagers

Schaar

Schaarlager

Draailager

Valraamscharnier

Extra vergrendelingen
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Kozijndelen
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hulpstukken
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Beslagoverzichten

Beslagoverzichten

Stolpvenster, vaste greep, 
met tegenoverliggende sponning

A - Z

10

Pos. Pos.

2 E1 4.1 K.SK. ... 7...

1 FL.K ... 20-6-28 ... 6.1 K.SL.K.S ... 7...

1 S.FL.K. ... 6.2 K.FL.K ... 6...

1 EL.K.6-3-16 ... 6.3 K.EL.K ... 6...

1 SL.KS.3-6 7.1 RT.DFE-TFE.S 10.6

1 DLW ERW 8.1

1 DL.K 8.2

2 SBA.K ... 11.1

Pos. 9.1 9.2 Pos. 11.1

280 – 700

701 – 1200 2 x M.500-1 + 2

1201 – 1450 2 x M.750-1 + 2

1451 – 1700 2 x MK.500-1 + M.500-1 + 2 + 2

Pos. 3.1 Pos. 9.3 11.4

451 – 545 GASK.710 *

546 – 695 GASK.710

696 – 850 GASK.945-1 1 x ZV-FT + ZV-RT ...

851 – 1075 GASK.1100-1 1 x ZV-FT + ZV-RT ...

1076 – 1325 GASK.1325-1 1 x ZV-FT + ZV-RT ...

1326 – 1525 GASK.1550-1 1 x ZV-FT + ZV-RT ...

1526 – 1775 GASK.1775-2 2 x ZV-FT + ZV-RT ...

1776 – 2000 GASK.2000-2 2 x ZV-FT + ZV-RT ...

2001 – 2225 GASK.2225-2 2 x ZV-FT + ZV-RT ...

++

++

+

BASIC

FFB

FFH

OPTION

FFH

 1,5 : 1ma
x.

22
25

 m
m

FFB

:
max.

1700 mm
max.

100 kg max.
2,5m2

?

?

*

3.1

10.6

9.2 4.1

6.16.3

6.2

7.1
8.2

9.3

11.4

11.1 11.1

9.2

11.1 11.1

8.1

4.1

11,12
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Beslagoverzichten

Stolpvenster midden, 
basisbeslag, draaideel

A - Z

10

Pos. Pos.

2 E1 4.1 K.SK. ... 7...

1 FL.K ... 20-6-28 ... 6.1 K.SL.K.S ... 7...

1 S.FL.K. ... 6.2 K.FL.K ... 6...

1 EL.K.6-3-16 ... 6.3 K.EL.K ... 6...

1 SL.KS.3-6 7.1 RT.DFE-TFE.S 10.6

1 DLW ERW 8.1

1 DL.K 8.2

2 SBA.K ... 11.1

Pos. 9.1 9.2 Pos. 11.1

280 – 700

701 – 1200 2 x M.500-1 + 2

1201 – 1450 2 x M.750-1 + 2

1451 – 1700 2 x MK.500-1 + M.500-1 + 2

Pos. 3.1 Pos. 9.3 11.4

410 – 560 GASM.800 *

561 – 710 GASM.800 *

711 – 980 GASM.1050.E3 *

981 – 1400 GASM.1400-1 1 x ZV-FT + ZV-RT ...

1401 – 1800 GASM.1800-2 2 x ZV-FT + ZV-RT ...

1801 – 2300 GASM.2300-3 2 x ZV-FT + ZV-RT ...

++

++

+

BASIC

FFB

FFH

OPTION

FFH

 1,5 : 1ma
x.

23
00

 m
m

FFB

:
max.

1700 mm
max.

100 kg max.
2,5m2

?

?

*

9.2 4.1

6.16.3

6.2

11.1 11.1

9.2

11.1 11.1

4.1

7.1
8.2

8.1

9.3

11.4

3.1

10.6

11,12
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productinformatie

Hoekoverbrengingen
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Vleugellagers
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Schaarlager

Draailager

Valraamscharnier

Extra vergrendelingen
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Bevestigings-

hulpstukken

Montagehandleiding
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Beslagoverzichten

Beslagoverzichten

Stolpvenster vast,
WK1, draaistolp

A - Z

10

Pos. Pos.

2 E1 4.1 K.SK. ... 7...

1 FL.K ... 20-6-28 ... 6.1 K.SL.KS ... 7...

1 S.FL.K. ... 6.2 K.FL.K ... 6...

1 EL.K.6-3-16 ... 6.3 K.EL.K ... 6...

1 SL.KS.3-6 7.1 RT.DFE-TFE.S 10.6

1 DLW ERW 8.1

1 DL.K 8.2

2 SBS.K ... 11.3

2 SBA.K ... 11.1

2 DV WSK 9...

Pos. 9.1 9.2 Pos. 11.1

280 – 700

701 – 1200 2 x M.500-1 + 2

1201 – 1450 2 x M.750-1 + 2

1451 – 1700 2 x MK.500-1 + M.500-1 + 2 + 2

Pos. 3.1 Pos. 9.3 11.4

451 – 545 GASK.710 *

546 – 695 GASK.710

696 – 850 GASK.945-1 1 x ZV-FT + ZV-RT ...

851 – 1075 GASK.1100-1 1 x ZV-FT + ZV-RT ...

1076 – 1325 GASK.1325-1 1 x ZV-FT + ZV-RT ...

1326 – 1525 GASK.1550-1 1 x ZV-FT + ZV-RT ...

1526 – 1775 GASK.1775-2 2 x ZV-FT + ZV-RT ...

1776 – 2000 GASK.2000-2 2 x ZV-FT + ZV-RT ...

2001 – 2225 GASK.2225-2 2 x ZV-FT + ZV-RT ...

++

++

BASIC

FFB

FFH

OPTION

+

FFH

 1,5 : 1ma
x.

22
25

 m
m

FFB

:
max.

1700 mm
max.

100 kg max.
2,5m2

?

?

*

7.1
8.2

9.3

9

9

11.4

8.1

9.2 4.1

6.16.3

6.2

11.1

11.1

11.1

11.3

9.2

11.1 11.3

4.1

3.1

10.6

11,12
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Beslagoverzichten

Stolpvenster midden, 
WK1, draaistolp

A - Z

10

Pos. Pos.

2 E1 4.1 K.SK. ... 7...

1 FL.K ... 20-6-28 ... 6.1 K.SL.KS ... 7...

1 S.FL.K. ... 6.2 K.FL.K ... 6...

1 EL.K.6-3-16 ... 6.3 K.EL.K ... 6...

1 SL.KS.3-6 7.1 RT.DFE-TFE.S 10.6

1 DLW ERW 8.1

1 DL.K 8.2

2 SBS.K ... 11.3

2 SBA.K ... 11.1

2 DV WSK 9...

Pos. 9.1 9.2 Pos. 11.1

280 – 700

701 – 1200 2 x M.500-1 + 2

1201 – 1450 2 x M.750-1 + 2

1451 – 1700 2 x MK.500-1 + M.500-1 + 2 +2

Pos. 3.1 Pos. 9.3 11.4

370 – 560 GASM.800 *

561 – 710 GASM.800 *

711 – 980 GASM.1050.E3 *

981 – 1400 GASM.1400-1 1 x ZV-FT + ZV-RT ...

1401 – 1800 GASM.1800-2 2 x ZV-FT + ZV-RT ...

1801 – 2300 GASM.2300-3 2 x ZV-FT + ZV-RT ...

++

++

+

BASIC

FFB

FFH

OPTION

FFH

 1,5 : 1ma
x.

23
00

 m
m

FFB

:
max.

1700 mm
max.

100 kg max.
2,5m2

?

?

*

7.1
8.2

9.3

11.4

8.1

9.2 4.1

6.16.3

6.2

11.1

11.1

11.1

11.3

9.2

11.1 11.3

4.1

9

9

3.1

10.6

11,12
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Extra vergrendelingen
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Beslagoverzichten

Beslagoverzichten

Stolpvenster vast, 
WK2, draaistolp

A - Z

10

Pos. Pos.

3 E1 4.1 K.SK. ... 7...

1 E2 4.2 K.SL.KS ... 7...

1 FL.K ... 20-6-28 ... 6.1 K.FL.K ... 6...

1 S.FL.K. ... 6.2 K.EL.K ... 6...

1 EL.K.6-3-16 ... 6.3 RT.DFE-TFE.S 10.6

1 SL.KS.3-6 ... 7.1

4 SBS.K ... 11.3

Pos. 5.3 4.3 Pos. 9.1 9.2 Pos. 11.3 Pos. 7.2

460 – 600 OS1.600 + E3 SK1 ... RS/LS

601 – 710 OS2.800 SK2 ... RS/LS

711 – 775 OS2.800 MK.250-0    KE SK2 ... RS/LS

776 – 960 OS2.1025-1 MK.250-1    KE + 2 SK2 ... RS/LS

961 – 1025 OS2.1025-1 MK.500-1+ KE + 2 SK2 ... RS/LS

1026 – 1210 OS2.1250-1 MK.500-1+ KE + 2 SK2 ... RS/LS

1211 – 1250 OS2.1250-1 MK.750-1+ KE + 2 SK2 ... RS/LS

1251 – 1460 OS2.1025-1 + ZSR + MK250-1 MK.750-1+ KE + 3 SK2 ... RS/LS

1461 – 1710 OS2.1025-1 + ZSR + MK500-1 2 x MK.500-1+ KE + 4 SK2 ... RS/LS

Pos. 3.1 Pos. 9.1 9.2 Pos. 11.3 DK 3.1

450 – 545 GASK.710

546 – 580 GASK.710

581 – 695 GASK.830-1 M.250-1 + 2

696 – 850 GASK.945-1 M.500-1 + 1

851 – 1075 GASK.1100-2 M.500-1 + 1

1076 – 1325 GASK.1325-2 M.750-1 + 1 GAK.1325-2

1326 – 1525 GASK.1550-2 M.750-1 + 1 GAK.1550-2

1526 – 1775 GASK.1775-2 MK.750-1 M.500-1 + 2

1776 – 1975 GASK.2000-2 MK.750-1 M.750-1 + 2

1976 – 2225 GASK.2225-2 MK.750-1 + M.750-1 + 2

++

++

+

BASIC OPTION

FFB

FFH

FFH

 1,5 : 1ma
x.

22
25

 m
m

FFB

:
max.

1710 mm
max.

100 kg max.
2,5m2

4.1

9.1

9.2

6.3

6.2

9.1
4.14.1

7.27.1

4.2

5.3

5.3

5.1

6.1

11.3

11.3

11.311.3

5.24.3

11.3 11.3

3.1

DK 3.1

10.6
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Beslagoverzichten

Pos. Pos.

3 E1 4.1 K.SK. ... 7...

1 E2 4.2 K.SL.KS ... 7...

1 FL.K ... 20-6-28 ... 6.1 K.FL.K ... 6...

1 S.FL.K. ... 6.2 K.EL.K ... 6...

1 EL.K.6-3-16 ... 6.3 RT.DFE-TFE.S 10.6

1 SL.KS.3-6 ... 7.1

4 SBS.K ... 11.3

Pos. 5.3 4.3 Pos. 9.1 9.2 Pos. 11.3 Pos. 7.2

460 – 600 OS1.600 + E3 SK1 ... RS/LS

601 – 710 OS2.800 SK2 ... RS/LS

711 – 775 OS2.800 MK.250-0    KE SK2 ... RS/LS

776 – 960 OS2.1025-1 MK.250-1    KE + 2 SK2 ... RS/LS

961 – 1025 OS2.1025-1 MK.500-1+ KE + 2 SK2 ... RS/LS

1026 – 1210 OS2.1250-1 MK.500-1+ KE + 2 SK2 ... RS/LS

1211 – 1250 OS2.1250-1 MK.750-1+ KE + 2 SK2 ... RS/LS

1251 – 1460 OS2.1025-1 + ZSR + MK250-1 MK.750-1+ KE + 3 SK2 ... RS/LS

1461 – 1710 OS2.1025-1 + ZSR + MK500-1 2 x MK.500-1+ KE + 4 SK2 ... RS/LS

Pos. 3.1 Pos. 9.1 9.2 Pos. 11.3

450 – 545 GASK.710

546 – 580 GASK.710

581 – 710 GASK.830-1 M.250-1 + 1

711 – 980 GASM.1050.E3 M.500-1 + 1

981 – 1400 GASM.1400-1 M.750-1 + 1

1401 – 1800 GASM.1800-2 MK.750-1 M.500-1 + 2

1801 – 2300 GASM.2300-3 MK.750-1 + M.750-1 + 2

++

++

+

BASIC OPTION

FFB

FFH

FFH

 1,5 : 1ma
x.

23
00

 m
m

FFB

:
max.

1710 mm
max.

100 kg max.
2,5m2

4.1

9.1

9.2

6.3

6.2

9.1
4.14.1

7.27.1

4.2

5.3

5.3

5.1

6.1

11.3

11.3

11.3

11.311.3

5.24.3

11.3 11.311.3

3.1

10.6

A - Z

10

Stolpvenster midden, 
WK2, draaistolp
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Beslagoverzichten

Beslagoverzichten

Pos.

2 E1 4.1

1 E1.A 4.3

1 AR7/OR-A 4.4

1 SL.KS 7.1

1 FL.K.20-6-20 6.1

1 EL.K.6-3-16 6.3

1 S.EL.KS 6.2

1 FR... 10.6

2 SBA.K ... 11.1

1 SBK.K ... 11.2

Pos. 5.3 4.4 11.1 7.3 Pos. 9.1 12.1 11.1

370 – 600 OS1.600 OR-A SK1 .. RS/LS 270 – 370 KE

601 – 800 OS2.800 AR7/OR SK2 .. RS/LS 371 – 600 MK.250-1 KE + 1

775 – 1025 OS2.1025-1 AR7/OR + 1 SK2 .. RS/LS 601 – 775 MK.500-1 KE + 1

1000 – 1250 OS2.1250-1 AR7/OR + 1 SK2 .. RS/LS 776 – 1025 MK.500-1 KE + 1

1225 – 1475 OS2.1475-1 AR7/OR + 1 SK2 .. RS/LS 1026 – 1250 MK.750-1 KE + 1

1475 – 1725 OS2.1475-1 AR7/OR + 2 ZSR SK2 .. RS/LS

Pos. 3.1 11.1 Pos. 9.1 9.2 11.1

230 – 324 GAK.465 GK =   114 230 – 800

325 – 420 GAK.465 GK =   114 801 – 1300 M.500-1 + 1

421 – 460 GAK.465 GK =   114 1301 – 1600 M.750-1 + 1

461 – 595 GAK.710-1 GK =   210 1601 – 1800 M.K750-1 M.500-1 + 2

696 – 850 GAK.945-1 GK =   260 + 1 1801 – 2300 MK.750-1 M.750-1 + 2

851 – 1075 GAK.1100-1 GK =   375 + 1

1076 – 1325 GAK.1325-1 GK =   550 + 1

1326 – 1525 GAK.1550-1 GK =   550 + 1

1526 – 1775 GAK.1775-2 GK =   550 + 2

1776 – 2000 GAK.2000-2 GK = 1050 + 2

2001 – 2225 GAK.2225-2 GK = 1050 + 2

++

++

BASIC

L1 FFB

H1 FFH

max.
45°

max.
80 kg max.

2,0m2

 1 : 1:

FFB FFH

max.
1250 mm ma

x.
23

00
 m

m

9.2

6.3

6.2

9.1

4.1

6.1

11.1

11.2 11.111.1

3.1

12.1

10.4

10.5

11.3

4.1

7.3 7.1

5.3

4.4

11.1

11.1

4.3

11.1

10.6

Draai-valvenster atelier vast,
basisbeslag

A - Z

10
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Pos.

2 E1 4.1

1 E1.A 4.3

1 AR7/OR-A 4.4

1 SL.KS 7.1

1 FL.K.20-6-20 6.1

1 EL.K.6-3-16 6.3

1 S.EL.KS 6.2

1 FR... 10.6

2 SBA.K ... 11.1

1 SBK.K ... 11.2

Pos. 5.3 4.4 11.1 7.3 Pos. 9.1 12.1 11.1

370 – 600 OS1.600 OR-A SK1 .. RS/LS 270 – 370 KE

601 – 800 OS2.800 AR7/OR SK2 .. RS/LS 371 – 600 MK.250-1 KE + 1

775 – 1025 OS2.1025-1 AR7/OR + 1 SK2 .. RS/LS 601 – 775 MK.500-1 KE + 1

1000 – 1250 OS2.1250-1 AR7/OR + 1 SK2 .. RS/LS 776 – 1025 MK.500-1 KE + 1

1225 – 1475 OS2.1475-1 AR7/OR + 1 SK2 .. RS/LS 1026 – 1250 MK.750-1 KE + 1

1475 – 1725 OS2.1475-1 AR7/OR + 2 ZSR SK2 .. RS/LS

Pos. 3.1 11.1 Pos. 9.1 9.2 11.1

230 – 510 GAK.465 230 – 800

511 – 710 GAM.800 801 – 1300 M.500-1 + 1

711 – 980 GAM.1550-1 + 1 1301 – 1600 M.750-1 + 1

981 – 1400 GAM.1400-1 + 1 1601 – 1800 M.K750-1 M.500-1 + 2

1401 – 1800 GAM.1800-2 + 2 1801 – 2300 MK.750-1 M.750-1 + 2

1801 – 2300 GAM.2300-3 + 3

++

++

BASIC

L1 FFB

max.
45°

max.
80 kg max.

2,0m2

 1 : 1:

FFB FFH

max.
1250 mm ma

x.
23

00
 m

m

H1 FFH

9.2

6.3

6.2

9.1

4.1

6.1

11.1

11.2 11.111.1
12.1

4.1

7.3 7.1

5.3

4.4

11.1

11.1

4.3

10.6

11.1

3.1

10.4

10.5

11.3

Beslagoverzichten

Draai-valvenster atelier midden,
basisbeslag

A - Z

10
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Beslagoverzichten

Pos.

1 GRT.SWR.RB 13.2

1 GRT.RB.KA 14.1

2 E1 4.1

1 FL.K.20-6-20 6.1

1 EL.K.6-3-16 6.3

1 S.EL.KS 6.2

1 FR... 10.6

2 SBA.K ... 11.1

1 SBK.K ... 11.2

Pos. 9.1 Pos. 12.1 Pos. 11.1

370 – 710 KE

711 – 960 MK.250-1 KE + 1

961 – 1150 MK.500-1 KE + 1

Pos. 3.1 Pos. 11.1 Pos. 12.2 Pos. 9.1 Pos. 9.1 Pos. 11.1

440 – 460 GAK.465 GK =   114 RB-K + E3

461 – 710 GAK.710 GK =   210 RB-K + E3

711 – 870 GAK.945-1 GK =   260 + 1 RB

871 – 1075 GAK.1100-1 GK =   375 + 1 RB MK.250-0

1076 – 1120 GAK.1325-1 GK =   550 + 1 RB MK.250-0

1121 – 1325 GAK.1325-1 GK =   550 + 1 RB MK.500-1 + 1

1326 – 1370 GAK.1550-1 GK =   550 + 1 RB MK.500-1 + 1

1371 – 1525 GAK.1550-1 GK =   550 + 1 RB MK.750-1 + 1

1526 – 1620 GAK.1775-2 GK =   550 + 2 RB MK.750-1 + 1

1621 – 1775 GAK.1775-2 GK =   550 + 2 RB MK.750-1 + MK.250-0 + 1

1776 – 1800 GAK.2000-2 GK = 1050 + 2 RB MK.750-1 + MK.250-0 + 1

++

++

BASIC

FFB

FFH

FF
H-

R

 1 : 1:
max.

1150 mm

FFH-RFFB

ma
x.

18
00

 m
m

max.
80 kg max.

2,0m2

9.1

6.3

6.2

11.1

4.1

6.111.2 11.111.1

9.1

12.1

4.1

11.1

3.1

10.4

10.5

11.3
12.2

11.111.1

11.1

14.1

14.1

14.1

13.2

10.6

11.1

Beslagoverzichten

Draai-valvenster rondboog vast,
basisbeslag

A - Z
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Pos.

1 GRT.SWR.RB 13.2

1 GRT.RB.KA 14.1

2 E1 4.1

1 FL.K.20-6-20 6.1

1 EL.K.6-3-16 6.3

1 S.EL.KS 6.2

1 FR... 10.6

2 SBA.K ... 11.1

1 SBK.K ... 11.2

Pos. 9.1 Pos. 12.1 Pos. 11.1

370 – 710 KE

711 – 960 MK.250-1 KE + 1

961 – 1150 MK.500-1 KE + 1

Pos. 3.1 Pos. 11.1 Pos. 12.2 Pos. 9.1 Pos. 9.1 Pos. 11.1

440 – 510 GAK.465+E3 GK =   114 RB-K + E3

511 – 710 GAM.800 RB-K + E3

711 – 870 GAM.1050-1 + 1 RB

871 – 980 GAM.1050-1 + 1 RB MK.250-0

981 – 1120 GAM.1400-1 + 1 RB MK.250-0

1121 – 1370 GAM.1400-1 + 1 RB MK.500-1 + 1

1371 – 1620 GAM.1800-2 + 2 RB MK.750-1 + 1

1621 – 1800 GAM.1800-2 + 2 RB MK.750-1 + MK.250-0 + 1

++

++

BASIC

FFB

FFH

FF
H-

R

 1 : 1:
max.

1150 mm

FFH-RFFB

ma
x.

18
00

 m
m

max.
80 kg max.

2,0m2

9.1

11.1

6.3

6.2

4.1

6.111.2 11.111.1
12.1

4.1

11.1

3.1

10.4

10.5

11.3

12.2

11.1

11.1

11.1

14.1

14.1

14.1

13.2

10.6

9.1

11.1

Beslagoverzichten

Draai-valvenster rondboog midden, 
basisbeslag

A - Z

10
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Espagnoletten 

Espagnolet GAK 
-  vaste greep

-  Greephoogte gerelateerd aan sponningmaat overeenkomstig 

„maat GK“ (zie tabel)

-  rechts en links toepasbaar

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd

-  Stolpbreedte 16 mm

-  Veiligheidsnok als handverstelbare achtkantbouten

-  Functiecomponenten zoals DFE en TFE achteraf monteerbaar 

(zie tabel)

-  Middenfi xatie seriematig

-  Geleverd wordt de draaistand

-  Slotkast, inboorbaar

-  Slotkast, freesbaar vanuit de sponning

-  Aandrijfslag ca. 37 mm bij 180° draaiing van de venstergreep 

-  Venstergreepbevestiging met M5 x ..., DIN 965, 43 mm schro-

efafstand

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten

-  Boor- en freesafbeelding zie groep 15 inbouwtekeningen B-3-1

-  Doornmaat 15,5 mm 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Toepassingsgebied Maat GK  DFE  TFE  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

GAK.465  4926221  FFH 420 - 520  0 210  10  BD  100  KK  800  EK 
GAK.710  4926207  FFH 460 - 710  1 210  20  BD  600  EA  
GAK.830  4926230  FFH 580 - 830  2 260  20  BD  600  EA  
GAK.830-1  4926231  FFH 580 - 830  2 260  20  BD  600  EA  
GAK.945  4926208  FFH 695 - 945  3 260  • • 20  BD  400  EA  
GAK.945-1  4926209  FFH 695 - 945  3 260  • • 20  BD  400  EA  
GAK.1100-1  4926234  FFH 850 - 1100  3 375  • • 20  BD  360  EA  
GAK.1195-1  4926236  FFH 945 - 1195  4 470  • • 20  BD  360  EA  
GAK.1325-1  4926240  FFH 1075 - 1325  4 550  • • 20  BD  360  EA  
GAK.1550-1  4926224  FFH 1300 - 1550  5 550  • • 10  BD  400  L1  
GAK.1775-2  4926228  FFH 1525 - 1775  7 550  • • 10  BD  400  L1  
GAK.2000-2  4926261  FFH 1750 - 2000  8 1050  • • 10  BD  360  L2  
GAK.2225-2  4926264  FFH 1975 - 2225  9 1050  • • 10  BD  360  L2  

Espagnoletten

3
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Espagnoletten

Espagnolet 
GAK 0 
-  vaste greep

-  Greephoogte gerelateerd aan sponningkant overeenkomstig 

„maat GK“ (zie tabel)

-  zonder sluitpunt

-  rechts en links toepasbaar

-  Geschikt voor stolpvensters met tweede greep, toepassing 

verdekt liggend achter voorzetprofi el

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd

-  Stolpbreedte 16 mm

-  Middenfi xatie seriematig

-  Geleverd wordt de draaistand

-  Aandrijfslag ca. 37 mm bij 180° draaiing van de venstergreep 

-  Slotkast, inboorbaar

-  Slotkast, freesbaar vanuit de sponning

-  Venstergreepbevestiging met M5 x ..., DIN 965, 43 mm schro-

efafstand

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten

-  Boor- en freesafbeelding zie groep 15 inbouwtekeningen B-3-1

-  Doornmaat 15,5 mm 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Toepassingsgebied Maat GK  DFE  TFE  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

GAK.465  4926221  FFH 420 - 520  0 210  10  BD  100  KK  800  EK 
GAK.710  4926207  FFH 460 - 710  1 210  20  BD  600  EA  
GAK.830  4926230  FFH 580 - 830  2 260  20  BD  600  EA  
GAK.945  4926208  FFH 695 - 945  3 260  • • 20  BD  400  EA  
GAK.1100  4926233  FFH 850 - 1100  3 375  • • 20  BD  360  EA  
GAK.1195  4926235  FFH 945 - 1195  4 470  • • 20  BD  360  EA  
GAK.1325  4926239  FFH 1075 - 1325  4 550  • • 20  BD  360  EA  
GAK.1550  4926223  FFH 1300 - 1550  5 550  • • 10  BD  400  L1  
GAK.1775  4926227  FFH 1525 - 1775  7 550  • • 10  BD  400  L1  
GAK.2000  4926260  FFH 1750 - 2000  8 1050  • • 10  BD  360  L2  
GAK.2225  4926263  FFH 1975 - 2225  9 1050  • • 10  BD  360  L2  
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Espagnoletten

Espagnolet 
GAK V < 700 
-  vaste greep

-  Sluitafstand kleiner dan 700 mm (V < 700)

-  Greephoogte gerelateerd aan sponningkant overeenkomstig 

„maat GK“ (zie tabel)

-  Veiligheidsnok als handverstelbare achtkantbouten

-  rechts en links toepasbaar

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd

-  Stolpbreedte 16 mm

-  Functiecomponenten zoals DFE en TFE achteraf monteerbaar 

(zie tabel)

-  Middenfi xatie seriematig

-  Geleverd wordt de draaistand

-  Aandrijfslag ca. 37 mm bij 180° draaiing van de venstergreep 

-  Slotkast, inboorbaar

-  Slotkast, freesbaar vanuit de sponning

-  Venstergreepbevestiging met M5 x ..., DIN 965, 43 mm schro-

efafstand

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten

-  Boor- en freesafbeelding zie groep 15 inbouwtekeningen B-3-1

-  Doornmaat 15,5 mm 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Toepassingsgebied Maat GK  DFE  TFE  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

GAK.830-1  4926231  FFH 580 - 830  2 260  20  BD  600  EA  
GAK.945-1  4926209  FFH 695 - 945  3 260  • • 20  BD  400  EA  
GAK.1195-2  4926237  FFH 945 - 1195  4 470  • • 20  BD  360  EA  
GAK.1325-2  4926241  FFH 1075 - 1325  4 550  • • 20  BD  360  EA  
GAK.1550-2  4926225  FFH 1300 - 1550  5 550  • • 10  BD  400  L1  
GAK.1775-3  4926229  FFH 1525 - 1775  7 550  • • 10  BD  400  L1  
GAK.2000-4  4926262  FFH 1750 - 2000  8 1050  • • 10  BD  360  L2  
GAK.2225-4  4926265  FFH 1975 - 2225  9 1050  • • 10  BD  360  L2  

Espagnoletten

3



3

32Winkhaus activPilot Concept Print-no. 996 000 158 

1

3

4

5

6

7

8

9

12

13

10

11

14

15

2

NL 

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG · August-Winkhaus-Str. 31 · D-48291 Telgte · T +49 (0) 25 04-921-0 · F +49 (0) 25 04-921-340 · www.winkhaus.de 

Espagnoletten 

Stolpvleugel-espagnolet 
GASK 
-  voor vaste greep met sponning aan tegenoverliggende zijde

-  rechts en links toepasbaar

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd

-  eendelig

-  Stolpbreedte 16 mm

-  Verdekte bedieningshendel gemakkelijk toegankelijk

-  Enkelvoudige uitslag analoog met espagnolet GAK of GAM

-  Veiligheidssluitplaten algemeen vooraf gemonteerd

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten

-  Adapter voor de functiecomponenten DFE en TFE in de veilig-

heidssluitplaten monteerbaar – vanaf GASK.945-1

-  Middenfi xatie seriematig

-  Geleverd wordt de draaistand 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Toepassingsgebied VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

GASK.710  4927021  FFH 550 - 710  1 10  BD  400  EA 
GASK.830-1  4927023  FFH 580 - 830  2 10  BD  400  EA 
GASK.945-1  4933702  FFH 695 - 945  2 10  BD  400  EA 
GASK.1100-1  4933703  FFH 850 - 1100  4 10  BD  400  EA 
GASK.1195-1  4933704  FFH 945 - 1195  4 10  BD  400  EA 
GASK.1325-1  4933705  FFH 1075 - 1325  5 10  BD  400  EA 
GASK.1325-2  4933706  FFH 1075 - 1325  5 10  BD  400  EA 
GASK.1550-1  4933707  FFH 1300 - 1550  6 10  BD  400  L1 
GASK.1550-2  4933708  FFH 1300 - 1550  6 10  BD  400  L1 
GASK.1775-2  4933709  FFH 1525 - 1775  7 10  BD  400  L1 
GASK.1775-3  4933720  FFH 1525 - 1775  7 10  BD  400  L1 
GASK.2000-2  4933721  FFH 1750 - 2000  8 10  BD  400  L2 
GASK.2000-4  4933722  FFH 1750 - 2000  8 10  BD  400  L2 
GASK.2225-2  4933723  FFH 1750 - 2000  9 10  BD  400  L2 
GASK.2225-4  4933724  FFH 1975 - 2225  9 10  BD  400  L2 
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Espagnoletten 

Stolpvleugel-espagnolet 
GASK V < 700 
-  voor vaste greep met sponning aan tegenoverliggende zijde

-  Sluitafstand kleiner dan 700 mm (V < 700)

-  rechts en links toepasbaar

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd

-  eendelig

-  Stolpbreedte 16 mm

-  Verdekte bedieningshendel gemakkelijk toegankelijk

-  Enkelvoudige uitslag analoog met espagnolet GAK of GAM

-  Veiligheidssluitplaten algemeen vooraf gemonteerd

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten

-  Middenfi xatie seriematig

-  Geleverd wordt de draaistand 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Toepassingsgebied VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

GASK.830-1  4927023  FFH 580 - 830  2 10  BD  400  EA 
GASK.945-1  4933702  FFH 695 - 945  2 10  BD  400  EA 
GASK.1100-1  4933703  FFH 850 - 1100  4 10  BD  400  EA 
GASK.1325-2  4933706  FFH 1075 - 1325  5 10  BD  400  EA 
GASK.1550-2  4933708  FFH 1300 - 1550  6 10  BD  400  L1 
GASK.1775-3  4933720  FFH 1525 - 1775  7 10  BD  400  L1 
GASK.2000-4  4933722  FFH 1750 - 2000  8 10  BD  400  L2 
GASK.2225-4  4933724  FFH 1975 - 2225  9 10  BD  400  L2 

Espagnoletten

3
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Espagnoletten

Espagnolet 
GAK ... D 7,5 
-  vaste greep

-  rechts en links toepasbaar

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd

-  Stolpbreedte 16 mm

-  Veiligheidsnok als handverstelbare achtkantbouten

-  Greephoogte gerelateerd aan sponningkant overeenkomstig 

„maat GK“ (zie tabel)

-  Functiecomponenten zoals DFE en TFE achteraf monteerbaar 

(zie tabel)

-  Middenfi xatie seriematig

-  Geleverd wordt de draaistand

-  Slotkast, inboorbaar

-  Slotkast, freesbaar vanuit de sponning

-  Aandrijfslag ca. 37 mm bij 180° draaiing van de venstergreep 

-  Venstergreepbevestiging met M5 x ..., DIN 965, 43 mm schro-

efafstand

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten

-  Boor- en freestekening zie groep 15 inbouwtekeningen B-3-2

-  Doornmaat 7,5 mm 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Toepassingsgebied Maat G K DFE  TFE  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

GAK.830-1.D7,5  4926690  FFH 580 - 830  2 260  20  BD  400  EA 
GAK.945-1.D7,5  4926669  FFH 695 - 945  3 260  • • 20  BD  400  EA 
GAK.1100-1.D7,5  4926668  FFH 850 - 1100  3 375  • • 20  BD  400  EA 
GAK.1195-1.D7,5  4926667  FFH 945 - 1195  4 470  • • 20  BD  400  EA 
GAK.1325-2.D7,5  4926666  FFH 1075 - 1325  4 550  • • 20  BD  400  EA 
GAK.1325-1.D7,5 2923079 FFH 1075 - 1325 4 550  • • 20 BD 400 EA
GAK.1550-1.D7,5  4926665  FFH 1300 - 1550  5 550  • • 10  BD  400  L1 
GAK.1550-2.D7,5  4926664  FFH 1300 - 1550  5 550  • • 10  BD  400  L1 
GAK.1775-2.D7,5  4926663  FFH 1525 - 1775  7 550  • • 10  BD  400  L1 
GAK.1775-3.D7,5  4926662  FFH 1525 - 1775  7 550  • • 10  BD  400  L1 
GAK.2000-2.D7,5  4926661  FFH 1750 - 2000  8 1050  • • 10  BD  400  L2 
GAK.2000-4.D7,5  4926660  FFH 1750 - 2000  8 1050  • • 10  BD  400  L2 
GAK.2225-2.D7,5  4926609  FFH 1750 - 2000  9 1050  • • 10  BD  400  L2 
GAK.2225-4.D7,5  4926608  FFH 1975 - 2225  9 1050  • • 10  BD  400  L2 
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Espagnoletten

Espagnolet 
GAK ... D 7,5 V < 700 
-  vaste greep

-  Sluitafstand kleiner dan 700 mm (V < 700)

-  rechts en links toepasbaar

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd

-  Stolpbreedte 16 mm

-  Veiligheidsnok als handverstelbare achtkantbouten

-  Greephoogte gerelateerd aan sponningkant overeenkomstig 

„maat GK“ (zie tabel)

-  Functiecomponenten zoals DFE en TFE achteraf monteerbaar 

(zie tabel)

-  Middenfi xatie seriematig

-  Geleverd wordt de draaistand

-  Slotkast, inboorbaar

-  Slotkast, freesbaar vanuit de sponning

-  Aandrijfslag ca. 37 mm bij 180° draaiing van de venstergreep 

-  Venstergreepbevestiging met M5 x ..., DIN 965, 

 43 mm schroefafstand

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten

-  Boor- en freestekening zie groep 15 inbouwtekeningen B-3-2

-  Doornmaat 7,5 mm 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Toepassingsgebied Maat GK  DFE  TFE  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

GAK.830-1.D7,5  4926690  FFH 580 - 830  2 260  20  BD  400  EA 
GAK.945-1.D7,5  4926669  FFH 695 - 945  3 260  • • 20  BD  400  EA 
GAK.1100-1.D7,5  4926668  FFH 850 - 1100  3 375  • • 20  BD  400  EA 
GAK.1325-2.D7,5  4926666  FFH 1075 - 1325  4 550  • • 20  BD  400  EA 
GAK.1550-2.D7,5  4926664  FFH 1300 - 1550  5 550  • • 10  BD  400  L1 
GAK.1775-3.D7,5  4926662  FFH 1525 - 1775  7 550  • • 10  BD  400  L1 
GAK.2000-4.D7,5  4926660  FFH 1750 - 2000  8 1050  • • 10  BD  400  L2 
GAK.2225-4.D7,5  4926608  FFH 1975 - 2225  9 1050  • • 10  BD  400  L2 

Espagnoletten
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Espagnoletten

Espagnolet 
GAK ... D25 - 50 
-  vaste greep

-  rechts en links toepasbaar

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd

-  Stolpbreedte 16 mm

-  Veiligheidsnok als handverstelbare achtkantbouten

-  Greephoogte gerelateerd aan sponningkant overeenkomstig 

„maat GK“ (zie tabel)

-  Functiecomponenten zoals DFE en TFE achteraf monteerbaar 

(zie tabel)

-  Middenfi xatie seriematig

-  Geleverd wordt de draaistand

-  Slotkast, inboorbaar

-  Slotkast, freesbaar vanuit de sponning

-  Venstergreepbevestiging met M5 x ..., DIN 965, 43 mm schro-

efafstand

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten

-  Boor- en freesposities zie groep 15 inbouwtekeningen B-3-4

-  De doornmaat bedraagt naar keuze 25, 30, 35, 40, 45 

 of 50 mm

-  Met extra vergrendelingen (groep 9) verlengbaar 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Toepassingsgebied Maat GK  DFE  TFE  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

GAK.1325-1.D25  4927137  FFH 1075 - 1325  4 550  • • 10  BD  200  EA 
GAK.1325-1.D30  4927139  FFH 1075 - 1325  4 550  • • 10  BD  200  EA 
GAK.1325-1.D35  4927145  FFH 1075 - 1325  4 550  • • 10  BD  200  EA 
GAK.1325-1.D40  4927155  FFH 1075 - 1325  4 550  • • 10  BD  200  EA 
GAK.1325-1.D45  4927157  FFH 1075 - 1325  4 550  • • 10  BD  200  EA 
GAK.1325-1.D50  4927158  FFH 1075 - 1325  4 550  • • 10  BD  200  EA 
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Espagnoletten

Espagnolet 
GAKA 
-  vaste greep

-  Greephoogte gerelateerd aan sponning overeenkomstig

 „maat GK“ (zie tabel)

-  Rechts of links toepasbaar

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd

-  Stolpbreedte 16 mm

-  Veiligheidsnok als handverstelbare achtkantbouten

-  Functiecomponenten zoals DFE en TFE achteraf monteerbaar 

(zie tabel)

-  Middenfi xatie seriematig

-  Geleverd wordt de draaistand

-  Slotkast, inboorbaar

-  Slotkast, freesbaar vanuit de sponning

-  Aandrijfslag ca. 37 mm bij 180° draaiing van de venstergreep 

-  Greepgarnituur zie groep 10

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten

-  Afsluitbaar, geschikt voor draai-val en terrasdeuren

-  Boor- en freesafbeelding zie groep 15 inbouwtekeningen B-3-3

-  De doornmaat bedraagt naar keuze 25, 30, 35, 40, 45 

 of 50 mm

-  Met extra vergrendelingen (groep 9) verlengbaar 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Toepassingsgebied Maat GK  DFE  TFE  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

GAKA.1325-1.D25  4933449  FFH 1075 - 1325  4 550  • • 10  BD  200  EA 
GAKA.1325-1.D30  4933473  FFH 1075 - 1325  4 550  • • 10  BD  200  EA 
GAKA.1325-1.D35  4933474  FFH 1075 - 1325  4 550  • • 10  BD  200  EA 
GAKA.1325-1.D40  4933475  FFH 1075 - 1325  4 550  • • 10  BD  200  EA 
GAKA.1325-1.D45  4933479  FFH 1075 - 1325  4 550  • • 10  BD  200  EA 
GAKA.1325-1.D50  4933490  FFH 1075 - 1325  4 550  • • 10  BD  200  EA 

Espagnoletten
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Espagnoletten

Espagnolet 
GAK DFE 
-  vaste greep

-  rechts en links toepasbaar

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd

-  Stolpbreedte 16 mm

-  Veiligheidsnok als handverstelbare achtkantbouten

-  Greephoogte gerelateerd aan sponningkant overeenkomstig 

„maat GK“ (zie tabel)

-  Met vooraf gemonteerd duofunctie-element (oploopsteun en 

beveiliging tegen foutieve bediening)

-  Middenfi xatie seriematig

-  Geleverd wordt de draaistand

-  Aandrijfslag ca. 37 mm bij 180° draaiing van de venstergreep 

-  Slotkast, inboorbaar

-  Slotkast, freesbaar vanuit de sponning

-  Venstergreepbevestiging met M5 x ..., DIN 965, 43 mm schro-

efafstand

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten

-  Boor- en freesafbeelding zie groep 15 inbouwtekeningen B-3-1

-  Doornmaat 15,5 mm 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Toepassingsgebied Maat GK   VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type  

GAK.945-1.DFE  4927337  FFH 695 - 945  3 260  20  BD  400  EA  
GAK.1100-1.DFE  4927338  FFH 850 - 1100  3 375  20  BD  360  EA  
GAK.1195-1.DFE  4927339  FFH 945 - 1195  4 470  20  BD  400  EA  
GAK.1325-1.DFE  4927341  FFH 1075 - 1325  4 550  20  BD  360  EA  
GAK.1550-1.DFE  4927343  FFH 1300 - 1550  5 550  10  BD  400  L1  
GAK.1775-2.DFE  4927345  FFH 1525 - 1775  7 550  10  BD  400  L1  
GAK.2000-2.DFE  4927347  FFH 1750 - 2000  8 1050  10  BD  360  L2  
GAK.2225-2.DFE  4927349  FFH 1975 - 2225  9 1050  10  BD  360  L2  
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Espagnoletten 

Espagnolet 
GAK DFE V < 700 
-  vaste greep

-  rechts en links toepasbaar

-  Stolpbreedte 16 mm

-  Veiligheidsnok als handverstelbare achtkantbouten

-  Greephoogte gerelateerd aan sponningkant overeenkomstig 

„maat GK“ (zie tabel)

-  Met vooraf gemonteerd duofunctie-element (oploopsteun en 

beveiliging tegen foutieve bediening)

-  Sluitafstand kleiner dan 700 mm (V < 700)

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd

-  Middenfi xatie seriematig

-  Geleverd wordt de draaistand

-  Aandrijfslag ca. 37 mm bij 180° draaiing van de venstergreep 

-  Slotkast, inboorbaar

-  Slotkast, freesbaar vanuit de sponning

-  Venstergreepbevestiging met M5 x ..., DIN 965, 43 mm schro-

efafstand

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten

-  Boor- en freesafbeelding zie groep 15 inbouwtekeningen B-3-1

-  Doornmaat 15,5 mm 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Toepassingsgebied Maat GK  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type  

GAK.945-1.DFE  4927337  FFH 695 - 945  3 260  20  BD  400  EA  
GAK.1100-1.DFE  4927338  FFH 850 - 1100  3 375  20  BD  360  EA  
GAK.1195-2.DFE  4927340  FFH 945 - 1195  4 470  20  BD  400  EA  
GAK.1325-2.DFE  4927342  FFH 1075 - 1325  4 550  20  BD  360  EA  
GAK.1550-2.DFE  4927344  FFH 1300 - 1550  5 550  10  BD  400  L1  
GAK.1775-3.DFE  4927346  FFH 1525 - 1775  7 550  10  BD  400  L1  
GAK.2000-4.DFE  4927348  FFH 1750 - 2000  8 1050  10  BD  360  L2  
GAK.2225-4.DFE  4927350  FFH 1975 - 2225  9 1050  10  BD  360  L2  

Espagnoletten
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Espagnoletten

Espagnolet 
GAK TFE 
-  vaste greep

-  rechts en links toepasbaar

-  Stolpbreedte 16 mm

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd

-  Veiligheidsnok als handverstelbare achtkantbouten

-  Greephoogte gerelateerd aan sponningkant overeenkomstig 

„maat GK“ (zie tabel)

-  Met vooraf gemonteerd trifunctie-element (oploopsteun, bevei-

liging tegen foute bediening en balkondeursnapper)

-  Middenfi xatie seriematig

-  Geleverd wordt de draaistand

-  Aandrijfslag ca. 37 mm bij 180° draaiing van de venstergreep 

-  Slotkast, inboorbaar

-  Slotkast, freesbaar vanuit de sponning

-  Venstergreepbevestiging met M5 x ..., DIN 965, 43 mm schro-

efafstand

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten

-  Boor- en freesafbeelding zie groep 15 inbouwtekeningen B-3-1

-  Doornmaat 15,5 mm 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Toepassingsgebied Maat GK  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

GAK.1325-1.TFE  4929188  FFH 1075 - 1325  4 550  20  BD  360  EA 
GAK.2000-2.TFE  4927359  FFH 1750 - 2000  8 1050  10  BD  360  L2 
GAK.2000-4.TFE  4927360  FFH 1750 - 2000  8 1050  10  BD  360  L2 
GAK.2225-2.TFE  4927361  FFH 1975 - 2225  9 1050  10  BD  360  L2 
GAK.2225-4.TFE  4927362  FFH 1975 - 2225  9 1050  10  BD  360  L2 
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Espagnoletten

Espagnolet 
GAM 
-  Centrale greep

-  rechts en links toepasbaar

-  Stolpbreedte 16 mm

-  Veiligheidsnok als handverstelbare achtkantbouten

-  Functiecomponenten zoals DFE en TFE achteraf monteerbaar 

(zie tabel)

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd

-  Middenfi xatie seriematig

-  Geleverd wordt de draaistand

-  Aandrijfslag ca. 37 mm bij 180° draaiing van de venstergreep 

-  Slotkast, inboorbaar

-  Slotkast, freesbaar vanuit de sponning

-  Venstergreepbevestiging met M5 x ..., DIN 965, 43 mm schro-

efafstand

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten

-  Boor- en freesafbeelding zie groep 15 inbouwtekeningen B-3-1

-  Doornmaat 15,5 mm 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Toepassingsgebied DFE  TFE  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

GAM.800  4926267  FFH 510 - 800  2 20  BD  400  EA 
GAM.1050  4926268  FFH 710 - 1050  2 • • 20  BD  360  EA 
GAM.1050-1  4926269  FFH 710 - 1050  2 • • 20  BD  360  EA 
GAM.1400-1  4926291  FFH 900 - 1400  4 • • 20  BD  360  L1 
GAM.1400-2  4926292  FFH 900 - 1400  4 • • 20  BD  360  L1
GAM.1800-2  4926295  FFH 1300 - 1800  6 • • 10  BD  360  L1 
GAM.2300-3  4926297  FFH 1800 - 2300  8 • • 10  BD  360  L2 

Espagnoletten
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Espagnoletten

Espagnolet 
GAM 0 
-  Centrale greep

-  rechts en links toepasbaar

-  Stolpbreedte 16 mm

-  zonder sluitpunt

-  Geschikt voor stolpvensters met tweede greep, toepassing 

verdekt liggend achter voorzetprofi el

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd

-  Middenfi xatie seriematig

-  Geleverd wordt de draaistand

-  Aandrijfslag ca. 37 mm bij 180° draaiing van de venstergreep 

-  Slotkast, inboorbaar

-  Slotkast, freesbaar vanuit de sponning

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten

-  Venstergreepbevestiging met M5 x ..., DIN 965, 43 mm schro-

efafstand

-  Boor- en freesafbeelding zie groep 15 inbouwtekeningen B-3-1

-  Doornmaat 15,5 mm 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Toepassingsgebied DFE  TFE  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

GAM.800  4926267  FFH 510 - 800  2 20  BD  400  EA  
GAM.1050  4926268  FFH 710 - 1050  2 • • 20  BD  360  EA  
GAM.1400  4926290  FFH 900 - 1400  4 • • 20  BD  360  L1  
GAM.1800  4926293  FFH 1300 - 1800  6 • • 10  BD  360  L1  
GAM.2300  4926296  FFH 1800 - 2300  8 • • 10  BD  360  L2  
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Espagnoletten

Espagnolet 
GAM V < 700 
-  Centrale greep

-  rechts en links toepasbaar

-  Stolpbreedte 16 mm

-  Veiligheidsnok als handverstelbare achtkantbouten

-  Functiecomponenten zoals DFE en TFE achteraf monteerbaar 

(zie tabel)

-  Sluitafstand kleiner dan 700 mm (V < 700)

-  Middenfi xatie seriematig

-  Geleverd wordt de draaistand

-  Slotkast, inboorbaar

-  Slotkast, freesbaar vanuit de sponning

-  Aandrijfslag ca. 37 mm bij 180° draaiing van de venstergreep 

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten

-  Venstergreepbevestiging met M5 x ..., DIN 965, 43 mm schro-

efafstand

-  Boor- en freesafbeelding zie groep 15 inbouwtekeningen B-3-1

-  Doornmaat 15,5 mm 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Toepassingsgebied DFE  TFE  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

GAM.1400-2  4926292  FFH 900 - 1400  4 • • 20  BD  360  L1
GAM.1800-2  4926295  FFH 1300 - 1800  6 • • 10  BD  360  L1 
GAM.2300-3  4926297  FFH 1800 - 2300  8 • • 10  BD  360  L2 

Espagnoletten
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Espagnoletten 

Stolpvleugel-espagnolet 
GASM 
-  Voor middengreep met sponning aan tegenoverliggende zijde

-  rechts en links toepasbaar

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd

-  Stolpbreedte 16 mm

-  eendelig

-  Enkelvoudige uitslag analoog met espagnolet GAK of GAM

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten

-  Adapter voor de functiecomponenten DFE en TFE in de veilig-

heidssluitplaten monteerbaar

-  Veiligheidssluitplaten algemeen vooraf gemonteerd

-  Verdekte bedieningshendel gemakkelijk toegankelijk

-  Middenfi xatie seriematig 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Toepassingsgebied VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

GASM.800  4927112  FFH 560 - 800  2 10  BD  400  EA 
GASM.1050-1.E3  4933666  FFH 710 - 1050  4 10  BD  400  EA 
GASM.1400-1  4933667  FFH 900 - 1400  5 10  BD  400  L1 
GASM.1800-2  4933700  FFH 1300 - 1800  6 10  BD  400  L1 
GASM.2300-3  4933701  FFH 1800 - 2300  8 10  BD  400  L2 
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Espagnoletten

Stolpvleugel-espagnolet 
GASK V < 700 
-  Voor middengreep met sponning aan tegenoverliggende zijde

-  rechts en links toepasbaar

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd

-  Stolpbreedte 16 mm

-  eendelig

-  Sluitafstand kleiner dan 700 mm (V < 700)

-  Enkelvoudige uitslag analoog met espagnolet GAK of GAM

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten

-  Adapter voor de functiecomponenten DFE en TFE in de veilig-

heidssluitplaten monteerbaar

-  Veiligheidssluitplaten algemeen vooraf gemonteerd

-  Verdekte bedieningshendel gemakkelijk toegankelijk

-  Middenfi xatie seriematig 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Toepassingsgebied VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

GASM.1400-2  4933668  FFH 900 - 1400  5 10  BD  400  L1 
GASM.1800-2  4933700  FFH 1300 - 1800  6 10  BD  400  L1 
GASM.2300-3  4933701  FFH 1800 - 2300  8 10  BD  400  L2 

Espagnoletten

3
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Espagnoletten 

Espagnolet 
GAM ... D 7,5 
-  Centrale greep

-  rechts en links toepasbaar

-  Stolpbreedte 16 mm

-  Veiligheidsnok als handverstelbare achtkantbouten

-  Functiecomponenten zoals DFE en TFE achteraf monteerbaar 

(zie tabel)

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd

-  Middenfi xatie seriematig

-  Geleverd wordt de draaistand

-  Aandrijfslag ca. 37 mm bij 180° draaiing van de venstergreep 

-  Slotkast, inboorbaar

-  Slotkast, freesbaar vanuit de sponning

-  Venstergreepbevestiging met M5 x ..., DIN 965, 43 mm schro-

efafstand

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten

-  Boor- en freestekening zie groep 15 inbouwtekeningen B-3-2

-  Doornmaat 7,5 mm 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Toepassingsgebied DFE  TFE  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

GAM.800.D7,5  4926584  FFH 575 - 800  2 20  BD  400  EA 
GAM.1050-1.D7,5  4926585  FFH 710 - 1050  2 • • 20  BD  400  EA 
GAM.1400-1.D7,5  4926586  FFH 900 - 1400  4 • • 10  BD  200  L1 
GAM.1400-2.D7,5  4926587  FFH 900 - 1400  4 • • 10  BD  200  L1 
GAM.1800-2.D7,5  4926588  FFH 1300 - 1800  6 • • 10  BD  400  L1 
GAM.2300-3.D7,5  4926589  FFH 1800 - 2300  8 • • 10  BD  400  L2 
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Espagnoletten

Espagnolet 
GAM ... D 7,5 V < 700 
-  Centrale greep

-  rechts en links toepasbaar

-  Stolpbreedte 16 mm

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd

-  Sluitafstand kleiner dan 700 mm (V < 700)

-  Veiligheidsnok als handverstelbare achtkantbouten

-  Functiecomponenten zoals DFE en TFE achteraf monteerbaar 

(zie tabel)

-  Middenfi xatie seriematig

-  Geleverd wordt de draaistand

-  Slotkast, inboorbaar

-  Slotkast, freesbaar vanuit de sponning

-  Aandrijfslag ca. 37 mm bij 180° draaiing van de venstergreep 

-  Venstergreepbevestiging met M5 x ..., DIN 965, 

 43 mm schroefafstand

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten

-  Boor- en freestekening zie groep 15 inbouwtekeningen B-3-2

-  Doornmaat 7,5 mm 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Toepassingsgebied DFE  TFE  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

GAM.1400-2.D7,5  4926587  FFH 900 - 1400  4 • • 10  BD  200  L1 
GAM.1800-2.D7,5  4926588  FFH 1300 - 1800  6 • • 10  BD  400  L1 
GAM.2300-3.D7,5  4926589  FFH 1800 - 2300  8 • • 10  BD  400  L2 

Espagnoletten

3
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Espagnoletten

Espagnolet 
GAMA 
-  Centrale greep

-  Rechts of links toepasbaar

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd

-  Stolpbreedte 16 mm

-  Veiligheidsnok als handverstelbare achtkantbouten

-  Functiecomponenten zoals DFE en TFE achteraf monteerbaar 

(zie tabel)

-  Middenfi xatie seriematig

-  Geleverd wordt de draaistand

-  Slotkast, inboorbaar

-  Slotkast, freesbaar vanuit de sponning

-  Aandrijfslag ca. 37 mm bij 180° draaiing van de venstergreep 

-  Greepgarnituur zie groep 10

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten

-  Afsluitbaar, geschikt voor draai-val en terrasdeuren

-  Boor- en freesafbeelding zie groep 15 inbouwtekeningen B-3-3

-  De doornmaat bedraagt naar keuze 25, 30, 35, 40, 45 of 50 

mm

-  Met extra vergrendelingen (groep 9) verlengbaar 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Toepassingsgebied DFE  TFE  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

GAMA.2300-3.D25  4927099  FFH 1800 - 2300  8 • • 10  BD  200  L2 
GAMA.2300-3.D30  4927160  FFH 1800 - 2300  8 • • 10  BD  200  L2 
GAMA.2300-3.D35  4927161  FFH 1800 - 2300  8 • • 10  BD  200  L2 
GAMA.2300-3.D40  4927162  FFH 1800 - 2300  8 • • 10  BD  200  L2 
GAMA.2300-3.D45  4927164  FFH 1800 - 2300  8 • • 10  BD  200  L2 
GAMA.2300-3.D50  4927166  FFH 1800 - 2300  8 • • 10  BD  200  L2 
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Espagnoletten

Espagnolet 
GAM DFE 
-  Centrale greep

-  rechts en links toepasbaar

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd

-  Stolpbreedte 16 mm

-  Veiligheidsnok als handverstelbare achtkantbouten

-  Met vooraf gemonteerd duofunctie-element (oploopsteun en 

beveiliging tegen foutieve bediening)

-  Middenfi xatie seriematig

-  Geleverd wordt de draaistand

-  Aandrijfslag ca. 37 mm bij 180° draaiing van de venstergreep 

-  Slotkast, inboorbaar

-  Slotkast, freesbaar vanuit de sponning

-  Venstergreepbevestiging met M5 x ..., DIN 965, 43 mm schro-

efafstand

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten

-  Boor- en freesafbeelding zie groep 15 inbouwtekeningen B-3-1

-  Doornmaat 15,5 mm 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Toepassingsgebied VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type  

GAM.1050-1.DFE  4927354  FFH 710 - 1050  2 20  BD  360  EA  
GAM.1400-1.DFE  4927355  FFH 900 - 1400  4 20  BD  400  L1  
GAM.1400-2.DFE  4927356  FFH 900 - 1400  4 20  BD  400  L1  
GAM.1800-2.DFE  4927357  FFH 1300 - 1800  6 10  BD  360  L1  
GAM.2300-3.DFE  4927358  FFH 1800 - 2300  8 10  BD  360  L2  

Espagnoletten

3
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Espagnoletten

Espagnolet 
GAM TFE 
-  Centrale greep

-  rechts en links toepasbaar

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd

-  Stolpbreedte 16 mm

-  Met vooraf gemonteerd trifunctie-element (oploopsteun, bevei-

liging tegen foute bediening en balkondeursnapper)

-  Veiligheidsnok als handverstelbare achtkantbouten

-  Middenfi xatie seriematig

-  Geleverd wordt de draaistand

-  Aandrijfslag ca. 37 mm bij 180° draaiing van de venstergreep 

-  Slotkast, inboorbaar

-  Slotkast, freesbaar vanuit de sponning

-  Venstergreepbevestiging met M5 x ..., DIN 965, 43 mm schro-

efafstand

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten

-  Boor- en freesafbeelding zie groep 15 inbouwtekeningen B-3-1

-  Doornmaat 15,5 mm 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Toepassingsgebied VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

GAM.1800-2.TFE  4927363  FFH 1300 - 1800  6 10  BD  400  L1 
GAM.2300-3.TFE  4927364  FFH 1800 - 2300  8 10  BD  360  L2 
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Espagnoletten

Espagnolet 
GAVM  
-  Centrale greep

-  rechts en links toepasbaar

-  Veiligheidsnok als handverstelbare achtkantbouten

-  Slotkast, inboorbaar

-  Slotkast, freesbaar vanuit de sponning

-  Stolpbreedte 16 mm

-  Venstergreepbevestiging met M5 x ..., DIN 965, 43 mm schro-

efafstand

-  Middenfi xatie seriematig

-  Aandrijfslag ca. 18,5 mm bij 90° draaiing van de venstergreep 

-  Boor- en freesafbeelding zie groep 15 inbouwtekeningen B-3-1

-  Doornmaat 15,5 mm 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Toepassingsgebied    VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

GAVM.175-1  4927927  FFH/FFB 175 - 299  2 20  BD  400  EA 
GAVM.300-2  4927928  FFH/FFB 300 - 419  3 20  BD  400  EA 
GAVM.420-2  4927929  FFH/FFB 420 - 619  4 20  BD  400  EA 
GAVM.620-2  4927940  FFH/FFB 620 - 919  4 20  BD  400  EA 
GAVM.920-3  4927941  FFH/FFB 920 - 1319  6 20  BD  400  EA 
GAVM.1320-3  4927942  FFH/FFB 1320 - 1819  8 10  BD  400  L2 
GAVM.1820-4  4927943  FFH/FFB 1820 - 2350  10  10  BD  300  L2 

Espagnoletten
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Hoekoverbrengingen

Hoekoverbrenging E1 
-  rechts en links toepasbaar

-  Veiligheidsnok als handverstelbare achtkantbouten

-  Stolpbreedte 16 mm

-  Beenlengte 98,5 mm

-  automatische en handmatige montage mogelijk

-  lichtlopend door rvs verenstaalbanden, geleid in C-rail

-  Middenfi xatie seriematig

-  Geleverd wordt de draaistand

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten 

Hoekoverbrenging E1.BS 

Artikelaanduiding  Artikel-nr. VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

E1  2841823  4 100  KK  2400  EK 
E1.BS  4926330  4 100  KK  800  EK 

-  Onderste hoekoverbrenging met langere bouten voor onder-

drempel MFT 
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Hoekoverbrengingen

Hoekoverbrenging E2 
-  rechts en links toepasbaar

-  Veiligheidsnok als handverstelbare achtkantbouten

-  Stolpbreedte 16 mm

-  automatische en handmatige montage mogelijk

-  lichtlopend door rvs verenstaalbanden, geleid in C-rail

-  Middenfi xatie seriematig

-  Geleverd wordt de draaistand

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten

-  Beenlengte 98,5 mm 

Artikelaanduiding  Artikel-nr. VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

E2  2842017  4 100  KK  2400  EK 

Hoekoverbrengingen
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Hoekoverbrengingen

Hoekoverbrenging E3 
-  rechts en links toepasbaar

-  Veiligheidsnok als handverstelbare achtkantbouten

-  Stolpbreedte 16 mm

-  Met enkelzijdig verkorte arm

-  automatische en handmatige montage mogelijk

-  lichtlopend door rvs verenstaalbanden, geleid in C-rail

-  Middenfi xatie seriematig

-  Geleverd wordt de draaistand

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten 

Artikelaanduiding  Artikel-nr. VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

E3  2842244  4 100  KK  2400  EK 
E3.L  4927430  4 100  KK  2400  EK 

-  E3.L bij automatenmontage 

44
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Hoekoverbrengingen 

Hoekoverbrenging E1.A 
-  rechts en links toepasbaar

-  Veiligheidsnok als handverstelbare achtkantbouten

-  Stolpbreedte 16 mm

-  lichtlopend door rvs verenstaalbanden, geleid in C-rail

-  Middenfi xatie seriematig

-  Geleverd wordt de draaistand

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten

-  Haakstand te wijzigen

-  Toepassing bij niet rechthoekige hoeken aan de vleugel 

Artikelaanduiding  Artikel-nr. VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

E1.A  4926350  4 100  KK  2400  EK 

4Eck-

umlenkungenHoekoverbrengingen

4



5

56Winkhaus activPilot Concept Print-no. 996 000 158 

1

3

4

5

6

7

8

9

12

13

10

11

14

15

2

NL 

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG · August-Winkhaus-Str. 31 · D-48291 Telgte · T +49 (0) 25 04-921-0 · F +49 (0) 25 04-921-340 · www.winkhaus.de 

Winkhaus activPilot Concept Hoekoverbrengingen  

Aansluitstuk
AR7/OR-A 
-  In combinatie met OS2. ... bij ateliervensters

-  Sponningruimte 12 mm

-  Toepassing bij niet rechthoekige hoeken aan de schaar

-  Stolpbreedte 16 mm

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten 

Hoeksteun OR-K (voor ateliervensters) 

Artikelaanduiding  Artikel-nr. VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

ASS AR 7/OR-A SL  1811091  2 10  BD  150  KK  1200  EK 
ORA SL  1886131  2 50  BL  1000  KK  8000  EK 

-  Alleen in combinatie met OS1.600 bij 

 ateliervensters 
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Winkhaus activPilot Concept Schaargeleider 

Schaargeleider OS.1 
-  rechts en links toepasbaar

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd

-  geïntegreerde bedieningsblokkering in kantelstand seriematig

-  Stolpbreedte 16 mm

-  Middenfi xatie seriematig

-  Geleverd wordt de draaistand

-  OS1.600 wordt aan scharnierzijde altijd met een E3 gecombi-

neerd

-  In verbinding met schaar SK1 alleen voor kunststofvensters

-  na  montage zijn schaargeleider en schaar vast met elkaar 

verbonden

-  progressieve schaaraantrekking van 18 tot 25 mm instelbaar

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten 

Dichtslag-beveiliging ZSS.OS1 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Toepassingsgebied VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

OS1.600  2847141  FFB 370 - 600  3 20  BD  800  EA 

-  Zie groep 10 

Valbegrenzer KBG.OS1 
-  Zie groep 10 

Meervoudige kierstand MSL.OS 
-  Zie groep 10 

Schaargeleider
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Schaargeleider

Schaargeleider OS.2 
-  rechts en links toepasbaar

-  Veiligheidsnok als handverstelbare achtkantbouten

-  geïntegreerde bedieningsblokkering in kantelstand seriematig

-  progressieve schaaraantrekking van 18 tot 25 mm instelbaar

-  Stolpbreedte 16 mm

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd

-  Middenfi xatie seriematig

-  na  montage zijn schaargeleider en schaar vast met elkaar 

verbonden

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten 

Dichtslag-beveiliging ZSS.OS2 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Toepassingsgebied VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

OS2.800  2848232  FFB 600 - 800  4 20  BD  800  EA 
OS2.1025  2849278  FFB 775 - 1025  5 20  BD  500  EA 
OS2.1025-1  2848275  FFB 775 - 1025  5 20  BD  500  EA 
OS2.1250-1  2848291  FFB 1000 - 1250  6 20  BD  500  EA 
OS2.1475-1  2848304  FFB 1225 - 1475  6 20  BD  500  L1 

-  Zie groep 10 

Valbegrenzer KBG.OS2 
-  Zie groep 10 

Meervoudige kierstand MSL.OS 
-  Zie groep 10 
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Vleugellagers/Hoeklagers

Hoeklager EL.K 
-  rechts en links toepasbaar

-  Hoeklager EL.K met symmetrisch boorschema, conform 

schaarlager SL.KS

-  Zijverstelling +/- 2 mm

-  bij 20 mm opdek: Hoeklager inclusief kap vlak aansluitend op 

vleugelonderkant

-  Vleugelgewicht zie artikeloverzicht

-  Boortekening zie groep 15 inbouwtekeningen B-6-3 

Hoeklagerkap ESV 

Artikelaanduiding  Artikel-nr. Max. Vleugelgewicht (kg)  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

EL.K.6-3-16  2844602  4 100  400  KK  9600  EK  
EL.K.6-3-16.WS  2844637  4 100  400  KK  9600  EK  
EL.K.6-3-16.F9  2844653  4 100  400  KK  9600  EK  
EL.K.6-3-16.BR  4926830  4 100  400  KK  3200  EK  
EL.K.6-3-16.CW  4928066  4 100  400  KK  3200  EK  
EL.K.3-3-3  4926256  4 80  400  KK  9600  EK  
EL.K.3-3-3.WS  4928409  4 80  400  KK  9600  EK  
EL.K.6-3-3  4926937  4 80  400  KK  3200  EK  
EL.K.6-3-3.WS  4926936  4 80  400  KK  3200  EK  
EL.K.6-3-3.BR  4926939  4 80  400  KK  3200  EK  
EL.K.6-3-3.F9  4926938  4 80  400  KK  3200  EK  
ELK ESV WS  1508105  200  BL  2000  KK  48000  EK 
ELK ESV F9  2364650  100  BL  500  KK  4000  EK 
ELK ESV BR  1508148  200  BL  2000  KK  16000  EK 
ELK ESV CW  1748344  200  BL  2000  KK  16000  EK 
ELK ESV F1  2201797  10  BL  500  KK  4000  EK 
ELK ESV F3  1508084  10  BL  500  KK  4000  EK 

-  rechts en links toepasbaar 

6Flügellager

Ecklager

Vleugellagers

Hoeklagers
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Winkhaus activPilot Concept Vleugellagers/Hoeklager 

Hoeklager EL.KB 
-  Rechts of links toepasbaar

-  Zijverstelling +/- 2 mm

-  bij 20 mm opdek: Hoeklager inclusief kap vlak aansluitend op 

vleugelonderkant

-  Vleugelgewicht max. 130 kg

-  Boordiagram zie groep 15 inbouwtekeningen B-6-4 

Hoeklagerkap ESVW 

Artikelaanduiding  Artikel-nr. Max. Vleugelgewicht (kg)  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

EL.KB.6-3-16.LS  4926920  4 130  400  KK  3200  EK  
EL.KB.6-3-16.RS  4926919  4 130  400  KK  3200  EK  
EL.KB.6-3-16.LS.WS  2903959  4 130  400  KK  3200  EK  
EL.KB.6-3-16.RS.WS  2903879  4 130  400  KK  3200  EK  
EL.KB.6-3-16.LS.F9  2903983  4 130  400  KK  3200  EK  
EL.KB.6-3-16.RS.F9  2903967  4 130  400  KK  3200  EK  
EL.KB.6-3-16.LS.BR  4926804  4 130  400  KK  3200  EK  
EL.KB.6-3-16.RS.BR  4926803  4 130  400  KK  3200  EK  
ELK ESVW LS WS  1508033  100  BL  1000  KK  8000  EK 
ELK ESVW RS WS  1508068  100  BL  1000  KK  8000  EK 
ELK ESVW LS BR  1508041  100  BL  1000  KK  8000  EK 
ELK ESVW RS BR  1508076  100  BL  1000  KK  8000  EK 
ELK ESVW LS F1  2201720  100  BL  1000  KK  8000  EK 
ELK ESVW RS F1  2201711  100  BL  1000  KK  8000  EK 
ELK ESVW LS F3  2832935  100  BL  1000  KK  8000  EK 
ELK ESVW RS F3  2832839  100  BL  1000  KK  8000  EK 

-  Rechts of links toepasbaar 
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Winkhaus activPilot Concept Vleugellagers/Hoeklager 

Vleugellager FL.K 
-  rechts en links toepasbaar

-  Hoogteverstelling +/- 3 mm

-  Vleugelgewicht max. 100 kg 

Vleugellagerstop S.FL.K 

Artikelaanduiding  Artikel-nr. Max. Vleugelgewicht (kg)  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

FL.K.20-6-20  4928429  2 100  250  KK  6000  EK  
FL.K.20-6-20.WS  4928434  2 100  250  KK  6000  EK  
FL.K.20-6-20.F9  4928436  2 100  250  KK  6000  EK  
FL.K.20-6-20.BR  4928437  2 100  250  KK  2000  EK  
FL.K.20-6-20.CW  4928438  2 100  250  KK  2000  EK  
FL.K.20-6-28  2919459  2 100  250  KK  2000  EK  
FL.K.20-6-28.WS  2919475  2 100  250  KK  2000  EK  
FL.K.20-6-28.F9  2919491  2 100  250  KK  2000  EK  
FL.K.20-6-28.BR  4926827  2 100  250  KK  2000  EK  
FL.K.20-6-28.CW  4928065  2 100  250  KK  6000  EK  
K.FL.K.WS  2846552  100  BL  300  KK  2400  EK 
K.FL.K.F3  4928408  100  BL  300  KK  2400  EK 
K.FL.K.BR  4927425  100  BL  300  KK  2400  EK 
K.FL.K.CW  4927562  100  BL  300  KK  2400  EK 
S.FL.K.WS  2846536  500  BL  3000  KK  72000  EK 
S.FL.K.F9  2846544  500  BL  3000  KK  72000  EK 
S.FL.K.BR  4927423  500  BL  3000  KK  72000  EK 
S.FL.K.CW  4928081  500  BL  3000  KK  72000  EK 

-  rechts en links toepasbaar 

Vleugellagerkap K.FL.K 

-  rechts en links toepasbaar 

Vleugellagers

Hoeklagers
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Vleugellagers/Hoeklagers

Vleugellager FL.KA 
-  rechts en links toepasbaar

-  Hoogteverstelling +/- 3 mm

-  Vleugelgewicht max. 100 kg

-  Met aandrukverstelling +/- 0,8 mm 

Vleugellagerstop S.FL.K 

Artikelaanduiding  Artikel-nr. Max. Vleugelgewicht (kg)  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

FL.KA.20-6-20  2844661  2 100  250  KK  6000  EK  
FL.KA.20-6-20.WS  2844670  2 100  250  KK  6000  EK  
FL.KA.20-6-20.F9  2844688  2 100  250  KK  6000  EK  
FL.KA.20-6-20.BR  4928443  2 100  250  KK  2000  EK  
FL.KA.20-6-28  4926186  2 100  250  KK  6000  EK  
FL.KA.20-6-28.WS  4926171  2 100  250  KK  6000  EK  
FL.KA.20-6-28.F9  4926170  2 100  250  KK  2000  EK  
FL.KA.20-6-28.BR  4926826  2 100  250  KK  2000  EK  
K.FL.K.WS  2846552  100  BL  300  KK  2400  EK 
K.FL.K.F9  2846561  100  BL  300  KK  2400  EK 
S.FL.K.BR  4927423  500  BL  3000  KK  72000  EK 
K.FL.K.BR  4927425  100  BL  300  KK  2400  EK 
K.FL.K.CW  4927562  100  BL  300  KK  2400  EK 
S.FL.K.WS  2846536  500  BL  3000  KK  72000  EK 
S.FL.K.F9  2846544  500  BL  3000  KK  72000  EK 
S.FL.K.CW  4928081  500  BL  3000  KK  72000  EK 

-  rechts en links toepasbaar 

Vleugellagerkap K.FL.K 

-  rechts en links toepasbaar 
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Schaar/Schaarlager

Schaar SK  .20-9 
-  Voor 20 mm opdek en 9 mm hartlijn

-  slechts twee schaargroottes

-  Justering voor omhoog en omlaag zetten van de vleugel (+3,5/-

2,0 mm)

-  Kantelopeningswijdte ca. 135 tot 140 mm (profi elafhankelijk)

-  Hoekbandschaar met tandem-aantrekking

-  na  montage zijn schaargeleider en schaar vast met elkaar 

verbonden

-  Geïntegreerde friktie via kunstofhuls in Schaarscharnier

-  Zichtbare delen in verschillende kleuren leverbaar

-  Vleugelgewicht max. 130 kg 

Schaarbandkap K.SK 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Centrische sponningpositie  Opdek  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

SK1.20-9.LS  4926345  9 20  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.20-9.RS  4926344  9 20  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.20-9.LS.WS  4926348  9 20  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.20-9.RS.WS  4926346  9 20  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.20-9.LS.F9  4926380  9 20  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.20-9.RS.F9  4926349  9 20  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.20-9.LS.BR  4926382  9 20  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.20-9.RS.BR  4926381  9 20  10  BD  60  KK  480  EK 
SK2.20-9.LS  4926384  9 20  10  BD  80  GK  960  EK 
SK2.20-9.RS  4926383  9 20  10  BD  80  GK  960  EK 
SK2.20-9.LS.WS  4926386  9 20  10  BD  80  GK  960  EK 
SK2.20-9.RS.WS  4926385  9 20  10  BD  80  GK  960  EK 
SK2.20-9.LS.F9  4926388  9 20  10  BD  80  GK  960  EK 
SK2.20-9.RS.F9  4926387  9 20  10  BD  80  GK  960  EK 
SK2.20-9.LS.BR  4926390  9 20  10  BD  80  GK  960  EK 
SK2.20-9.RS.BR  4926389  9 20  10  BD  80  GK  960  EK 

-  rechts en links toepasbaar

-  Zie schaarlager SL 

7Schaar

Schaarlager
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Schaar/Schaarlager

Schaar SK A.20-9 
-  Voor 20 mm opdek en 9 mm hartlijn

-  slechts twee schaargroottes

-  Justering voor omhoog en omlaag zetten van de vleugel 

 (+3,5/-2,0 mm)

-  variabeleschaar voor kunstofvensters

-  Vleugelgewicht max. 80 kg

-  na  montage zijn schaargeleider en schaar vast met elkaar 

verbonden

-  Geïntegreerde friktie via kunstofhuls in Schaarscharnier

-  Haakstand te wijzigen

-  Zichtbare delen in verschillende kleuren leverbaar 

Schaarbandkap K.SK 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Opdek  Centrische sponningpositie  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

SK1.A.20-9.LS  4926615  20  9 10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.A.20-9.RS  4926613  20  9 10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.A.20-9.LS.WS  4926617  20  9 10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.A.20-9.RS.WS  4926616  20  9 10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.A.20-9.LS.F9  4926623  20  9 10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.A.20-9.RS.F9  4926619  20  9 10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.A.20-9.LS.BR  4926627  20  9 10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.A.20-9.RS.BR  4926625  20  9 10  BD  60  KK  480  EK 
SK2.A.20-9.LS  4926651  20  9 10  BD  80  GK  320  EK 
SK2.A.20-9.RS  4926650  20  9 10  BD  80  GK  320  EK 
SK2.A.20-9.LS.WS  4926653  20  9 10  BD  80  GK  320  EK 
SK2.A.20-9.RS.WS  4926652  20  9 10  BD  80  GK  320  EK 
SK2.A.20-9.LS.F9  4926655  20  9 10  BD  80  GK  320  EK 
SK2.A.20-9.RS.F9  4926654  20  9 10  BD  80  GK  320  EK 
SK2.A.20-9.LS.BR  4926657  20  9 10  BD  80  GK  320  EK 
SK2.A.20-9.RS.BR  4926656  20  9 10  BD  80  GK  320  EK 

-  rechts en links toepasbaar

-  Zie schaarlager SL 

7
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Schaar/Schaarlager 

Schaar SK  .20-13 
-  Voor 20 mm opdek en 13 mm beslaggroef

-  slechts twee schaargroottes

-  Justering voor omhoog en omlaag zetten van de vleugel 

 (+3,5/-2,0 mm)

-  Kantelopeningswijdte ca. 135 bis 140 mm (profi elafhankelijk)

-  Vleugelgewicht max. 130 kg

-  Hoekbandschaar met tandem-aantrekking

-  na  montage zijn schaargeleider en schaar vast met elkaar 

verbonden

-  Geïntegreerde friktie via kunstofhuls in Schaarscharnier

-  Zichtbare delen in verschillende kleuren leverbaar 

Schaarbandkap K.SK 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Opdek  Centrische sponningpositie  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

SK1.20-13.LS  2844101  20  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.20-13.RS  2842578  20  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.20-13.RS.WS  2858289  20  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.20-13.LS.WS  2858406  20  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.20-13.RS.F9  2858449  20  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.20-13.LS.F9  2858481  20  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.20-13.LS.BR  4926392  20  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.20-13.RS.BR  4926391  20  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.20-13.LS.CW  4928072  20  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.20-13.RS.CW  4928071  20  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK2.20-13.RS  2842586  20  13  10  BD  80  GK  960  EK 
SK2.20-13.LS  2844143  20  13  10  BD  80  GK  960  EK 
SK2.20-13.RS.WS  2858684  20  13  10  BD  80  GK  960  EK 
SK2.20-13.LS.WS  2858730  20  13  10  BD  80  GK  960  EK 
SK2.20-13.RS.F9  2858781  20  13  10  BD  80  GK  960  EK 
SK2.20-13.LS.F9  2858810  20  13  10  BD  80  GK  960  EK 
SK2.20-13.LS.BR  4926394  20  13  10  BD  80  GK  960  EK 
SK2.20-13.RS.BR  4926393  20  13  10  BD  80  GK  960  EK 
SK2.20-13.LS.CW  4928074  20  13  10  BD  80  GK  960  EK 
SK2.20-13.RS.CW  4928073  20  13  10  BD  80  GK  960  EK 

-  rechts en links toepasbaar

-  Zie schaarlager SL 

7Schaar

Schaarlager
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Winkhaus activPilot Concept Schaar/Schaarlager 

Schaar SK A.20-13 
-  Voor 20 mm opdek en 13 mm beslaggroef

-  slechts twee schaargroottes

-  Justering voor omhoog en omlaag zetten van de vleugel 

 (+3,5/-2,0 mm)

-  variabeleschaar voor kunstofvensters

-  Vleugelgewicht max. 80 kg

-  na  montage zijn schaargeleider en schaar vast met elkaar 

verbonden

-  Geïntegreerde friktie via kunstofhuls in Schaarscharnier

-  Haakstand te wijzigen

-  Zichtbare delen in verschillende kleuren leverbaar 

Schaarbandkap K.SK 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Opdek  Centrische sponningpositie  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

SK1.A.20-13.LS  4926634  20  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.A.20-13.RS  4926631  20  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.A.20-13.LS.WS  4926636  20  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.A.20-13.RS.WS  4926635  20  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.A.20-13.LS.F9  4926642  20  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.A.20-13.RS.F9  4926637  20  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.A.20-13.LS.BR  4926647  20  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.A.20-13.RS.BR  4926646  20  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK2.A.20-13.LS  4926659  20  13  10  BD  80  GK  320  EK 
SK2.A.20-13.RS  4926658  20  13  10  BD  80  GK  320  EK 
SK2.A.20-13.LS.WS  4926672  20  13  10  BD  80  GK  320  EK 
SK2.A.20-13.RS.WS  4926670  20  13  10  BD  80  GK  320  EK 
SK2.A.20-13.LS.F9  4926674  20  13  10  BD  80  GK  320  EK 
SK2.A.20-13.RS.F9  4926673  20  13  10  BD  80  GK  320  EK 
SK2.A.20-13.LS.BR  4926676  20  13  10  BD  80  GK  320  EK 
SK2.A.20-13.RS.BR  4926675  20  13  10  BD  80  GK  320  EK 

-  rechts en links toepasbaar

-  Zie schaarlager SL 
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Winkhaus activPilot Concept Schaar/Schaarlager 

Schaar SK  .21-13 
-  Voor 21 mm opdek en 13 mm beslagsponning

-  slechts twee schaargroottes

-  Justering voor omhoog en omlaag zetten van de vleugel 

 (+3,5/-2,0 mm)

-  Kantelopeningswijdte ca. 135 bis 140 mm (profi elafhankelijk)

-  Vleugelgewicht max. 130 kg

-  Hoekbandschaar met tandem-aantrekking

-  na  montage zijn schaargeleider en schaar vast met elkaar 

verbonden

-  Geïntegreerde friktie via kunstofhuls in Schaarscharnier

-  Zichtbare delen in verschillende kleuren leverbaar 

Schaarbandkap K.SK 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Opdek  Centrische sponningpositie  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

SK1.21-13.LS  4926397  21  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.21-13.RS  4926396  21  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.21-13.LS.WS  4926399  21  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.21-13.RS.WS  4926398  21  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.21-13.LS.F9  4926401  21  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.21-13.RS.F9  4926400  21  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.21-13.LS.BR  4926403  21  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.21-13.RS.BR  4926402  21  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.21-13.LS.CW  4928076  21  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.21-13.RS.CW  4928075  21  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK2.21-13.LS  4926405  21  13  10  BD  80  GK  960  EK 
SK2.21-13.RS  4926404  21  13  10  BD  80  GK  960  EK 
SK2.21-13.LS.WS  4926407  21  13  10  BD  80  GK  960  EK 
SK2.21-13.RS.WS  4926406  21  13  10  BD  80  GK  960  EK 
SK2.21-13.LS.F9  4926409  21  13  10  BD  80  GK  960  EK 
SK2.21-13.RS.F9  4926408  21  13  10  BD  80  GK  960  EK 
SK2.21-13.LS.BR  4926411  21  13  10  BD  80  GK  960  EK 
SK2.21-13.RS.BR  4926410  21  13  10  BD  80  GK  960  EK 
SK2.21-13.LS.CW  4928078  21  13  10  BD  80  GK  960  EK 
SK2.21-13.RS.CW  4928077  21  13  10  BD  80  GK  960  EK 

-  rechts en links toepasbaar

-  Zie schaarlager SL 

7Schaar

Schaarlager
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Schaar/Schaarlager

Schaar SK A.21-13 
-  Voor 21 mm opdek en 13 mm beslagsponning

-  slechts twee schaargroottes

-  Justering voor omhoog en omlaag zetten van de vleugel 

 (+3,5/-2,0 mm)

-  variabeleschaar voor kunstofvensters

-  Vleugelgewicht max. 80 kg

-  na  montage zijn schaargeleider en schaar vast met elkaar 

verbonden

-  Geïntegreerde friktie via kunstofhuls in Schaarscharnier

-  Haakstand te wijzigen

-  Zichtbare delen in verschillende kleuren leverbaar 

Schaarbandkap K.SK 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Opdek  Centrische sponningpositie  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

SK1.A.21-13.LS  4926678  21  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.A.21-13.LS.BR  4926684  21  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.A.21-13.LS.F9  4926682  21  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.A.21-13.LS.WS  4926680  21  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.A.21-13.RS  4926677  21  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.A.21-13.RS.BR  4926683  21  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.A.21-13.RS.F9  4926681  21  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK1.A.21-13.RS.WS  4926679  21  13  10  BD  60  KK  480  EK 
SK2.A.21-13.LS  4926686  21  13  10  BD  80  GK  320  EK 
SK2.A.21-13.LS.BR  4926702  21  13  10  BD  80  GK  320  EK 
SK2.A.21-13.LS.F9  4926700  21  13  10  BD  80  GK  320  EK 
SK2.A.21-13.LS.WS  4926688  21  13  10  BD  80  GK  320  EK 
SK2.A.21-13.RS  4926685  21  13  10  BD  80  GK  320  EK 
SK2.A.21-13.RS.BR  4926701  21  13  10  BD  80  GK  320  EK 
SK2.A.21-13.RS.F9  4926689  21  13  10  BD  80  GK  320  EK 
SK2.A.21-13.RS.WS  4926687  21  13  10  BD  80  GK  320  EK 

-  rechts en links toepasbaar

-  Zie schaarlager SL 
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Schaar/Schaarlager 

Rondbooggarnituur
GRT.RB.K.A 
-  Voor rondboogvensters

-  Slechts één schaargrootte

-  Bestaande uit:

-  Schaar GR1.SL

-  Bijsluiter rondboog

-  Aansluitstuk AARB 1000-3

-  Vleugelgewicht max. 80 kg

-  geïntegreerd oploopstuk om de vleugel in de kantelstand 

 omhoog te brengen 

Bijsluiter rondboog 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

GRT.RB.K  4927309  10  GK  120  EK 
GRT.RB.K.A  4927282  1 KT  60  EA 

-  Bestaande uit:

-  Duofunctie-element DFE

-  Kozijndeel DFE-TFE

-  Oploopstuk K-SEF 1 SC

-  Koppelingsplaat RB.SL 

Garnituur GRT.RB.K 

-  zonder aansluitstuk AARB 1000-3  

7Schaar

Schaarlager
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Schaar/Schaarlager

Rondbogen- 
schaarscharniergarnituur 
GRT.SWR.RB 
-  Voor rondboogvensters

-  Gemaakt voor 12 mm sponningdiepte

-  Hartlijn beslagsponning 9 mm en 13 mm

-  Opdek 18 tot 22 mm

-  Vleugelgewicht max. 80 kg 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

GRT.RB.K.SB.18-9  4927249  4 1 BL  50  KK  400  EK 
GRT.RB.K.SB.18-13  4927248  4 1 BL  50  KK  400  EK 
GRT SWR RB 20/9 SL  1946009  4 1 BL  50  GK  200  EK 
GRT.RB.K.SB.20-9.WS  1935123  4 1 BL  50  KK  400  EK 
GRT.RB.K.SB.20-9.F9  2012419  4 1 BL  50  KK  400  EK 
GRT.RB.K.SB.20-13  1898916  4 1 BL  50  GK  200  EK 
GRT.RB.K.SB.20-13.WS  1853611  4 1 BL  50  GK  200  EK 
GRT.RB.K.SB.20-13.F9  2012099  4 1 BL  50  KK  400  EK 
GRT.RB.K.SB.21-13  4927247  4 1 BL  50  KK  400  EK 
GRT.RB.K.SB.22-13  2125940  4 1 BL  50  KK  400  EK 

-  Bestaande uit:

-  Schaarscharnier SWR ... voor rondbogen

-  Schaarlager SWR ... voor rondbogen 

-  Bij ... SL bijkomend bij garnituur meegeleverd:

-  Schaarlagerkap SW in wit en bruin

-  Schaarlagerkap SWR in wit en bruin 

7
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Schaar/Schaarlager 

Extra-schaar ZSR 
-  Sponningruimte 12 mm

-  Stolpbreedte 16 mm

-  Opdek 18 tot 22 mm

-  Bij breedte FFB > 1475 mm 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Toepassingsgebied VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

ZSR SL  1898625   FFB > 1475  5 10  BD  80  KK  640  EK 

7Schaar

Schaarlager
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Schaar/Schaarlager

Schaarlagers SL.KS 
-  Schaarlager SL.KS met symmetrisch boorschema, conform 

hoeklager EL.K

-  gepatenteerde schaarlagerstiftborging

-  Schaarlager en kapje vlak aansluitend op vleugelbovenkant (bij 

20 mm vleugeloverstek)

-  Met draaivergrendeling van de schaarlagerpen

-  Schaarlager-/hoeklagerboring op los element mogelijk

-  Schaarlager SL.KS voor vleugelgewichten tot 100 kg

-  Boor- en freesafbeelding zie groep 15 inbouwtekeningen B-7-2 

Schaarlagerkap K.SL.KS 

Artikelaanduiding  Artikel-nr. VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

SL.KS.3-3  4926253  4 200  KK  1600  EK 
SL.KS.3-3.WS  4928400  4 200  KK  4800  EK 
SL.KS.3-6  2844434  4 200  KK  1600  EK 
SL.KS.3-6.WS  2844506  4 200  KK  1600  EK 
SL.KS.3-6.F9  2844531  4 200  KK  1600  EK 
SL.KS.3-6.CW  4928060  4 200  KK  1600  EK 
K.SL.KS.WS  2844928 100  BL  300  KK  2400  EK 
K.SL.KS.F9  2845277 100  BL  300  KK  2400  EK 
K.SL.KS.BR  4927420 100  BL  300  KK  2400  EK 
K.SL.KS.CW  4927558 100  BL  300  KK  2400  EK 
K.SL.KS.F1  4928483 100  BL  300  KK  2400  EK 
K.SL.KS.F3  4928406 100  BL  300  KK  2400  EK 
K.SK.WS  2845285 100  BL  500  KK  4000  EK 
K.SK.F9  2845293 10  BL  400  KK  3200  EK 
K.SK.BR  4927421 100  BL  300  KK  2400  EK 
K.SK.CW  4927572 100  BL  300  KK  2400  EK 
K.SK.F1  4928484 100  BL  300  KK  2400  EK 
K.SK.F3  4928407 100  BL  300  KK  2400  EK 

-  rechts en links toepasbaar 

Schaarbandkap K.SK 

-  rechts en links toepasbaar 
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Schaar/Schaarlager 

Schaarlagers SL.KB 
-  gepatenteerde schaarlagerstiftborging

-  Schaarlager en kapje vlak aansluitend op vleugelbovenkant (bij 

20 mm vleugeloverstek)

-  Met draaivergrendeling van de schaarlagerpen

-  Schaarlager-/hoeklagerboring op los element mogelijk

-  Vleugelgewicht max. 130 kg

-  Boor- en freesafbeelding zie groep 15 inbouwtekeningen B-7-3 

Schaarlagerkap K.SL.KB 

Artikelaanduiding  Artikel-nr. VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

SL.KB.3-6  2901380  4 200  KK  1600  EK 
SL.KB.3-6.WS  2901371  4 200  KK  1600  EK 
SL.KB.3-6.BR  4927414  4 200  KK  1600  EK 
SL.KB.3-6.CW  4928062  4 200  KK  1600  EK 
SL.KB.3-6.F9  2901398  4 200  KK 1600  EK 
K.SL.KB.WS  2919272 100  BL  300  KK  2400  EK 
K.SL.KB.BR  4927427 100  BL  300  KK  2400  EK 
K.SL.KB.CW  4927557 100  BL  300  KK  2400  EK 
K.SL.KB.F1  4928481 100  BL  300  KK  2400  EK 
K.SL.KB.F3  4928405 100  BL  300  KK  2400  EK 
K.SL.KB.F9  2919281 100  BL  300  KK  2400  EK 
K.SK.WS  2845285 100  BL  500  KK  4000  EK 
K.SK.F9  2845293 10  BL  400  KK  3200  EK 
K.SK.BR  4927421 100  BL  300  KK  2400  EK 
K.SK.CW  4927572 100  BL  300  KK  2400  EK 
K.SK.F1  4928484 100  BL  300  KK  2400  EK 
K.SK.F3  4928407 100  BL  300  KK  2400  EK 

-  rechts en links toepasbaar 

Schaarbandkap K.SK 

-  rechts en links toepasbaar 

7Schaar

Schaarlager
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Draailager/Valraamscharnier

Scharnierhaak ERW 
-  rechts en links toepasbaar

-  Stolpbreedte 16 mm

-  automatische en handmatige montage mogelijk

-  Dient voor de opname van draailagerscharnieer DLB

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd 

Draairaam scharnier  DL.K. -13 rs/ls 

Artikelaanduiding  Artikel-nr. Opdek  Centrische sponningpositie  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

DLW ERW SL  2300023  4 100  KK  800  EK 
DL.K.20-13.LS  4926931  4 20  13  100  KK  800  EK 
DL.K.20-13.RS  4926930  4 20  13  100  KK  800  EK 
DL.K.20-13.LS.WS  2903203  4 20  13  100  KK  800  EK 
DL.K.20-13.RS.WS  2903191  4 20  13  100  KK  800  EK 
DL.K.20-13.LS.F9  2903238  4 20  13  100  KK  800  EK 
DL.K.20-13.RS.F9  2903211  4 20  13  100  KK  800  EK 
DL.K.20-13.LS.BR  4926808  4 20  13  100  KK  800  EK 
DL.K.20-13.RS.BR  4926807  4 20  13  100  KK  800  EK 
DL.K.20-13.LS.CW  4928069  4 20  13  100  KK  800  EK 
DL.K.20-13.RS.CW  4928068  4 20  13  100  KK  800  EK 
DL.K.21-13.LS  4926283  4 21  13  100  KK  800  EK 
DL.K.21-13.RS  4926282  4 21  13  100  KK  800  EK 
DL.K.21-13.LS.WS  4926285  4 21  13  100  KK  800  EK 
DL.K.21-13.RS.WS  4926284  4 21  13  100  KK  800  EK 
DL.K.21-13.LS.F9  4926287  4 21  13  100  KK  800  EK 
DL.K.21-13.RS.F9  4926286  4 21  13  100  KK  800  EK 
DL.K.21-13.LS.BR  4926289  4 21  13  100  KK  800  EK 
DL.K.21-13.RS.BR  4926288  4 21  13  100  KK  800  EK 

-  Uitvoeringen in rechtse en linkse variant verkrijgbaar

-  Geïntegreerde draairemming via kunstofhuls in 

Schaarscharnier

-  Justering voor omhoog en omlaag zetten van de vleugel 

 (+3,5/-2,0 mm)

-  Aandrukkrachtverstelling +/- 0,8 mm

-  Hartlijn beslagpositie 13 mm 

8
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Draailager/Valraamscharnier

Scharnierhaak ERW 
-  rechts en links toepasbaar

-  Stolpbreedte 16 mm

-  automatische en handmatige montage mogelijk

-  Dient voor de opname van draailagerscharnieer DLB

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd 

Draailagerscharnier  DL.K. -9 rs/ls 

Artikelaanduiding  Artikel-nr. Opdek  Centrische sponningpositie  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

DLW ERW SL  2300023  4 100  KK  800  EK 
DL.K.20-9.LS  4928091  4 20  9 100  KK  800  EK 
DL.K.20-9.RS  4928090  4 20  9 100  KK  800  EK 
DL.K.20-9.LS.WS  4928095  4 20  9 100  KK  800  EK 
DL.K.20-9.RS.WS  4928093  4 20  9 100  KK  800  EK 
DL.K.20-9.LS.F9  4928097  4 20  9 100  KK  800  EK 
DL.K.20-9.RS.F9  4928096  4 20  9 100  KK  800  EK 

-  Uitvoeringen in rechtse en linkse variant verkrijgbaar

-  Geïntegreerde draairemming via kunstofhuls in 

Schaarscharnier

-  Justering voor omhoog en omlaag zetten van de vleugel 

 (+3,5/-2,0 mm)

-  Aandrukkrachtverstelling in scharnier +/- 0,8 mm

-  Centrische sponningpositie 9 mm  

Draailager

Valraamscharnier

8
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Draailager/Valraamscharnier

Valraamscharnier KBK 
-  Stolpbreedte 16 mm

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd

-  Vleugelgewicht max. 80 kg

-  Zichtbare delen in verschillende kleuren leverbaar

-  In combinatie met schaarlager SL.KS 

Artikelaanduiding  Artikel-nr. Max. Vleugelgewicht (kg)  Opdek  Centrische sponningpositie  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

KB.K.20-9  4928109  4 80  20  9 10  BL  100  KK  800  EK 
KB.K.20-9.WS  4928110  4 80  20  9 10  BL  100  KK  800  EK 
KB.K.20-9.F9  4928113  4 80  20  9 10  BL  100  KK  800  EK 
KB.K.20-13  4926935  4 80  20  13  10  BL  100  KK  800  EK 
KB.K.20-13.WS  2903297  4 80  20  13  10  BL  100  KK  800  EK 
KB.K.20-13.F9  2903300  4 80  20  13  10  BL  100  KK  800  EK 
KB.K.20-13.BR  4926805  4 80  20  13  10  BL  100  KK  800  EK 
KB.K.20-13.CW  4928070  4 80  20  13  10  BL  100  KK  800  EK 
KB.K.21-13  4926313  4 80  21  13  10  BL  100  KK  800  EK 
KB.K.21-13.WS  4926314  4 80  21  13  10  BL  100  KK  800  EK 
KB.K.21-13.F9  4926315  4 80  21  13  10  BL  100  KK  800  EK 
KB.K.21-13.BR  4926316  4 80  21  13  10  BL  100  KK  800  EK 
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Extra vergrendelingen

Middenvergrendeling M 
-  rechts en links toepasbaar

-  Veiligheidsnok als handverstelbare achtkantbouten

-  Stolpbreedte 16 mm

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd

-  Middenfi xatie opent automatisch door indraaien van de 

 beslagschroef

-  verticaal en horizontaal toepasbaar

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder koppelstukken 

Middenvergrendeling MK 

Artikelaanduiding  Artikel-nr. VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

M.250-1  2822471  2 20  BD  100  KK  800  EK 
M.500-1  4933994  3 20  BD  100  GK  1200  EK 
M.750-1  2824994  5 20  BD  500  EA 
MK.250-1  2824919  1 20  BD  100  KK  800  EK 
MK.500-1  2824986  3 20  BD  500  EA 
MK.500-1.BS  4926332  3 10  BD  500  EA 
MK.750-1  2825006  5 20  BD  500  EA 

-  Verlengbare middenvergrendeling, koppelbaar met de 

Winkhaus - standaardvertanding

-  Voor het overige is deze uitvoering identiek met de 

 middenvergrendeling M 

Middenvergrendeling MK ... BS 

-  Onderste mindenvergrendeling met langere stiften voor 

 onderdrempel MFT

-  In combinatie met hoekoverbrenging E1.BS 

9
ZusatzverriegelungenExtra vergrendelingen

9
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Extra vergrendelingen

Middenvergrendeling MS.SU 
-  rechts en links toepasbaar

-  Veiligheidssluitplaten algemeen vooraf gemonteerd

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd

-  Stolpbreedte 16 mm

-  Toepassing verticaal onder stolpraam mechanisme

-  Middenfi xatie opent automatisch door indraaien van de beslag-

schroef

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten 

Middenvergrendeling MS.SO 

Artikelaanduiding  Artikel-nr. VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

MS.SU.500-1  2838464  3 20  BD  2700  EA 
MS.SO.250-1  4934014  1 20  BD  100  KK  800  EK 
MS.SO.500-1  2838982  3 20  BD  2700  EA 

-  Toepassing verticaal boven stulpvleugelmechanisme

-  Voor het overige is deze uitvoering identiek met de middenver-

grendeling MS.SU 

Links: MS.SU..., rechts: MS.SO... 

9
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Extra vergrendelingen 

Koppelelement KE 
-  rechts en links toepasbaar

-  Stolpbreedte 16 mm

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd

-  kracht- en vormgesloten overlappende systeemkoppelingen 

zonder stolpplaten

-  verticaal en horizontaal toepasbaar

-  Middenfi xatie opent automatisch door indraaien van de beslag-

schroef

-  Toepassing: Koppeling van twee vertandingsuiteinden, bv. hoe-

koverbrenging E1 met een middenvergrendeling MK

-  Afkorting 250 mm

-  Componentlengte 510 mm 

Verbindingsstuk VS-RB 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Toepassingsgebied VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

KE SL  2398067  2 10  BD 1000  EA 
VS RB SL  1811411  FFH 200 - 200  1 10  BD  100  GK  400  EK 
VS RB-K SL  1811420  FFH 200 - 200  1 10  BD  100  KK  800  EK 

-  Koppeling tussen rondbooggarnituur (hoofdstuk 7) en 

standaard vertanding 

Extra vergrendelingen

9
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Frictie vergrendeling en 
sluitplaat 

Frictie vergrendeling ZV-FT SL 

Artikelaanduiding  Artikel-nr. VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

ZV-FT SL  2359324  2 10  BL  100  KK  800  EK 

-  Vleugeldeel

-  Middensluiting voor draaivensters.

-  Montage in de vleugel

-  verdekt liggend in de sponning

-  voor sponningdiepte van 11 - 14 mm

-  in combinatie met raamdelen ZV-RT SL 

Sluitplaat ZV-RT SL 

-  Kozijndeel

-  Middensluiting voor draaivensters.

-  Montage in het raamdeel

-  verdekt liggend in de sponning

-  voor sponningdiepte van 11 - 14 mm

-  Profi elspecifi ek zie groep 11, kozijncomponenten 

Toebehoren

10
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Vensterslot FSV 
-  met speciale sleutel vergrendelbaar

-  optimale kinderbeveiliging: in vergrendelde toestand kan het 

venster niet in de draaistand worden geopend

-  voor inbouw op een later tijdstip, onafhankelijk van de 

 beslagconfi guratie

-  alleen in combinatie met sluitplaat WSK toepasbaar

-  bestaande uit: 

1 st. vensterslot

2 st. schroeven DIN 965 M3 x 35 

4 st. onderlegplaatjes FSV

-  Boor- en freesafbeelding zie groep 15 

 inbouwtekeningen B-10-3 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

FS FSV WS  2328229  20  KT  100  KK  800  EK 
FS FSV BR  2328237  20  KT  100  KK  800  EK 
SLUE FSV SL  2102246  10  BL  1000  KK  8000  EK 

-  De sleutel SLUE FSV SL dient afzonderlijk te worden besteld

-  De bevestigingsmal FSV kan onder vermelding van tekening-nr. 

002098 apart besteld worden. 

Toebehoren

10

Toebehoren
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Toebehoren

Greepgarnituur RN 
-  Voor vensterdeuren zonder rolluik

-  Dikte van de vleugel is variabel

-  Afstand tussen greepknop en profi elcilinder passend voor 

espagnolets GAMA/GAKA 

-  In verschillende kleuren leverbaar

-  Schroeven van binnenuit 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

GG RN WS  2508641  1 KT  10  KK  80  EK 
GG RN F1  2508561  1 KT  10  KK  80  EK 
GG RN F9  2508650  1 KT  10  KK  80  EK 
GG RN BR  2508633  1 KT  10  KK  80  EK 

1010
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Toebehoren

Greepgarnituur RR 
-  Voor vensterdeuren met rolluik (buitenaf afgevlakte uitvoering)

-  Dikte van de vleugel is variabel

-  Afstand tussen greepknop en profi elcilinder passend voor 

espagnolets GAMA/GAKA 

-  In verschillende kleuren leverbaar

-  Schroeven van binnenuit 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

GG RR WS  2508684  1 KT  10  KK  80  EK 
GG RR F1  2508668  1 KT  10  KK  80  EK 
GG RR F9  2508692  1 KT  10  KK  80  EK 
GG RR BR  2508676  1 KT  10  KK  80  EK 

10
ZubehörToebehoren
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Toebehoren

Greepgarnituur RNW 
-  Voor vensterdeuren zonder rolluik

-  Dikte van de vleugel is variabel

-  Afstand tussen greepknop en profi elcilinder passend voor 

espagnolets GAMA/GAKA 

-  In verschillende kleuren leverbaar

-  Schroeven van binnenuit 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

GG RNW RS WS  2508705  1 KT  10  KK  80  EK 
GG RNW LS WS  2508748  1 KT  10  KK  80  EK 
GG RNW RS F9  2508730  1 KT  10  KK  80  EK 
GG RNW LS F9  2508772  1 KT  10  KK  80  EK 
GG RNW LS BR MC3  2508756  1 KT  10  KK  80  EK 
GG RNW R74 RS WS  2508924  1 KT  10  KK  80  EK 
GG RNW R74 LS WS  2508959  1 KT  10  KK  80  EK 
GG RNW R74 RS F9  2508941  1 KT  10  KK  80  EK 
GG RNW R74 LS F9  2508975  1 KT  10  KK  80  EK 

-  Voor het aanpassen aan gelijkliggende 

producten 

1010
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Toebehoren 

Greepgarnituur RRW  
-  Voor vensterdeuren met rolluik (buitenaf afgevlakte uitvoering)

-  Dikte van de vleugel is variabel

-  Afstand tussen greepknop en profi elcilinder passend voor 

espagnolets GAMA/GAKA 

-  In verschillende kleuren leverbaar

-  Schroeven van binnenuit 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

GG RRW RS WS  2508781  1 KT  10  KK  80  EK 
GG RRW LS WS  2508828  1 KT  10  KK  80  EK 
GG RRW RS F1  2508801  1 KT  10  KK  80  EK 
GG RRW LS BR  2508836  1 KT  10  KK  80  EK 
GG RRW RS F9  2508810  1 KT  10  KK  80  EK 
GG RRW LS F9  2508852  1 KT  10  KK  80  EK 
GG RRW R74 RS WS  2508861  1 KT  10  KK  80  EK 
GG RRW R74 LS WS  2508895  1 KT  10  KK  80  EK 
GG RRW R74 RS F1  2508879  1 KT  10  KK  80  EK 
GG RRW R74 LS F1  2508908  1 KT  10  KK  80  EK 

-  Voor het aanpassen aan gelijkliggende producten 

10
ZubehörToebehoren
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Toebehoren

Remschaar FBP 
-  Montage in aanwezige sponning

-  Sponningruimte 12 mm

-  Het vastzetten van verschillende draaiopeningsstanden gebeurt 

via de venstergreep in „Dicht“-positie bij geopend venster, 

gestuurd via de bedieningsstang

-  Gebruik alleen met stolptandkast SZP RP

-  Toepassing in combinatie met sponninglager niet mogelijk 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  Toepassingsgebied VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

FBP-11 SL  1997148  ab FFB  800  4 1 BL  50  GK  200  EK 
FBP-11 650 SL  1997367  ab FFB  650  4 1 BL  50  GK  200  EK 
SZP RP  1534864  100  BL  300  KK  2400  EK 

-  FBP ... 650 SL voor kleine afmetingen vanaf FFB > 650 mm 

1010
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Toebehoren

Remschaar DB 
-  Frictieuitzetter voor montage in aanwezige sponning

-  voor opleg-vleuggellagers

-  Remkrachtinstelling met inbussleutel SW 4

-  Opschroefbare raamplaat, geschikt voor opname van het vorm-

deel WSK (profi elafhankelijk, zie groep 11)

-  Dient ook als openingsbegrenzer

-  Openingsbreedte van vleugel volgens positie aanslag in de 

draairem aanpasbaar van 70° tot 90°

-  Inbouwstand zie groep 15 inbouwtekeningen B-10-1 

Draairem DB 11/1 SL 

Artikelaanduiding  Artikel-nr. VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

DB 11 SL  1848599  6 80  KK  640  EK 
DB 11/1 SL  1848601  6 80  GK  320  EK 

-  voor sponninglager

-  Inbouwstand zie groep 15 inbouwtekeningen B-10-1 

10
ZubehörToebehoren
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Toebehoren

Openingsbegrenzer OBV  
-  Voor de begrenzing van de opening onafhankelijk van de bedie-

ningsvolgorde

-  Venster kan niet dichtslaan

-  Optimale kinderbeveiliging

-  Draaiopening kan met twee handen worden bediend

-  Automatische blokkering: bij het sluiten van het venster uit de 

draaistand klikt de openingsbegrenzer opnieuw in

-  Begrenst de opening in draaistand tot ca. 50 mm bij montage 

aan de sluitzijde, bij horizontale montage variabele openings-

breedtes mogelijk 

-  Makkelijke montage dankzij in de hoogte verstelbare kozijn-

componenten

-  Onderhoudsarm, omdat het verstelbereik van het kozijndeel 

+/- 3 mm bedraagt

-  Inbouwstand zie groep 15 inbouwtekeningen B-10-2 

Artikelaanduiding  Artikel-nr. VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

OBV SG  4929755  3 1 BL  100  KK  800  EK 
OBVA  4927932  3 1 BL  100  KK  800  EK 

1010
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Toebehoren 

Valraamschaar FSR.SL 
-  Voor valramen

-  Bevestiging schaararm aan gedefi nieerde positie, zie montage-

handleiding

-  Vleugelgewicht max. 80 kg mits naleving van productwaarborg 

in hoofdstuk „Algemene productinformatie“ 

Artikelaanduiding  Artikel-nr. VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

FSR SL  1811067  5 10  BD  150  KK  1200  EK 
UF BK WS  1477943  5 100  BL  500  KK  4000  EK 

Toebehoren: Onderleggers BK WS 
-  Dient als bevestigingsadapter tussen vleugelbeslaggroef en 

schaararm van de schaar

-  Kleur wit 

Opgelet: 

-  Voor het vastzetten van de kantelvleugel in 90°-positie of bij het 

schoonmaken moet het venster bijkomend met de commer-

cieel verkrijgbare poets- en vangscharen worden uitgerust.

-  De vleugels moeten in de reinigingsstand zo vastgezet worden, 

dat geen abnormale krachten op de scharnieren kunnen inwer-

ken

-  Na het reinigen van het venster moet de valraamschaar correct 

worden bevestigd en beveiligd

-  Bij wind en tocht moeten vensters worden gesloten. Het beslag 

in zijn vergrendelde toestand brengen 

10
ZubehörToebehoren
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Toebehoren

Balkondeursnapper BK 
-  Voor vensterdeuren met 12 mm sponningruimte

-  Materiaal: Plaatzink

-  Lichte sluitkracht bij het sluiten van de deur

-  Verbeterde vergrendelingskrachten

-  Profi elspecifi ek zie groep 11, kozijncomponenten 

Balkondeursnapper BK SL 

Artikelaanduiding  Artikel-nr. VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

BK SL  1793250  3 100  KK  800  EK 
BK 52 SL  1919545  3 100  KK  800  EK 
BK 60 SL  1919553  3 100  KK  800  EK 
BK 61 RC SL  4933092  3 200  KK  1600  EK 
BK 72 SL  2385258  3 100  KK  800  EK 
BK 97 SL  2101382  3 100  KK  800  EK 
BK 121 SL  1848396  3 100  KK  800  EK 
BK 134 SL  2103935  3 100  KK  800  EK 
BK 144 SL  1919570  3 100  KK  800  EK 
BK 171 SL  1919596  3 100  KK  800  EK 
BK 192 SL  1919609  3 100  KK  800  EK 
BK 192 RC SL  2533142  3 100  KK  800  EK 
BK 226 RC SL  2393055  3 100  KK  800  EK 
BK 552 RC SL  2522321  3 100  KK  800  EK 

-  Snapper voor montage op espagnolet 
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Toebehoren

Verbindingsstuk VS R 
-  Voor de koppeling van twee lange delen met vertanding 

Afsluitplaat ER-A 

Artikelaanduiding  Artikel-nr. VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

VS R SL  1882172  2 20  BL  100  KK  800  EK 
ER-A SL  1793209  2 500  KK  4000  EK 
SP R SL  1934201  1 100  BL  1000  KK  8000  EK 

-  Dient als afsluitplaat aan hoekoverbrenging of verlengbare 

middenvergrendelingen, om de schuifstang af te dekken. 

Stolpplaat SP R 

-  Voor de koppeling van een hoekoverbrenging met een af te 

korten component, bv. espagnolet, schaargeleider

-  Toepassing indien mogelijk alleen bij reparaties, omdat een 

correcte en veilige koppeling niet meer mogelijk is

-  Af te korten stuk kan recht worden afgesneden 

10
ZubehörToebehoren
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Toebehoren

Duofunctie-element DFE 
-  DFE omvat de functies beveiliging tegen foute bedieningen en 

oploopsteun

-  In het midden vastgezet en daarom af fabriek rechts en links 

bruikbaar

-  Wordt na uitgevoerde montage aan de vleugel geactiveerd 

Trifunctie-element TFE 

Artikelaanduiding  Artikel-nr.  VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

DFE  4931451  1 50  BL  250  KK  2000  EK 
TFE  4931450  1 50  BL  250  KK  2000  EK 
RT.DFE-TFE  4934018  0 100  BL  2000  KK  16000  EK 
RT.DFE-TFE.S  4933544  0 100  BL  500  KK  4000  EK 

-  TFE omvat de functies beveiliging tegen foute bediening, 

oploopsteun en balkondeursnapper 

-  In het midden vastgezet en daarom af fabriek rechts en links 

bruikbaar

-  Wordt na uitgevoerde montage aan de vleugel geactiveerd 

Kozijndeel RT.DFE-TFE 
-  Dient als adapter voor duo- en trifunctie-element aan 

standaardveiligheidssluitplaten SBS. ... .

-  Profi elneutraal, want adapter wordt in de veiligheidssluitplaten 

gemonteerd

-  In de hoogte instelbaar (zie hoofdstuk 14) 

Kozijndeel RT.DFE-TFE.S 

-  Dient als adapter voor duo- en trifunctie-element aan 

Stolpvleugelespagnolets

-  Profi elneutraal, want adapter wordt in de veiligheidssluitplaten 

gemonteerd

-  In hoogte verstelbaar 
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Toebehoren

Meervoudige ventilatiestand 
MSL.OS. RS/LS 
-  Meervoudige kierstandhouder MSL.OS als optie aan te brengen 

in kunststofvensters met een sponningdiepte van minimaal 25 

mm

-  Makkelijke montage zonder gereedschappen mogelijk

-  MSL.OS kan bij het progressieve schaarmechanisme eenvou-

dig achteraf worden gemonteerd, waarbij deze wordt omhoog 

getrokken en de MSL.OS wordt ingelegd

-  Kan bij alle schaargeleiders OS ... met progressieve schaarme-

chanisme achteraf worden ingebouwd

-  Uitvoeringen in rechtse en linkse variant verkrijgbaar 

Artikelaanduiding  Artikel-nr. VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

MSL-OS.LS  4926414  0 50  BL  750  KK  6000  EK 
MSL-OS.RS  4926413  0 50  BL  750  KK  6000  EK 

10
ZubehörToebehoren

10



10

94Winkhaus activPilot Concept Print-no. 996 000 158 

1

3

4

5

6

7

8

9

12

13

10

11

14

15

2

NL 

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG · August-Winkhaus-Str. 31 · D-48291 Telgte · T +49 (0) 25 04-921-0 · F +49 (0) 25 04-921-340 · www.winkhaus.de 

Toebehoren

Dichtslag-beveiliging ZSS 
-  rechts en links toepasbaar

-  Voorkomt het dichtslaan van vensters bij lichte tocht en lage 

venstervleugel 

Artikelaanduiding  Artikel-nr. VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

ZSS.OS1  4926844  0 100  BL  1000  KK  8000  EK 
ZSS.OS2  4926845  0 100  BL  1000  KK  8000  EK 

-  ZSS.OS1 voor schaargeleider OS1. ...

-  ZSS.OS2 voor bovenrail OS2. ... 

1010



10
Zubehör

95Winkhaus activPilot Concept Print-no. 996 000 158  NL

Espagnoletten

Algemene

productinformatie

Hoekoverbrengingen

Schaargeleider

Vleugellagers

Hoeklagers

Schaar

Schaarlager

Draailager

Valraamscharnier

Extra vergrendelingen

Toebehoren

Kozijndelen

Sluitplaten

Bevestigings-

hulpstukken

Montagehandleiding

Beslagoverzichten

3

4

5

6

7

8

9

12

13

1

Afstelling

Onderhoud

14

11

10

Inbouwtekeningen

15

2

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG · August-Winkhaus-Str. 31 · D-48291 Telgte · T +49 (0) 25 04-921-0 · F +49 (0) 25 04-921-340 · www.winkhaus.de 

Toebehoren

Valbegrenzer KBG.OS 
-  rechts en links toepasbaar

-  Vermindert de kantelopeningsbreedte met ca. 50 mm

-  Gebruik bij vleugelhoogtes van minder dan 600 mm 

 aangeraden 

Artikelaanduiding  Artikel-nr. VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

KBG.OS1  4926842  0 100  BL  1000  KK  8000  EK 
KBG.OS2  4926843  0 100  BL  1000  KK  8000  EK 

-  KBG.OS1 voor schaargeleider OS1. ...

-  KBG.OS2 voor schaargeleider OS2. ... 

10
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Uitboorbeveiliging GP/GR 
-  rechts en links toepasbaar

-  Materiaal: staal, 1 mm dik, gehard

-  Voor de beveiliging van espagnoletsloten tegen uitboren van 

buitenuit volgens DIN ENV 1627-1630

-  Voor doornmaat D = 15,5 mm 

Artikelaanduiding  Artikel-nr. VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

GP/GR 15,5 SL  1848863  0 100  BL  500  KK  4000  EK 
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Toebehoren

Oploopstuk AL FR 
-  Voor omhoog brengen vleugel bij het sluiten

-  Profi elneutraal, want montage is aan vleugelzijde 

Artikelaanduiding  Artikel-nr. VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

AL FR BN 13/12 FC SL  2295640  1 100  BL  400  KK  3200  EK 
AL.M.F12  4927494  1 100  BL  400  KK  3200  EK 

10
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Toebehoren

Bedieningsbereikbegrenzer
AWDR 
-  Voor het blokkeren van de kiepstand bij draai-valbeslag

-  rechts en links toepasbaar 

Artikelaanduiding  Artikel-nr. VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

VPA3
Stuk Type 

AWDR SL  2308084  1 100  BL  1000  KK  8000  EK 

1010



10
Zubehör

99Winkhaus activPilot Concept Print-no. 996 000 158  NL

Espagnoletten

Algemene

productinformatie

Hoekoverbrengingen

Schaargeleider

Vleugellagers

Hoeklagers

Schaar

Schaarlager

Draailager

Valraamscharnier

Extra vergrendelingen

Toebehoren

Kozijndelen

Sluitplaten

Bevestigings-

hulpstukken

Montagehandleiding

Beslagoverzichten

3

4

5

6

7

8

9

12

13

1

Afstelling

Onderhoud

14

11

10

Inbouwtekeningen

15

2

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG · August-Winkhaus-Str. 31 · D-48291 Telgte · T +49 (0) 25 04-921-0 · F +49 (0) 25 04-921-340 · www.winkhaus.de 

Toebehoren

Kantschuif KR 
-  Voor tweevleugelige vensters zonder vaste stijl

-  Sponningruimte 12 mm

-  Vergrendeling boven/onder in sluitoploop SA

-  Sluitoploop SA zie groep 11, kozijncomponenten

-  Kan in de beslaggroef worden geklemd 

Artikelaanduiding  Artikel-nr. VPA1
Stuk Type 

VPA2
Stuk Type 

F711 RAL7016  2921153  2 100  KK  800  EK 

10
ZubehörToebehoren
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Kozijndelen/Sluitplaten

Algemene beschrijving uitvoering sluitplaten

Aanduiding Afkorting Korte beschrijving

Sluitplaat SBA.K  1

Veiligheidssluitplaat SBS.K  3

Veiligheids-kiepsluitplaat SBK.K  4

Veiligheids-kiepsluitplaat SBK.K ... V Voorkamerschroefverbinding 2

Veiligheids-kiepsluitplaat SBK.K ... BS Onderdorpel 2

Aanpasdeel FT WSK  2

Frictie vergrendeling ZV-RT  2

Sluitoploop SA ...  2

Kozijndeel DFE-TFE RT.DFE-TFE  0

Bij dubbele of stolpramen RT.DFE-TFE.S  0
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Kozijndelen

Sluitplaten

11

Kozijndelen/Sluitplaten

Aluplast

Ideal 2000 - 3000

SBA.K.61 2892073
SBK.K.61.V 2892170
SBK.K.61 2892209
SBS.K.61 2892129
SA 60 SL 1929209
FT WSK 61 1497653
ZV-RT 60 SL 1975336
SBK.K.61.166.BS 2920433

Ideal 4000,5000,6000,7000

SBA.K.161 2824071
SBK.K.161 2861621
SBK.K.161.V 4927435
SA 66 SL 2209887
FT WSK 66 1530185
ZV-RT 60 SL 1975336
SBS.K.161 2861672

SBA.K.94 4927716
SBS.K.94.P7 4927717
SBK.K.94.P7 4927718
SBK.K.94.V.P7 4927719
FT WSK 152 1787079
SA 152 SL 2366946
ZV-RT 452/13 SL 2074732

Deceuninck

Zendow

SBA.K.169 4926362
SA 169 SL 2359447
FT WSK 169 2356596
ZV-RT 169 RC SL 2398147
SBK.K.169 4926366
SBS.K.169 4926363
SBK.K.169.V 4926368

SBA.K.15 4926979
SBS.K.15 4926991
SBK.K.15 4926994
SBK.K.15.V 4926995
FT WSK 152 1787079
SA 152 SL 2366946
ZV-RT 452/13 SL 2074732

SA 66 SL 2209887
FT WSK 66 1530185
SBA.K.66 4932001
SBK.K.66.V 4926200
SBK.K.66 4926189
SBS.K.66 4926188
ZV-RT 60 RC SL 2312155

Gealan

3000

WSK 62 1348121
SBA.K.62 4926222
SA 62 SL6 SL 2749461
ZV-RT 62 SL 2094258
SBK.K.62 4929831
SBS.K.162 4929798
SBK.K.10.BS 2920450

6000 - 8000

WSK 62 1348121
SA 62 SL6 SL 2749461
ZV-RT 62 SL 2094258
SBA.K.162 4929796
SBK.K.162 4929797
SBK.K.162.V 4929799
SBS.K.162 4929798
SBK.K.10.BS 2920450

Heroal

Heroal

FT WSK 78 1992232
SA SL 1895985
SBS.A.78 4926816
SBK.A.78 4926817
SBA.A.78 4926793

Inoutic

ZV-RT 192 RC SL 2310601
SA 192 SL 1919932
FT WSK 192 1330722
SBA.K.192 4926442
SBS.K.192 4926443
SBK.K.192 4926444
SBK.K.192.V 4926445

AD

SA 105 SL 2036681
WSK105 1323733
ZV-RT 105 SL 1975344
SBA.K.105 2920775
SBK.K.105 2920821
SBK.K.105.V 2920871
SBS.K.105 2920783

FT WSK 205 1809590
SBA.K.205 2922210
SBK.K.205 2922287
SBS.K.205 2922244
SA SL 1895985
SBK.K.205.V 2922261
ZV-RT 452/13 SL 2074732

ZV-RT 144 SL14 2020081
SA 144 SL 2366911
WSK144 1326221
SBA.K.144 2920652
SBK.K.144.S 2920687
SBS.K.144 2920661
SBA.K.144.V 4927431
SBK.K.144.V 4927432

L.B.Plastic

FT WSK 12-W 1511486
SBA.K.12 4926372
SA SL 1895985
SBS.K.12 4926373
SBK.K.12 4926374
SBK.K.12.V 4926375

Plustec

Plustec

SBA.K.76 4926432
SBS.K.76.M3 4926436
SBK.K.76.M3 4926437
SBK.K.76.V.M3 4926438
FT WSK 76 1500787
SA SL 1895985

Rehau

Design, Basic-Design

SA 60 SL 1929209
WSK 60 1345393
SBA.K.60 2824046
SBK.K.60.V 4927433
SBS.K.60 2861656
SBK.K.60 2861584
ZV-RT 60 RC SL 2312155

SA 134 SL 2367181
FT WSK 134 1537651
SBA.K.28 4926452
SBS.K.28 4926453
SBK.K.28 4926454
SBK.K.28.V 4926455

Corona 60

SA 66 SL 2209887
FT WSK 66 1530185
SBA.K.66 4932001
SBK.K.66 4926189
SBS.K.66 4926188
SBK.K.66.V 4926200
ZV-RT 60 1800368

SA 60 SL 1929209
FT WSK 61 1497653
ZV-RT 60 SL 1975336
SBK.K.61.166.BS 2920433
SBA.K.166 4930272
SBS.K.166 4930271
SBK.K.166.V 4930270

FT WSK 226 2304155
ZV-RT 226 RC SL 2389494
SBA.K.226 2921090
SBK.K.226.P5 2921217
SBK.K.226.V.P5 2921233
SBS.K.226.P5 2921137
SA SL 1895985
SBK.K.10.BS 2920450

SBA.K.126 4926196
SBK.K.126.V 4926199
SBS.K.126.ZN 4926198
SA SL 1895985
ZV-RT 26/9/13 RC SL 2047769
FT WSK 26/9/13 2111185

ZV-RT 452/13 SL 2074732
SA 152 SL 2366946
FT WSK 152 1787079
SBA.K.152 2824062
SBK.K.152 2861613
SBS.K.152 2861664
SBK.K.152.BS 2920409
SBK.K.152.V 4927565
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12

Bevestigingshulpstukken voor vensters en venster-
deuren

Aanduiding Materiaalnr.

Bevestigingshulpstukken

Bevestigingshulpstuk LE.N.T. 0710-1050

Bevestigingshulpstuk LE.N.T. 1051-1800

Bevestigingshulpstuk LE.N.T. 1801-2300

4926545

4926546

4926547

Bevestigingshulpstuk LE.N.K. 0209-0709

Bevestigingshulpstuk LE.N.K. 0710-1100

Bevestigingshulpstuk LE.N.K. 1101-1550

Bevestigingshulpstuk LE.N.K. 1551-2225

4926540

4926541

4926542

4926543

Boormal Aterlierschaar SW-A 18

Boormal Aterlierschaar SW-A 20

Boormal Aterlierschaar SW-A 22

2801240

1467278

2801282

Boormal Hoeklager 

Schaarlager LE.B.EL-SL

4926551

Bevestigingshulpstuk

vleugellagers

LE.B.FL.K

4926550

Liniaal inclusief 

staander

GAM GAK
OS 1466321

Stans inclusief

voetschakelaar

1466339
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Montagehandleiding activPilot

Bij deze montagehandleiding

Pagina 104

Afkorten van het beslag

Pagina 105

Rechthoekvensters – beslagmontage vleugel 

Pagina 108

Rechthoekvensters – beslagdeelmontage kozijn

Pagina 115

Ateliervensters – beslagdeelmontage vleugel

Pagina 122

Ateliervensters – beslagdeelmontage kozijn

Pagina 128

Rondboogvensters – beslagdeelmontage vleugel

Pagina 130

Rondboogvensters - beslagonderdelen het kozijn

Pagina 137

Werkingstest

Pagina 141

Montagehandleiding
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Montagehandleiding

De montagehandleiding is uitsluitend voor het monteren van 

Winkhaus-activPilot-beslag voor kunststofvensters en -venster-

deuren voorzien. Het beslag is ontworpen voor de volgende spon-

ningmaten en vleugelgewichten:

- min. sponningbreedte 270 mm (zie ook groep 1)

- max. sponningbreedte 1725 mm

- min. sponninghoogte 230 mm (zie ook groep 1)

- max. sponninghoogte 2300 mm

- max. Vleugelgewicht 100/130 kg

(Hoogte-/Breedteverhouding FFB/FFH 1,5)

(1 mm glasdikte = 2,5 kg/m²)

Elke persoon die het beslag monteert, moet deze montagehand-

leiding gelezen en begrepen hebben. Bij alle werkzaamheden met 

het beslag dient u de productaansprakelijkheidsrichtlijn na te le-

ven. Het niet naleven van deze handleiding, het gebruik van on-

voldoende opgeleid personeel en eigenhandige wijzigingen leiden 

tot het vervallen van de productwaarborg.

Toepassingsgebied
Het totaalbeslag in kwestie mag uitsluitend uit originele Winkhaus 

activPilot beslagcomponenten worden samengesteld. In geval van 

het gebruik van niet-originele resp. niet geautoriseerde systeem-

componenten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Aanwijzing: Voor het berekenen van de toegestane 

vleugelgrootte dient u de diagrammen in de algemene 

productinformatie te raadplegen (hoofdstuk 1).

Opgelet ! Door Winkhaus worden geen bevestigings-

schroeven bijgeleverd. Gebruik bevestigingsschroeven 

die op het desbetreffende venstertype en de respectie-

velijke venstermaten berekend zijn. Lees de instructies 

voor beslagbevestiging.

Het beslag is toepasbaar bij kunststofvensters met standaard 

sponning en is voor een sponningmaat van 12 mm en opdekken 

van 18 tot 22 mm (afbeelding 1). 

12
18-22Afbeelding 1: 
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Afkorten van het beslag

Hier vindt u vooraf een uitvoerige beschrijving voor het afkorten 

van het beslag, waarnaar verder in de montagehandleiding wordt 

verwezen.

1. Stolp (1) en bedieningsstang (2) altijd verticaal vanaf de 

bovenzijde aanbrengen, zodat de stolp (1) in de richting van 

de drukcilinder wijst.
1 2

Afbeelding 1: Beslagcomponenten voor het stansen

2. Stolp (1) en bedieningsstang (2) na het stansen altijd verti-

caal naar boven toe uitnemen. 

1 2

Afbeelding 2: Beslagcomponenten na het stansen

3. Contactvlakken (3 en 4) schoon houden.

3

4

Afbeelding 3: Reinigen van de contactvlakken

Montagehandleiding
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Afkorten espagnolet 
GAM (centrale greep)

1. Hoogtemaat FFH op de lineaal markering GAM instellen.

GAM

GAM GAK
OS

Afbeelding 4: Markering GAM ...

Opgelet ! Indien de GAM-meetschaal met een maats-

treep wordt verschoven, is dit gelijk aan een werke-

lijke lengtewijziging van 2 mm.

2. Espagnolet GAM op de lineaal positioneren, boring (2) op 

pen (1) plaatsen.

3. Espagnolet afkorten met behulp van de beslagstans. 

4. Espagnolet GAM draaien en boring (3) op pen (1) plaatsen, 

vervolgens de andere kant afkorten.

GAM GAK
OS

321

Afbeelding 5: Positie voor afkorten van espagnolet
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Afkorten esopagnolet 
GAK (vaste greep) en 
schaargeleider OS

1. Lineaal FFH (GAK) of FFB (OS) op de markering GRK (OS) 

instellen.

GAK
OS

GAM GAK
OS

Afbeelding 6: Markering GAK en OS

Geldt niet voor schaargleider OS1.600:

2. Espagnolet GAK (vaste greephoogte) (1) of schaargeleider 

OS (1) tegen stift (2) leggen.

3. Espagnolet (1) of schaargeleider (1) afkorten.

GAM
GAK
OS

1 2

Afbeelding 7: Positie voor afkorten van espagnolet- resp. bovenrail

Geldt alleen voor schaargleider OS1.600:

2. Schaargleider OS1.600 (1) met het vierkantegat op de pen 

(2) steken. Daarbij het verzet (zie pijl, afb. 9) als aanslagpunt 

tegen de pen (2) drukken.

3. Schaargleider (1) afkorten.

GAM
GAK
OS

1 2

Afbeelding 8: Positie voor afkorten van schaargleider OS1.600

Afbeelding 9: Aanslag tegen de draaibare tegensteun

Montagehandleiding
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Montage van beslagcomponenten op vleugel

Uitvoering draai-val – 
rechthoekig venster
Bereid uw venster voor op de montage. Ga daarvoor als volgt te 

werk.

Aanwijzing: De volgende weergaven hebben betrek-

king op een links afgehangen venster. Bij de montage 

van de rechter uitvoering moeten alle afbeeldingen 

worden gespiegeld. 

Verder geldt:

Bij zicht op het venster van binnenuit is het D/DK-symbool als 

volle lijn weergegeven.

– Bij zicht op het venster van buitenuit is het D/DK-symbool als 

streepjeslijn weergegeven.

1. Greephoogte bepalen:

Hoogte van de greep bij espagnolet GAM
Wanneer een espagnolet GAM ... (greep in het midden) wordt ge-

plaatst, bedraagt maat GM de helft van de sponninghoogte FFH, zie 

afbeelding 1.

FFH½

FFH½

GM

Afbeelding 1: Sponninghoogte FFH met centrale greep G

Hoogte van de greep bij espagnolet GAK
Wanneer een espagnolet GAK ... (vaste greep) wordt geplaatst, 

wijzigt maat GK met betrekking tot de sponninghoogte FFH,  zie 

afbeelding 2. De exacte afmetingen worden in volgende tabel ge-

geven.

FFH

GK

Afbeelding 2: Sponninghoogte FFH met vaste greep G.

GM
 / G

K

12

15,5

56 43

2. Gaten voor espagnolet (afbeelding 3, ø 12 mm) volgens

diagram boren. Het infrezen van het espagnoletkastje ge-

schiedt aan de sponningkant (afbeelding 3). Afbeelding 3: Maattekening „Espagnoletslot“ bij doornmaat = 15,5 mm

Sponninghoogte FFH (mm) Bedieningshoogte GK (mm)

* Vereist gebruik hoekoverbrenging E3
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3. Hoekoverbrenging E1 (1) boven op de vleugel in de sponning 

monteren, zodat de achthoekbout aan de bovenzijde ligt.

4. Hoekoverbrenging E1 (2) boven op de vleugel in de sponning 

monteren, zodat de achthoekbout aan de onderzijde ligt.

5. Beide hoekoverbrengingen (1, 2) aan de espagnoletzijde met 

telkens één schroef bevestigen.

6. Sponninghoogte (FFH) meten.

Afbeelding 4: Hoekoverbrenging E1

7. Espagnolet GASM of espagnolet GAK volgens beschrijving 

afkorten.

8. Espagnolet GAM/GAK monteren (afbeelding 5):

- Espagnolet (2) tegen de hoekoverbrenging (3) duwen.

- Vertanding espagnolet in hoekoverbrenging vastklikken.

- Espagnolet op zelfde wijze in hoekoverbrenging (1) vastk-

likken.

- Espagnolet in de beslaggroef drukken.

- Espagnolet van onder naar boven verschroeven.

1
2

3

Afbeelding 5: Espagnolet GAM/GAK

9. Hoekoverbrenging E2 (1) boven op de vleugel in de sponning 

monteren, zodat de achthoekbout aan de hengselzijde ligt.

10. Hoekoverbrenging boven aan vleugel met een schroef (2) 

bevestigen.

Afbeelding 6: Hoekoverbrenging E2

Aanwijzing: Bij gebruik schaargleider OS1.600 de ho-

ekoverbrenging E2 vervangen door hoekoverbrenging 

E3.

11. Sponningbreedte (FFB) meten.

FFH

1

2

FFB

12
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12. Schaargeleider OS1.600 afkorten (zie hoofdstuk montage-

handleiding, afkorten espagnolet GAK en schaargeleider OS).

13. Schaargeleider OS2 resp. OS1.600 monteren (afbeelding 7).

3

2

1

Afbeelding 7: Schaargeleider OS 

-

kelijk), dan een valbegrenzer in de schaargeleider OS2 

(2) plaatsen.

- Schaargeleider tegen de hoekoverbrenging (1) duwen.

- Vertanding espagnolet in hoekoverbrenging vastklikken.

- schaargeleider op zelfde wijze in hoekoverbrenging (3) 

inleggen.

- Schaargeleider in de beslaggroef drukken.

- Schaargeleider van hangzijde naar espagnoletzijde schro-

even.

14. Schaar SK monteren (afb. 8):

- Contrasteun (2) uitzwenken (zie pijl).

- Schaar SK met stift (4) in de schaargeleider OS (3) inhaken.

- Schaarstift (5) vast klikken in veer.

- Tegensteun samen met schaar in de basisstand zwenken.

- Schaar op de pen (1) drukken.

2
1

543

Afbeelding 8: Schaar SK15. Middenvergrendeling M/MK (scharnierzijde) monteren

(afbeelding 9).

1

3

2

Afbeelding 9: Middenvergrendeling M/MK (scharnierzijde)

Aanwijzing: Vanaf een sponninghoogte (FFH) en/of 

-

kelijk) dient u tevens een middenvergrendeling aan 

scharnierzijde en/of beneden horizontaal aan te bren-

gen. Hiervoor dienen de verwerkingsinstructies van de 

- Middenvergrendeling (1) tegen de hoekoverbrenging (2) 

duwen.

- Vertanding middenvergrendeling in hoekoverbrenging 

vastklikken.

- Middenvergrendeling in de beslaggroef drukken.

- Middenvergrendeling van boven naar onder schroeven.

heffen.

Opgelet! Beschadiging van de beslagdelen. Indien de 

middenvergrendeling niet wordt losgezet, kan de verg-

rendeling niet worden bediend. Het gebruik van overd-

reven kracht leidt tot vervorming van de beslagcompo-

nenten. Schroef altijd tot de aanslag indraaien. 
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16. Hoekoverbrenging E1 (1) vastschroeven (afbeelding 10).

12

Afbeelding 10: Hoekoverbrenging E1

Opgelet ! Indien aan de hoekoverbrenging geen mid-

denvergrendeling wordt gekoppeld, moet de hoeko-

verbrenging extra met een tweede schroef (2) worden 

vastgezet.

Aanwijzing: Volgende stap vervalt wanneer geen mid-

denvergrendeling aan de hoekoverbrenging wordt ge-

koppeld.

17. Middenvergrendeling M/MK aan onderzijde monteren:

- Middenvergrendeling (2) tegen de hoekoverbrenging (1)

duwen.

- Vertanding middenvergrendeling in hoekoverbrenging 

vastklikken.

- Middenvergrendeling in de beslaggroef drukken.

- Middenvergrendeling van hoekoverbrenging naar venster-

midden verschroeven.

heffen.

3

1

2

Afbeelding 11: Middenvergrendeling M (horizontaal)

Opgelet! Beschadiging van de beslagdelen. Indien de 

middenvergrendeling niet wordt losgezet, kan de verg-

rendeling niet worden bediend. Het gebruik van overd-

reven kracht leidt tot vervorming van de beslagcompo-

nenten. Schroef altijd tot de aanslag indraaien. 

Opgelet! Controleer, of u alle schroeven in de bes-

lagdelen heeft geschroefd.

18. Vleugellager FL.KA monteren (afbeelding 12):

- Bevestigingshulpstuk LE.B.FL.K (1) aanbrengen, in de spon-

ning klemmen en de gaten voor het krukpenlager met ø 6 

mm boren. Boordiepte 20 mm.

- Schroefgaten met ø 3 mm door de eerste wand boren.

- Vleugellager FL.KA (2) monteren en met schroeven ø 4,2 

- Ervoor zorgen dat het vleugellager compleet aansluit.

1

2

Afbeelding 12: Vleugellager FL.KA
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Uitvoering draaistolp – 
rechthoekvensters

Aanwijzing: De volgende weergaven hebben betrek-

king op een links afgehangen venster. Bij de montage 

van de rechter uitvoering moeten alle afbeeldingen 

worden gespiegeld. 

Zie afb. 1:

1. Hoekoverbrenging E1 (1) boven op de vleugel in de sponning 

monteren, zodat de achthoeknok aan de bovenzijde ligt.

2. Hoekoverbrenging E1 (2) boven op de vleugel in de sponning 

monteren, zodat de achthoekbout aan de onderzijde ligt.

3. Beide hoekoverbrengingen (1, 2) aan de espagnoletzijde met 

telkens één schroef bevestigen.

4. Sponninghoogte (FFH) meten.

FFH

1

2

Afbeelding 1: Hoekoverbrengingen E1

Aanwijzing: Het afkorten van de espagnolet moet in 

gesloten stand (leveringsstand) gebeuren.

5. Espagnolet afkorten:

Espagnolet GASM of espagnolet GASK volgens beschrijving 

„Afkorten van beslagen“ afkorten.

6. Espagnolet GASM/GASK monteren (afbeelding 2):

- Espagnolet (2) tegen de hoekoverbrenging (3) duwen.

- Vertanding espagnolet in hoekoverbrenging vastklikken.

- Espagnolet op zelfde wijze in hoekoverbrenging (1) vastk-

likken.

- Espagnolet in de beslaggroef drukken.

- Espagnolet van onder naar boven verschroeven.

1

2

3

Afbeelding 2: Espagnolet GASM/GASK

Aanwijzing: Om de neutraalstand aan te kunnen hou-

den, dient een functietest pas na de montage van de 

nodige beslagcomponenten te worden uitgevoerd.

Aanwijzing: Om de montage aan de scharnierzijde 

te vergemakkelijken is het beter om de vleugel te 

draaien.

7. Scharnierhaak ERW en draailagerscharnier DLB monteren 

(afbeelding 3):

- Scharnierhoek (1) boven op de vleugel in de sponning 

monteren, zodat de inhaakbout aan de bovenzijde ligt.

- Ervoor zorgen dat het draairaam vleugeldeel  compleet 

aansluit. 

- Scharnierhaak op de vleugel vastschroeven.

- Draailagerscharnier (2) in scharnierhaak (1) inhangen.

1 2

Afbeelding 3: Scharnierhaak ERW/Draailagerscharnier DLB
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8. Middenvergrendeling M aan bovenzijde monteren

(afbeelding 4):

- Middenvergrendeling (1) tegen de hoekoverbrenging (2) 

duwen.

- Vertanding middenvergrendeling in hoekoverbrenging 

vastklikken.

- Middenvergrendeling in de beslaggroef drukken.

- Middenvergrendeling van hengselzijde naar espagnoletzijde 

verschroeven.

heffen.

1

3

2

Afbeelding 4: Middenvergrendeling M (boven)

Opgelet ! Beschadiging van de beslagdelen. Indien 

de middenvergrendeling niet wordt losgezet, kan de 

vergrendeling niet worden bediend. Het gebruik van 

overdreven kracht leidt tot vervorming van de beslag-

componenten. Schroef altijd tot de aanslag indraaien. 

9. Middenvergrendeling M aan onderzijde monteren

(afbeelding 5):

- Middenvergrendeling op identieke wijze monteren zoals bij 

de vorige stap (middenvergrendeling M aan bovenzijde) 

beschreven.

3

1

2

Afbeelding 5: Middenvergrendeling M (onder)

10. Frictie vergrendeling ZV-FT aan scharnierzijde monteren 

(afbeelding 6):

Aanwijzing: Afhankelijk van de sponninghoogte (FFH) 

worden aan de hangzijde frictie vergrendelingen toege-

past.

- Frictie vergrendeling (1) positioneren:

S = Sponningkant tot midden frictievergrendeling ZV-RT.

- Frictie vergrendeling in de beslaggroef drukken en vastschroeven.

S

1

S = ZV-RT + 10 mm

Afbeelding 6: Frictie vergrendeling ZV-FT (scharnierzijde)
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11. Vleugellager FL.KA monteren:

- Bevestigingshulpstuk LE.B.FL.K (1) aanbrengen, in de spon-

ning klemmen en de gaten voor het krukpenlager met ø 6 

mm boren. Boordiepte 20 mm.

- Schroefgaten met ø 3 mm door de eerste wand boren.

- Vleugellager FL.KA (2) monteren en met schroeven ø 4,2 

- Ervoor zorgen dat het vleugellager compleet aansluit.

1

2

Afbeelding 7: Vleugellager FL.KA
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Afbeelding 1: Gaten voor hoek- en schaarlagers
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Montagehandleiding

Montage van beslagcompo-
nenten op kozijn

Uitvoering draai-val – 
rechthoekvensters

De gaten voor schaar- en hoeklager met ø 2,5–3 mm voorboren 

en de posities van de tappen met ø 6 mm voorboren.

• Gaten voor het hoeklager (3) en het schaarlager (2) overeen-

komstig bevestigingshulpstuk (1) boren. Schaar- en hoeklager 

hebben dezelfde gatafstanden (afb. 1).

3

2

1

Aanwijzing: Schaar- en hoeklager pas na montage van 

de sluitplaten aanbrengen.

Posities van de sluitplaten

Op afbeeldingen 2 en 3 zijn de mogelijke posities van de sluit-

platen weergegeven. Het aantal sluitplaten is afhankelijk van de 

grootte van het venster.

Aanwijzing: De maatgegevens in de afbeeldingen 

hebben betrekking op de raamsponningszijde tot de 

inloopkant van de sluitplaat! Omdat bij het atelier-

venster de bovenzijde van het frame niet rechthoekig 

is, is het aanslaan van de sluitplaten met behulp van 

bevestigingsmallen niet mogelijk. Daarom moeten de 

sluitplaatposities met de hand op het kozijn worden 

afgetekend.

Uitvoering draai-val

Afbeelding 2: Sluitplaatposities DK „centrale greep“
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Afbeelding 3: Sluitplaatposities DK „vaste greep“
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Uitvoering draai-stolp

S = ZV-RT + 10 mm

Voorbeeld:

S = 500 mm + 10 mm

S = 510 mm
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M.750-1 = 724
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Afbeelding 3: Sluitplaatposities stolpvenster D/DK
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Plaatsen van de sluitplaten
Bij het voorbeeld bevestigingshulpstuk LE.N.K. 710-1100 is hie-

ronder de bediening van de bevestigingshulpstukken beschreven. 

De andere bevestigingshulpstukken kunnen op gelijkaardige wijze 

worden gebruikt. Voor het plaatsen van de sluitplaten wordt het 

bevestigingshulpstuk aan de sponningzijde bevestigd.

Markeringen bevestigingshulpstuk

Symbool  Systeem Componenkleur

Sluitplaat SBA.K boven, horizontaal (afbeelding 1)
1. Bevestigingshulpstuk met geel component in bovenste hoek 

plaatsen.

2. Sluitplaat SBA.K bij blauw element met opschrift „E1 en E2“ 

plaatsen.

Afbeelding 1: SBA.K boven, horizontaal

Sluitplaat SBA.K voor OS2.1025-1 resp. OS2.1250-1 
(afbeelding 2)
1. Bevestigingshulpstuk met rood component in bovenste hoek 

plaatsen.

2. Sluitplaat SBA.K bij blauw element met overeenkomstig 

opschrift „OS. ...“ plaatsen.
Afbeelding 2: SBA.K OS2.1025-1 resp. OS2.1250-1 of OS2.1475-1

= verticaal gele componenten

= horizontale rode componenten

= verticaal/horizontaal blauwe

componenten

= sluitplaatinloop

SB E2 bzw. SB voor middenvergrendeling M resp. 
MK scharnierzijde bij schaarlager (afbeelding 3)
1. Bevestigingshulpstuk met geel component in bovenste hoek 

plaatsen.

2. Sluitplaat SBA.K bij blauw element met overeenkomstig 

opschrift M“ resp. „MK“ plaatsen.

Afbeelding 3: MK en M scharnierzijde

Aanwijzing: De aanduidingen op de middenvergren-

deling moeten overeenkomen met de aanduiding op 

het gele mal-element. Op de middenvergrendeling MK 

staat bv. „MK.750-1“.
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Sluitplaat SBK.K onder, horizontaal (afbeelding 4)
1. Bevestigingshulpstuk met rood component in onderste hoek 

plaatsen.

2. Sluitplaat SBK.K bij rood element met opschrift „Kippblech 

SBK“ plaatsen.

Afbeelding 4: SBK.K onder, horizontaal

Middenvergrendeling M onder, horizontaal 
(afbeelding 5)
1. Bevestigingshulpstuk met rood component in onderste hoek 

plaatsen.

2. Sluitplaat SBA.K bij blauw element met overeenkomstig 

opschrift M“ resp. „MK“ plaatsen.

Afbeelding 5: M onder horizontaal

Sluitplaten SBA.K voor GAK verticaal (afbeelding 6)
1. Mal met geel component in onderste hoek plaatsen.

2. Sluitplaat SBA.K bij geel resp. blauw element met opschrift 

„GAK. ...“ plaatsen.

Afbeelding 6: SBA.K voor GAK verticaal
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Sluitplaten voor GAM (afbeelding 7)
Afhankelijk van de vensterhoogte zijn er drie telescoopmallen:

LE.N.T. 0710-1050 voor sponning GAM 1050-1

LE.N.T. 1051-1800 voor sponning GAM 1400-1/2

LE.N.T. 1801-2300 voor espagnolet GAM 1800-2/2300-3

Aanwijzing: De aanduidingen op de espagnolet moe-

ten overeenkomen met de aanduiding op de gele mal-

elementen.

1. Respectievelijke bevestigingshulpstuk met het opschrift „bo-

ven/onder“  zoals in (afb. 7) aanbrengen.

2. Sluitplaten overeenkomstig de aanduidingen op de bevesti-

gingshulpstukken aanbrengen.

Afbeelding 7: Sluitplaten voor GAM
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Montage van schaar- en 
hoeklagers

Aanwijzing: Neem de inbouwposities van de schaar-

lagers in acht.

Zie afb. 1:

1. Schroef schaarlager (1) en hoeklager (3) vast met schroeven 

4,0 mm x 40 mm.

1

2

3

Afbeelding 1: Schaar- en hoeklagers

Aanwijzing: Een beschrijving van de montage van de 

dragende vleugelscharnieren maakt geen deel uit van 

deze beslaghandleiding. De vensterproducent dient 

zeker te stellen dat de scharnieren en hun bevestigin-

gen afgestemd zijn op de belastingen en vakkundig 

gemonteerd zijn.

Inhangen van de vleugel
1. Hang de vleugel in, zet hem tegen de afdichting en borg 

hem met de pen in het schaarlager.

Aanwijzing: Pen van onderaf plaatsen (zie pijl).

2. Steek alle eind- en sluitkappen op de schaar- of hoeklagers.

Uitnemen van de vleugel

Opgelet ! Beschadiging van het schaarlager. Bij een 

onvakkundige handling en bij pogingen om de pen 

met geweld uit te slaan, wordt het schaarlager bescha-

digd. Maak de pen alleen los met een schroevendraai-

er zoals in afb. 2.

1. Vleugel naar afdichting draaien.

2. Pen uit het schaarlager losmaken.

3. Vleugel uitnemen. Afbeelding 2: Losmaken van de pen in het schaarlager
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Opmerking over het correct inhangen en uitnemen 
van de vleugel

Opmerking over het correct inhangen en uitnemen van de ven-

stervleugel vindt u op onze stickers. Het wordt aanbevolen om 

deze stickers op de beschermfolie van de vleugel voor de monta-

ge van de componenten aan te brengen.

FT tt - 0805 Print-no. 996 000 146

activPilot

4

3

1

2
A

B

2

1

3

4
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Montage van beslagcompo-
nenten op vleugel

Uitvoering draai-val –
ateliervensters

Bereid uw venster voor op de montage. Ga daarvoor als volgt te 

werk.

Aanwijzing: Volgende weergaven hebben betrekking 

op een rechts afgehangen ateliervenster. Bij de mon-

tage van de linker uitvoering moeten alle afbeeldingen 

worden gespiegeld.

Verder geldt:

Bij zicht op het venster van binnenuit is het symbool als volle lijn 

weergegeven.

Bij zicht op het venster van buitenuit is het symbool als streepjes-

lijn weergegeven.

Ateliervarianten

Bij vensterelementen die de volgende kozijngeometrie bezitten 

kunnen ateliercomponenten worden gebruikt.

1. Greephoogte bepalen:

Hoogte van de greep bij espagnolet GAM

Wanneer een espagnolet GAM ... (centrale greep) wordt geplaatst, 

bedraagt maat GM de helft van de sponninghoogte FFH, zie af-

beelding 1.

FFH
½

FFH
½

GM

Afbeelding 1: Sponninghoogte FFH met centrale greep GM
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Hoogte van de greep bij 
espagnolet GAK
Wanneer een espagnolet GAK ... (vaste greep) wordt geplaatst, 

wijzigt maat GK met betrekking tot de sponninghoogte FFH,  zie 

afbeelding 2. De exacte afmetingen worden in volgende tabel ge-

geven.

GK
FFH

Afbeelding 2: Sponninghoogte FFH met vaste greep GK

2. Gaten voor espagnolet (afbeelding 3, ø 12 mm) volgens 

diagram boren.

Het infrezen van het espagnoletkastje geschiedt aan de 

sponningkant (afbeelding 3). GM
 / G

K

12

15,5

56 43

Afbeelding 3: Maattekening „Espagnoletslot“ bij doornmaat = 15,5 mm

Sponninghoogte FFH (mm) Bedieningshoogte GK (mm)

* Vereist gebruik hoekoverbrenging E3
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3. Hoekoverbrenging E1.A (2) boven op de vleugel in de spon-

ning monteren, zodat de paddestoelnok aan de bovenzijde 

ligt.

4. Hoekoverbrenging E1 (1) boven op de vleugel in de sponning 

monteren, zodat de paddestoelnok aan de onderzijde ligt.

5. Beide hoekoverbrengingen (1, 2) aan de espagnoletzijde met 

telkens één schroef bevestigen.

1

2

Afbeelding 4: Hoekoverbrenging E1, E1.A

6. Espagnolet GAM/GAK (3) in de sponning monteren.

7. Bedieningskrukje plaatsen voor het positioneren van de 

espagnolet.

8. Lengte van espagnolet aan de stootkant van de hoekover-

brenging aftekenen

9. Greep verwijderen en espagnolet uit sponning verwijderen.

10. Espagnolet afkorten met beslagstans. 

11. Espagnolet monteren:

- Espagnolet (3) tegen de hoekoverbrenging (1) duwen.

- Vertanding espagnolet in hoekoverbrenging vastklikken.

- Espagnolet op zelfde wijze in hoekoverbrenging (4) 

  vastklikken. 

- Espagnolet in de beslaggroef drukken.

- Espagnolet van onder naar boven verschroeven.

12. Optioneel duofunctie-element (2) monteren en vastschroe-

ven.

4
3

1

2

Afbeelding 5: Espagnolet GAM/GAK

13. Schaar SK.A. ... met schaargeleider OS verbinden 

(afbeelding 6):

- Contrasteun (4) uitzwenken (zie pijl).

- Schaar SK.A met stift (2) in de schaargeleider OS (1)

inhaken.

- Schaarstift (3) in de veer van de contrasteun drukken.

- Tegensteun samen met schaar in de basisstand draaien. 2

4

1 3

∂

∂

Afbeelding 6: Schaargeleider OS, Schaar SK.A
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14. Schaargeleider OS (1) samen met schaar SK.A in de spon-

ning plaatsen:

- Voor het plaatsen van de schaargeleider tussen schaarband 

en vleugel een glasblok (t = 3 mm) steken.

- Lengte van de schaargeleider aan de stootkant van de 

hoekoverbrenging aftekenen.

∂

∂ 3 mm

X

1
2

Afbeelding 7: Schaargeleider OS, Schaar SK.A

Aanwijzing: Aan de hand van de markering wordt de 

positie van het aansluitstuk AR7/OR bepaald.

- Schaargeleider uit de beslaggroef nemen.

- Schaargeleider afkorten met beslagstans. 

15. Aansluitstuk AR7/OR (1) aan de stootkant (X) in de sponning 

plaatsen.

16. Aansluitstuk aan de bovenzijde vastschroeven.

1

2∂

X

∂

Afbeelding 8: Verbinding AR7/OR
Opgelet ! Beschadiging van het kozijn.

schroef aangedraaid, bestaat het gevaar dat de schro-

-

schadigt. In voorkomend geval de aansluitrail aan de 

bovenzijde met slechts één schroef bevestigen.

17. Stalenlip (2) ombuigen en vast schroeven.

18. Schaargeleider OS schroeven (afb. 9):

- Schaar (3) uitzwenken.

- Schaargeleider (2) tegen de sponning duwen en tegen de 

aansluitstuk (4) drukken.

- Vertanding schaargeleider in vertanding aansluitstuk vast-

klikken.

- Espagnolet (2) op zelfde wijze in hoekoverbrenging (1)

vastklikken.

- Schaargeleider in richting van espagnoletzijde schroeven.

- Schaar (3) terug in basisposities zwaaien.

∂

∂

1

3
4

2

Afbeelding 9: Schaargeleider OS, Schaar SK.A
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19. Vleugellager FL.KA monteren (afbeelding 10):

- Bevestigingshulpstuk LE.B.FL.K (1) aanbrengen en de gaten 

voor het krukpenlager met ø 6 mm boren. Boordiepte 20 

mm.

- Schroefgaten met ø 3 mm door de eerste wand boren.

- Vleugellager FL.KA (2) monteren en met schroeven ø 3,9 

- Ervoor zorgen dat het vleugellager compleet aansluit.
1

2
Afbeelding 10: Vleugellager FL.KA

20. Hoekoverbrenging E1 (1) boven op de vleugel in de sponning 

monteren, zodat de paddestoelnok aan de onderzijde ligt.

21. Hoekoverbrenging met een schroef vastzetten.

22. Sponningbreedte FFB meten.

1

Afbeelding 11: Hoekoverbrenging E1

23. Middenvergrendeling MK aan onderzijde monteren (afbeel-

ding 12):

- Middenvergrendeling (2) tegen de hoekoverbrenging (1)

duwen.

- Vertanding middenvergrendeling in hoekoverbrenging 

vastklikken.

- Middenvergrendeling in de beslaggroef drukken.

- Middenvergrendeling vastschroeven.

heffen.

3

1

2

Afbeelding 12: Middenvergrendeling MK (horizontaal)

Opgelet ! Beschadiging van de beslagdelen:

Indien de middenvergrendeling niet wordt losgezet, 

kan de vergrendeling niet worden bediend. Het ge-

bruik van overdreven kracht leidt tot vervorming van 

de beslagcomponenten. Schroef altijd tot de aanslag 

indraaien.
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24. Koppelelement KE aan onderzijde monteren (afbeelding 13):

- Koppelelement (2) tegen de hoekoverbrenging (1) duwen 

en in de sponning steken.

- Lengte van het koppelelement aan de stootkant van de 

middenvergrendeling (3) afkrassen.

- Koppelelement uit de beslaggroef nemen.

- Koppelelement afkorten met beslagstans na merkteken 

- Koppelelement (2) tegen de hoekoverbrenging (1) duwen.

- Vertanding koppelelement in  hoekoverbrenging vastklik-

ken.

- Koppelelement op zelfde wijze aan de middenvergrende-

ling (3) vastklikken.

- Koppelelement in de beslaggroef drukken.

- Koppelelement vastschroeven.

1

2

3
4

Afbeelding 13: Koppelelement KE (horizontaal)

Opgelet! Controleer, of u alle schroeven in de bes-

lagdelen heeft geschroefd.

25. Oploopstuk (4) in de middenvergrendeling (3) klikken en 

vastschroeven.

26. Middenvergrendeling M/MK aan hengselzijde monteren 

(afbeelding 14):

- Middenvergrendeling (1) tegen de hoekoverbrenging (2) 

duwen.

- Vertanding middenvergrendeling in hoekoverbrenging 

vastklikken.

- Middenvergrendeling in de beslaggroef drukken.

- Middenvergrendeling van onder naar boven verschroeven.

heffen.

1

3

2

Afbeelding 14: Middenvergrendeling M/MK (scharnierzijde)

Opgelet ! Beschadiging van de beslagdelen.

Indien de middenvergrendeling niet wordt losgezet, 

kan de vergrendeling niet worden bediend. Het ge-

bruik van overdreven kracht leidt tot vervorming van 

de beslagcomponenten. Schroef altijd tot de aanslag 

indraaien.

Aanwijzing: Het laatste vergrendelingspunt moet zo 

hoog mogelijk liggen. Daarom zijn in voorkomend 

geval meerdere middenvergrendelingen aan de hang-

zijde te monteren.
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Montage van beslagcompo-
nenten op kozijn

Uitvoering draai-val – 
ateliervensters

Zie afb. 1:

1. Gaten voor hoeklager met ø 2,5 tot 3 mm voorboren en de 

posities van de tappen met ø 6 mm voorboren.

- Gaten voor het hoeklager (4) met bevestigingshulpstuk 

LE.B.EL-SL.K (1) en voor het schaarlager (3) met bevesti-

gingshulpstuk SW-A (2) boren. Schaar- en hoeklager hebben 

dezelfde gatafstanden.

4

3

2

1

∂

∂

Afbeelding 1: Gaten voor hoek- en schaarlagers

Aanwijzing: Schaar- en hoeklager pas na het affrezen 

van de raamsponningszijde (zie stap 2) en na monta-

ge van de sluitplaten aanbrengen.

Opgelet ! Beschadiging van het kozijn.

Opdat de schaararm bij het openen van het venster 

niet tegen het kozijn stoot, moet de raamsponnings-

-

den afgefreesd.

2. Raamsponningszijde met een bovenfrees over een lengte 

van ca. 250 mm affrezen.

ca. 250 mm

1

∂

Afbeelding 2: Uitfrezing voor schaararm
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Posities van de sluitplaten

Op afbeeldingen 2 en 3 zijn de mogelijke posities van de sluit-

platen weergegeven. Het aantal sluitplaten is afhankelijk van de 

grootte van het venster.

Aanwijzing: De maatgegevens in de afbeeldingen 

hebben betrekking op de raamsponningszijde tot de 

inloopkant van de sluitplaat! Omdat bij het atelier-

venster de bovenzijde van het frame niet rechthoekig 

is, is het aanslaan van de sluitplaten met behulp van 

bevestigingsmallen niet mogelijk. Daarom moeten de 

sluitplaatposities met de hand op het kozijn worden 

afgetekend.

1. Horizontale en verticale sluitplaatposities van de schetsen 

- Sluitplaatposities meten vanuit de richting van de raam-

sponningszijde meten en op het kozijn aftekenen.

2. Sluitplaatsposities schuin:

Aanwijzing: De sluitplaatposities „X“ aan de schuine 

zijde kunnen eenvoudigweg na het inhangen van de 

vleugel worden gemerkt. 

Uitgangssituatie:

- De greep staat horizontaal; het venster is ontgrendeld, 

zodat de paddestoelnok in de middenste stand staan.

- Vleugel zo ver afstellen dat de buitenkanten van de padde-

stoelnok op het kozijn kunnen worden overgedragen. 

Aanwijzing: Bij het aftekenen moeten de inloopzijden 

van de sluitplaten worden aangehouden, zie afbeel-

ding 1.

Sluitplaat plaatsen:

De afstand tussen buitenkant van de paddestoelnok en inloop-

zijde van de sluitplaat bedraagt 3 tot 4 mm.

Afbeelding 1: Inloopzijden
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Afbeelding 2: Sluitplaatsposities „centrale greep“ - 

X = afmetingen verticale projectie
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Aanwijzing: Volgende weergaven hebben betrekking 

op een rechts afgehangen rondboogvenster. Bij de 

montage van de linker uitvoering moeten alle afbeel-

dingen worden gespiegeld.

Montagehandleiding

Montage van beslagcompo-
nenten op vleugel

Uitvoering draai-val –
rondboogvensters

Bereid uw venster voor op de montage. Ga daarvoor als volgt te 

werk.

Verder geldt:

Bij zicht op het venster van binnenuit is het symbool als volle lijn 

weergegeven.

Bij zicht op het venster van buitenuit is het symbool als streepjes-

lijn weergegeven.

1. Greephoogte bepalen:

Hoogte van de greep bij espagnolet GAM

Wanneer een espagnolet GAM ... (variabele greep) wordt geplaatst, 

is de maat GM  de helft van de sponninghoogte FFH-R, zie afbe-

elding 1.

GM
FFH-R

R=FFB
2FFH

½

½

Afbeelding 1: Sponninghoogte FFH-R met centrale 

greep GM
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Hoogte van de greep bij espagnolet 
GAK

Wanneer een espagnolet GAK ... (vaste greep) wordt geplaatst, be-

draagt maat GK de helft van de sponninghoogte FFH-R, zie afbeel-

ding 2. De exacte afmetingen worden in volgende tabel gegeven.

GK FFH-R

Afbeelding 2: Sponninghoogte FFH-R met vaste greep G.

2. Gaten voor espagnolet (afbeelding 3, ø 12 mm) volgens 

diagram boren.

Het infrezen van het espagnoletkastje geschiedt aan de 

sponningkant (afbeelding 3).

GM
 / G

K

12

15,5

56 43

Afbeelding 3: Maattekening „Espagnoletslot“ bij doornmaat = 15,5 mm

Sponninghoogte FFH (mm) Bedieningshoogte GK (mm)

* Vereist gebruik hoekoverbrenging E3
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3. Hoekoverbrenging E1 (1) onder in de vleugel in de sponning 

monteren, zodat de paddestoelnok aan de onderzijde ligt.

4. Hoekoverbrenging (1) aan de espagnoletzijde met één schro-

ef bevestigen.

1

Afbeelding 4: Hoekoverbrenging E1

Aanwijzing: Indien sponningbreedte FFB < 750 mm, 

moet de aansluitstuk AARB (1) achter de boring van 

de tweede vergrendelingsbout worden afgekort (zie 

afbeelding 5).

Alleen wanneer sponningbreedte FFB < 750 mm:

5. Afsluitbout (4) voor het afkorten in de sluitpositie (zie pijl) 

schuiven, zodat de veer (2) op de juiste plaats wordt doorge-

knipt.

6. Aansluitstuk (3) aan nok (1) doorzagen.

3

21

4

Afbeelding 5: Aansluitrail AARB bij FFB < 750 mm

7. Markering „FFH-R“ aan vleugkozijn optekenen.

FFH-R

R

FFH

1

FFH-R

Afbeelding 6: Aansluitstuk AARB

Opgelet ! Beschadiging van de aansluitstuk.

De bevestigingsstrip (1) mag niet vooraf gebogen 

worden. Zoniet kan hij aan de boorgaten knakken. De 

bevestigingsstrip zou dan bij het vastschroeven niet 

langer precies aan de vorm van de boog aanpassen.

8. Aansluitstuk (1) met kerfmarkering aan de markering „FFH-

R“ in de sponning brengen.

9. Aansluitstuk bij opschrift „FFH-R“ in de richting van de boog 

vastschroeven.
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10. Espagnolet GAM/GAK (2) in de sponning monteren:

Aanwijzing: Letten op inbouwlengte.

Zie markeringen op espagnolet:

up = boven, down = onder.

11. Raamgreep plaatsen voor het positioneren van de espagno-

let.

12. Lengte van espagnolet aan de stootkant van de hoekover-

brenging (1) en aan de stootkant van de aansluitrail (4) 

aftekenen.

13. Greep verwijderen en espagnolet uit sponning verwijderen.

14. Espagnolet afkorten met beslagstans na makering.

15. Espagnolet monteren:

- Espagnolet (2) tegen de hoekoverbrenging (1) duwen.

- Vertanding espagnolet in hoekoverbrenging vastklikken.

- Espagnolet op zelfde wijze in aansluitstuk (4) vastklikken.

- Espagnolet in de beslaggroef drukken.

- Espagnolet van onder naar boven verschroeven.

16. Optioneel duofunctie-element (3) monteren en vastschroe-

ven.

4

2
1

3

Afbeelding 7: Espagnolet GAM/GAK

17. Vleugellager FL.KA monteren (afbeelding 8):

- Bevestigingshulpstuk LE.B.FL.K (1) aanbrengen en de gaten 

voor het krukpenlager met ø 6 mm boren. Boordiepte min. 

20 mm

- Schroefgaten met ø 3 mm door de eerste wand boren.

- Vleugellager FL.KA (2) monteren en met schroeven ø 3,9 

- Ervoor zorgen dat het vleugellager compleet aansluit.

1

2

Afbeelding 8: Boormal LE.B.FL.K - 

Vleugellager FL.KA

18. Hoekoverbrenging E1 (1) boven op de vleugel in de sponning 

monteren, zodat de paddestoelnok aan de onderzijde ligt.

19. Hoekoverbrenging met een schroef aan scharnierzijde vast-

zetten.

20. Sponningbreedte FFB meten.
1

Afbeelding 9: Hoekoverbrenging E1
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21. Middenvergrendeling MK aan onderzijde monteren 

(afbeelding 10):

- Middenvergrendeling (2) tegen de hoekoverbrenging (1)

duwen.

- Vertanding middenvergrendeling in hoekoverbrenging 

vastklikken.

- Middenvergrendeling in de beslaggroef drukken.

- Middenvergrendeling vastschroeven.

heffen.

3

1

2

Afbeelding 10: Middenvergrendeling MK (horizontaal)
Opgelet ! Beschadiging van de beslagdelen.

Indien de middenvergrendeling niet wordt losgezet, 

kan de vergrendeling niet worden bediend. Het ge-

bruik van overdreven kracht leidt tot vervorming van 

de beslagcomponenten. Schroef altijd tot de aanslag 

indraaien.

22. Koppelelement KE aan onderzijde monteren (afbeelding 11):

- Koppelelement (2) tegen de hoekoverbrenging (1) duwen 

en in de sponning steken.

- Lengte van het koppelelement aan de stootkant van de 

middenvergrendeling (3) afkrassen.

- Koppelelement uit de beslaggroef nemen.

- Koppelelement afkorten met beslagstans na merkteken 

- Koppelelement (2) tegen de hoekoverbrenging (1) duwen.

- Vertanding koppelelement in  hoekoverbrenging vastklik-

ken.

- Koppelelement op zelfde wijze aan de middenvergrende-

ling (3) vastklikken.

- Koppelelement in de beslaggroef drukken.

- Koppelelement vastschroeven.

1
2

3

4

Afbeelding 11: Koppelelement KE (horizontaal)

Opgelet ! Controleer, of u alle schroeven aan de onder-

zijde in de beslagdelen heeft geschroefd.

23. Oploopstuk (4) in de middenvergrendeling (3) klikken en 

vastschroeven.
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24. Markering „FFH-R“ aan vleugkozijn aftekenen.

25. Schaar GRT.SWR (2) met kerfmarkering aan de markering 

„FFH-R“ in de sponning brengen.

26. Schaar (2) met een schroef vastzetten.

FFH

R

FFH-R
FFH-R

2
3

1

Afbeelding 12: Schaar GRT.SWR

Aanwijzing: Om de vier verdekt liggende schroefgaten 

te laten verschijnen, moet de schaar (3) in open stand 

worden gezet.

27. Voor het uitzwenken van de schaararm (3), afsluitbout (1) in 

kantelstand schuiven (zie pijl).

28. Schaar (2) schroeven.

29. Schaar (3) in schaararm (4) inhangen:

- Schaarscharnier moet in richting van vleugelopdek wijzen.

- Na het inhangen van het schaarscharnier de hamerkop (1)

met 90° d.m.v. werktuig T20 (Torx) verdraaien.

30. Schaararm (4) opnieuw inklappen.

31. Afsluitbout (2) opnieuw in centrale positie (zie pijl) schuiven, 

zodat de schaar correct met de verbindingsrail RB kan wor-

den gecombineerd, zie ook afbeelding 15.

3
4

2

1

Afbeelding 13: Scharnier

32. Middenvergrendeling MK volgens hoogte FFH-R aan hang-

zijde monteren (afbeelding 14):

- Middenvergrendeling volgens sponninghoogte  FFH-R en 

de lengte van verbinding RB kiezen.

- Middenvergrendeling (1) tegen de hoekoverbrenging (3) 

duwen.

- Vertanding middenvergrendeling in hoekoverbrenging 

vastklikken.

- Middenvergrendeling in de beslaggroef drukken.

- Middenvergrendeling van onder naar boven verschroeven.

heffen.

3

1
2

Opgelet ! Beschadiging van de beslagdelen.

Indien de middenvergrendeling niet wordt losgezet, 

kan de vergrendeling niet worden bediend. Het ge-

bruik van overdreven kracht leidt tot vervorming van 

de beslagcomponenten. Schroef altijd tot de aanslag 

indraaien.

Afbeelding 14: Middenvergrendeling MK
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33. Verbindingsstuk RB/RB-K (2) tegen de schaar (1) duwen en 

in de sponning plaatsen.

- Lengte van het koppelstuk aan de stootkant van de mid-

denvergrendeling (3) afkrassen.

- Verbindingsstuk uit de beslaggroef nemen.

- Verbindingsstuk afkorten met beslagstans na markering.

- Verbindingsstuk (2) tegen de schaar (1) duwen.

- Vertanding verbindingsstuk in schaar vastklikken.

- Verbindingsrail op zelfde wijze in tandkast middenvergren-

deling (3) vastklikken.

- Verbindingsdeel in de beslaggroef drukken.

- Verbindingsstuk vastschroeven.

1

2

3

Afbeelding 15: Verbindingsstuk RB

Opgelet ! Controleer, of u alle schroeven aan de onder-

zijde in de beslagdelen heeft geschroefd.

34. Verbindingsplaat (2) in de nok van de schaar (1) klikken en 

de verbindingsstuk (3) plaatsen en vastschroeven.

21

3

Afbeelding 16: Koppelingsplaat
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Montage van beslagcompo-
nenten op kozijn

Uitvoering draai-val –
rondboogvensters

Zie afb. 1:

1. Gaten voor hoeklager met ø 2,5 tot 3 mm voorboren en de 

posities van de tappen met ø 6 mm voorboren.

- Gaten voor het hoeklager (2) overeenkomstig bevestigings-

hulpstuk LE.B.EL-SL.K (1) boren.

- Hoeklager (2) monteren en met schroeven volgens de 

productvoorschriften vastzetten.

1

2

Afbeelding 1: Boormal LE.B.EL-SL.K - 

Hoeklager

2. Schaarlager (3) met pen (4) in scharnier (2) aanbrengen.

3. Vleugel inhangen:

- Vleugel op hoeklager (5) leggen.

- Vleugel op kozijn leggen.

4. Vleugel met het schaarlager zo ver mogelijk naar buiten 

(zie pijl) tegen kozijnzijde drukken.

5. De schroefgaten door de schaarlagerboringen (1) voorboren 

met ø 2,5 tot 3 mm.

6. Schaarscharnier vastschroeven (schroeven volgens de pro-

ductvoorschriften vastzetten).

2

3
4

1

5

Afbeelding 2: Schaarlager

Afbeelding 3: Losmaken van de pen in het schaarlager

Opgelet ! Beschadiging van het schaarlager.

Bij een onvakkundige handelwijze en bij pogingen om 

de pen met geweld uit te slaan, wordt het schaarlager 

beschadigd. Maak de pen alleen los met een schroe-

vendraaier zoals in afb. 3.

7. Pen uit het schaarlager losmaken.

8. Vleugel uitnemen
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9. De binnenste schroefgaten (1) voorboren met ø 2,5 tot 3 

mm.

10. Scharnier met schroeven volgens de productvoorschriften 

vastzetten.

1

Afbeelding 4: Schaarlager vast schroeven

11. Fixeerschroef (1) voor het inhangen van vleugel verwijderen.

12. Schaararm (2) parallel met schaarlichaam brengen.

1

2

Afbeelding 5: Borgschroef verwijderen

13. Hang de vleugel opnieuw in en borg hem met de pen (2) in 

het schaarlager (1).

14. Steek alle eind- en sluitkappen op de schaar- of hoeklagers.

1

2

Afbeelding 6: Schaarlager met pen borgen
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Posities van de sluitplaten
Op afbeeldingen 2 en 3 zijn de mogelijke posities van de sluit-

platen weergegeven. Het aantal sluitplaten is afhankelijk van de 

grootte van het venster.

Aanwijzing: De maatgegevens in de afbeeldingen 

hebben betrekking op de raamsponningszijde tot de 

inloopkant van de sluitplaat! Omdat bij het atelier-

venster de bovenzijde van het frame niet rechthoekig 

is, is het aanslaan van de sluitplaten met behulp van 

bevestigingsmallen niet mogelijk. Daarom moeten de 

sluitplaatposities met de hand op het kozijn worden 

uitgetekend.

1. Horizontale en verticale sluitplaatposities van de schetsen 

- Sluitplaatposities meten vanuit de richting van de raam-

sponningszijde meten en op het kozijn aftekenen.

2. Sluitplaatsposities schuin:

Aanwijzing: De sluitplaatposities „X“ in rondboog kun-

nen eenvoudigweg na het inhangen van de vleugel 

worden gemerkt.

Uitgangssituatie:

- De greep staat horizontaal; het venster is ontgrendeld, 

zodat de paddestoelnok in de middenste stand staan.

- Vleugel zo ver afstellen dat de buitenkanten van de padde-

stoelnok op het kozijn kunnen worden overgedragen. 

Aanwijzing: Bij het aftekenen moeten de inloopzijden 

van de sluitplaten worden aangehouden, zie afbeel-

ding 1.

Sluitplaat plaatsen:

De afstand tussen buitenkant van de paddestoelnok en inloop-

zijde van de sluitplaat bedraagt 3 tot 4 mm.

Afbeelding 1: Inloopzijden
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Afbeelding 2: Sluitplaatsposities „centrale greep“ - 

X = afmetingen verticale projectie
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Afbeelding 3: Sluitplaatsposities „vaste greephoogte“ - 

X = afmetingen verticale projectie
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Veiligheids-kiepsluitplaat 
SBK.K en oploopstuk K-SEF-1

Voor rondboogvensters moet een veiligheids-kiepsluitplaat SBK.K 

en bijkomend een „Oploop K-SEF“ worden geplaatst.

1. Schroefgat in veiligheidskiepsluitplaat voorboren.

1 2

3

Afbeelding 4: Positie oploop K-SEF

Omdat bij het voorboren niet in het kozijn zou wor-

den geboord, moet het extra schroefgat (2) worden 

geboord alvorens de veiligheidskiepsluitplaat in het 

kozijn wordt geplaatst.

2. Oploopstuk (3) aan de inloopkant van de sluitplaat (1) positi-

oneren.

3. Schroefgat (2) markeren.

4. Schroefgat in de kiepsluitplaat (1) met ø 4,5 mm voorboren.

5. Oploopblokje in de kiepsluitplaat vast schroeven.
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Werkingstest

Uitvoering draai-val

1. Greep plaatsen en één keer als volgt doorschakelen, om de 

a

b

c

Afbeelding 1: Werkingstest - Draai-valvenster

Aanwijzing: De eerste bediening loopt iets zwaarder 

dan de bediening in het normale gebruik. Bij het scha-

kelen is een knakgeluid te horen. Alleen bij gesloten 

venster schakelen.

a) Greep naar onderen bewegen. Het venster is gesloten.

b) Zet de greep terug in de middelste positie. Het venster is 

ontgrendeld, de vleugel kan volledig geopend worden.

c) Vleugel sluiten. Greep naar boven bewegen. Het venster is 

ontgrendeld, de vleugel kan gekanteld worden.

Uitvoering draai-stolp

a

b

1

Afbeelding 2: Werkingstest - stolpvenster

Aanwijzing: Wanneer de hendel voor het eerst omhoog 

geklapt wordt , vindt de koppeling met de aangeslo-

ten beslagdelen plaats. De eerste bediening loopt iets 

zwaarder dan de bediening in het normale gebruik. 

Bij het bedienen is een knakgeluid te horen. Alleen bij 

gesloten venster bedienen.

a) Druk op de ontgrendelknop (1) en klap de hendel omlaag tot 

in de eindpositie.

Het venster is ontgrendeld, de vleugel kan volledig geopend 

worden.

b) Vleugel sluiten. Klap de hendel weer terug in de 

uitgangspositie. Het venster is gesloten.
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Afstelling/Onderhoud

Afstelmogelijkheden

Hoeklager/Vleugellager

Hoogteverstelling (±3 mm) en zijverstelling (±2 mm) van het 

hoeklager.

Regeling van de aandrukkracht tussen vleugel en kozijn 

(± 1,2 mm) bij FL.KA.

1. 2.

± 1,2 mm

± 2 mm

± 
3 

m
m

± 2 mm

± 
3 

m
m

1. met instelling voor de aandrukkracht 2. zonder instelling voor de aandrukkracht

Achthoekbouten

Regeling van de aandrukkracht tussen vleugel en kozijn (±0,8 

mm) door het draaien aan de achthoekbout.

± 0,8 mm

Schaaraantrekking

In de middenstand: 18 mm

Progressieve schaaraantrekking: 28 mm

Als alternatief kan ook een meervoudige kierstandventilatie 

MSL.OS ingezet worden. (zie schaargleider/scharen)
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14

Afstelling/Onderhoud

Schaar – Ateliervensters

Omhoog en omlaag afstellen van de vleugel.

Schaar– Rondboogvensters

Omhoog en omlaag afstellen van de vleugel.

±2mm

±2mm

±2mm

Schaar – Rechthoekvensters

Omhoog en omlaag zetten van de vleugel (van -2 tot + 3,5 mm).
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Verstelmogelijkheden 
Duo-/Trifunctie-element

Inbouw DFE/TFE

Bij levering in neutrale positie.

Links of rechts bruikbaar door eenmalig uitzwenken van 

de hendel.

TFE - weerstand van de balkondeursluiting

Instelling van de weerstand door verstelling van de excenter.

1

Kozijndeel DFE/TFE

Hoogteverstelling (+/- 3 mm) voor de vleugeloploop.

Bij elke instelling van het beslag moet ook de hoogte-instelling van 

de DFE/TFE gecontroleerd worden.

Min

Max
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Afstelling

Onderhoud

14

Afstelling/Onderhoud

Onderhoud
Smeerpunten

Afb. 1 toont de posities van de mogelijke smeerpunten.

Posities A, C, D = functierelevante smeerpunten

C
C C

C

C

C C

C

C

A D
D

D

D

D

D
D

D

D

Afbeelding 1: Overzicht van de smeerpunten

Opgelet!Het nevenstaande beslagschema komt niet 

noodzakelijkerwijze overeen met het ingebouwde bes-

lag. Het aantal vergrendelpunten is afhankelijk van de 

grootte en de uitvoering van de venstervleugel.

Aanwijzing: Risico op letsels. Het venster kan bij het 

uitnemen omlaag vallen en daarbij mensen verwon-

den. Neem het venster voor het onderhoud niet uit 

zijn ophanging.

Schaar (afb. 2):

De schaar zou eens per jaar bij alle contactpunten met de boven-

rail met olie gesmeerd moeten worden.

1. Druppel op de smeerpunten (A) enkele druppels hars- en 

zuurvrije olie.

A

Afbeelding 2: Schaar

Sluitplaten (afb. 3, 4):

Om de soepele werking van het beslag te behouden, moeten de 

sluitplaten eens per jaar gesmeerd worden.

1. Smeer de sluitplaten (C) aan de inloopzijden met technische 

vaseline of een ander geschikt vet. C

C

D C D

SBS.KSBA.K

SBK.K

Afbeelding 3: Sluitplaten

Bepaling van de inloopzijden:

links afgehangen venster, greepknop rechts

rechts afgehangen venster, greepknop links

2. Strijk de glijvlakken van de sluitnokken (D) in met een hars- 

en zuurvrije olie.

Afbeelding 4: Inloopzijden
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15

Inbouwtekeningen

Inbouwtekeningen

Espagnoletten

B-3-1: Boor- en freesposities GAK/GAM ... 

D = 15,5 mm

B-3-2: Boor- en freestekeningen GAK/GAM ... 

D = 7,5 mm

max. 15

12

68 43
7,5

20

12

GM
 / G

K

12

15,5

56 43
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Inbouwtekeningen

15

Inbouwtekeningen

B-3-3: Boor- en freesdiagram GAKA/GAMA D ... - 

D = Doornmaat

B-3-4: Boor- en freestekening GAK/GAM ... D 25 ... 50 - 

D = Doornmaat

10
10

0

43

D

GM
 / G

K

10

20

10
0

43

31
,5

15

15

38
,5

D

15
6

49
30

GM
 / G

K

62
27

27
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15

Inbouwtekeningen

Vleugellagers / Hoeklagers

Vleugellager                         Opdek        Schaar SK        Ø D        Maat W     Maat Y

B-6-1: Referentiematen vleugellager-/hoeklagerboring B-6-2: Boor- en freesdiagram FL.K./FL.KA. ...

B-6-4: Boortekening hoeklager EL.K. ...B-6-3: Boorafbeelding Hoeklager EL.KB. ...

Ø
6

12

48

20

10

28

Ø 6

W

2,
5

Y

16
16

16
16

16

3

16

12

16
16

16
16

16
2,

5

Y

3 3

163
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Inbouwtekeningen

15

2,
5 1

16

Z1
1

16
16

16
16

Y

X

16
16

16
16

16

Y
2,

5 1

X

72

Z2
1

10

Schaarlager

Maattabel (mm)

Schaar

B-7-1: Referentiematen schaarlager

B-7-2: Boortekening hoeklager SL.KS. ... B-7-3: Boordiagram Hoeklager SL.KB. ...

Inbouwtekeningen
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15

Inbouwtekeningen

Toebehoren

B-10-1: Boorposities remschaar DB 11 ... - 

F = sponningruimte

B-10-2: Boordiagram openingsbegrenzer OBV

F=12 mm

100
B

DB 11 A=0 mm  B=50mm
DB 11/1 A=85 mm B=135 mm

80

90°

A
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Inbouwtekeningen

15

Vensterslot: Opgegeven maten met boormal 

voorboren en slot monteren

Maat D = opdekmaat + centrische groefpositie

N.B.! Midden tandstang gelijk met midden sponning

Maat A = min. 11,5 mm

Maat B* = 12,5 mm (min. 9)

Maat C* = min. 0, max. 4 mm

Maat D = min. 27,5, max. 34,5 mm

A) vereiste ruimte in de raamsponning tussen bes-

lagsponningmidden en vensterslot-buitenkant

B) vereiste ruimte in de raamsponning tussen be-{} 

beslagsponningmidden en vensterslot-binnenkant

C) Verschil tussen binnenkant vensterslot en vleugelo-

verstek (schroefniveau) Opvullen met bijgeleverde 

onderlegschijfjes

* Wanneer maat B kleiner dan 12,5 mm resp. maat 

C kleiner dan 0 mm is, kan het venster- slothuis 

dienovereenkomstig afgefreesd worden. 

De affrezing mag maximaal 3,5 mm bedragen.

5,
7 Ø5

22
AC B

D Ø14

B-10-3: Boordiagram Vensterslot FSV

86 45

Inbouwtekeningen
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